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1 Préambule

Cette annexe décrit les regles génériques sur le processus de mise a disposition et raccordement de
PM, de commande d’acces fibre et de raccordement client, par les opérateurs FTTH tiers ayant qualité
d’Opérateur Commercial (ou ci-apres « OC ») aupres de XpFibre.

Pour échanger avec XpFibre, tout opérateur FTTH doit se conformer a I'utilisation des flux en
vigueur, en respectant strictement les formats, nommage et conditions décrits au sein du présent
document.
Cette annexe a ¢galement pour objet de décrire les protocoles d’échanges utilisés pour suivre la mise
en ceuvre des éléments constitutifs du réseau de 1’Opérateur en vue du raccordement des Lignes
FTTH :

- auPM,

- ou au PRDM si I’Opérateur a opté pour du Raccordement au PRDM.

Raccordement au Point de Raccordement Distant Mutualisé (ou PRDM)

Processus de base

Dans le cadre du Raccordement au PRDM, I’Opérateur doit passer 2 types de commandes :
- Une commande de Cable Opérateur au PRDM,
- Plusieurs commandes de lien PRDM-PM.

Les informations requises par XpFibre, mais aussi fournies a I’Opérateur en retour sont récapitulées
dans les 2 formulaires ci-apres.

Une contrainte initiale est imposée pour chacun des 2 types de commandes :

- Pour une commande de Cable Opérateur au PRDM, celui-ci doit étre a I’Etat «en
déploiement » ou « déployé »,
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- Pour une commande de lien PRDM - PM, le PM doit étre a I’état « en déploiement » ou
« déployé » ET la téte du cable Opérateur de Raccordement au PRDM posée et repérée.

Evolution des processus

Le processus de commande de lien PRDM — PM est destiné a évoluer vers le principe de flux normé
inter-opérateur, par voie ¢électronique. Ceci sera implémenté début 2022 conjointement par XpFibre
et I’Opérateur.

Une solution transitoire a été présentée par XpFibre a I’ensemble des Opérateurs Commerciaux sous
la forme d’un portail Web de commande (OC2) selon les modalités ci-dessous indiquées.

a) Commande de cible de pénétration

La Commande de raccordement de « Cable Opérateur au PRDM » est adressée soit par une
saisie manuelle sur le portail Web de commande OC2 a I'url ci-dessous, soit par échanges de
Flux en mode machine a machine (ou M2M) par I’OC a XpFibre.

Url OC2: http://oc2.sfr-fith.net/login

e Dans le cas d’'une commande de cable de pénétration via le portail OC2 :

Un compte utilisateur sera fourni par XpFibre a I’OC afin qu’il puisse saisir ses commandes

Capture Portail OC2 :

Cable Penetration ~ Extrac 0C2 1.0.11

Création Commande Cable Penetration

CR Etude Lister Commande Cable Penetrations

CR Liv

SFRFrim-0C2

Outil de Commande pour Operateurs Clients

Flux de commande de pénétration au NRO/PRDM :
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Commande cable pénétration NRO

3 ' :.l: |

Création

o—
Fartzil L

Fichier {Mail ou FTF)

Mail COP
Wail COP
STIT {Mantis/ Mail)
COP [portail) Flux Fichier Entrant
———+ OC(Portail ou fichier) TP ot il
o

-

e Dans le cas d’une commande de cable de pénétration via flux M2M :

La commande doit étre transmise en respectant la « STI cable de pénétration NRO » au format
M2M.

IMPORTANT : toute commande incompléte ne pourra pas €tre prise en compte, tout bon de
commande incomplet ne pourra pas étre pris en compte.

[
3=
STI Xp Fibre
Commande Cable dt¢

b) Commande de raccordement de lien « PRDM-PM »

La Commande de raccordement de lien « PRDM-PM » est adressée soit par une saisie manuelle sur
le portail Web de commande OC2 a 1I’url ci-dessous, soit par échanges de Flux en mode machine a
machine (ou M2M) par I’OC a XpFibre.

Url OC2: http://oc2.sfr-fith.net/login

e Dans le cas d’une commande de lien PRDM-PM via le portail OC2 :

Un compte utilisateur sera fourni par XpFibre a I’OC afin qu’il puisse saisir ses commandes
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Capture Portail OC2 :

O A oczsir-fithnet W% 57

0cz21.0.M

Lien Nro Pm =

Commande L4 Création Commande Lien Nro Pm

CRLiv Création en masse Lien Nro Pm

CR Valid Liv Lister Commande Lien Nro Pmz

CRMAD
:3[ Annulations de commandes 'I - O‘ : 2

Cr d'annulations de commandes

Outil de Commande pour Operateurs Clients

Flux de commande de pénétration de lien PRDM-PM :

Commande lien PRDM/PM

Refusée
IcoP]

25 cMD '
Création D En cours
[CDP]

Terminée

Partail
Fichier (Mail ou FTP)
Statuts Commande

Mail CDP

info STIT . __q:—..----\.---\_‘.
{Mail/Mantis) ~ Ticket A

T {mﬂ-ﬂfﬂdll > I:
N\ -
\ - —
3 *) Blascule automatique: _ » CDF [portail)
e TN, Sipre 3M =date MESCPM +3sem — . ¢ {Portail ou fichier]
= Modéli SipostJ3M =3 semaines .. \Workflow

. sation
e A - e

(*) sans retour de I’OC (CR valid), apres trois semaines calendaires, la commande sera considérée
comme étant terminée et donc facturée.

e Dans le cas d’'une commande de cable de lien PRDM-PM via flux M2M :

La commande doit étre transmise en respectant la « STI lien PRDM-PM » au format M2M.
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IMPORTANT : toute commande incompléte ne pourra pas €tre prise en compte, tout bon de
commande incomplet ne pourra pas €tre pris en compte.

[
3=
STI XpFibre
commande Lien PRC

1.1 Principes généraux

1.1.1.1 Format de fichier

Les fichiers sont émis au format *.CSV, norme UTF-8 en respectant les reégles suivantes :
- IIs comportent de fagon obligatoire un entéte contenant le nom des champs utilisés,
- L’entéte et les données respectent I’ordre des champs tels que définis,
- Les données contenues dans les fichiers respectent les formats définis,

- Les caracteres spéciaux (inclus accents) sont proscrits, tant au niveau des données que des
entétes et nommages de fichiers.

1.1.1.2 Version protocolaire

Le protocole en vigueur régissant les échanges liés au déploiement et la disposition de points de
mutualisation est le V3.2.

Le protocole en vigueur régissant les échanges liés a la commande et la réalisation de 1’acces d’un
client FTTH est le 2.0 en mode « STOC ».

Le protocole en vigueur régissant les échanges liés a la commande et la réalisation de ’accés d’un
client FTTE est le 2.0 en mode « E_OI OI ».

Le protocole de commande FTTH ci-dessus est complété par le protocole de modification d’acces
fibre V1.0 et le protocole CRI (Compte Rendu d’Intervention) asynchrone V1.1.

Le protocole régissant les échanges SAV est le V3.0, hormis durant la période d’instanciation d’un
nouveau signataire de 1’offre d’accés SFR.

Le protocole régissant la gestion des travaux planifiés et des dérangements collectifs FTTH est la
version 2.9.

Ces protocoles sont ceux définis par le groupe Interop’Fibre.
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Le protocole en vigueur régissant les échanges liés au déploiement et la disposition de points de mutualisation.

1 32
Le protocole en vigueur régissant les échanges liés a la commande et la réalisation de I’accés d’un client FTTH en

2 mode « STOC ». 2.0
Le protocole en vigueur régissant les échanges liés a la commande et la réalisation de I’accés d’un client FTTE en

3 mode « E_ OI OI ». 2.0

4 Le protocole de modification d’accés fibre. 1.0

5 Le protocole CRI (Compte Rendu d’Intervention) asynchrone. 11
Le protocole régissant les échanges SAV.

6 3.0

7 Le protocole régissant la gestion des travaux planifiés et des dérangements collectifs FTTH. 29

1.1.1.3 Modalité d'échanges de fichier

Les échanges se font par FTP a la condition que les conditions préalables d’établissement de flux
aient été réunies. A cet effet, il convient que I’Opérateur Commercial signe le contrat de conformité
aux exigences de sécurité pour I’acces réciproque au réseau interne de XpFibre et de I’OC pour les
¢changes de Flux en mode machine a machine (ou M2M).

Le service d’¢ligibilité structure Maia, ainsi que le service de prise de rendez-vous de raccordement

E-RDV, sont mis a disposition sous la forme de WebServices. L’utilisation de chacun de ces services
est régie par un contrat spécifique, complémentaire au Contrat d’acces.

1.1.1.4 Nombre de commandes par fichier

Pour la partie « Commande PM » :
- A un fichier correspond une et une seule commande,

- Les fichiers contenant plus d’une instance de commande seront rejetés par le SI XpFibre

Pour la partie « Commande d’acces fibre » :

- A un fichier correspond de 1 a N commandes.

1.1.1.5 Légende du nommage de fichier

- codeOl : SFMD
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1.2 Flux

Les SI XpFibre autorisent :

- Deux modes de commande PM : cofinancement et unitaire (locatif),

- Et un mode de commande d’accés : unitaire (distinguant les typologies cofinancement et
location).

1.2.1.1 Flux IPE

Le premier flux est la publication par XpFibre du fichier d’informations préalables enrichies (nommé
« IPE » par la suite).

1.2.1.2 Flux CPN

Sans objet.

1.2.1.3 Flux Commande PM

Dans le cadre de la procédure de cofinancement, le flux de commande de PM se déroule selon les
principes génériques suivants :

- Publication par XpFibre des notifications de mise a disposition des PM (nommés « CR MAD
» par la suite),

- Gestion de I’adduction par I’OC,
- Publication par XpFibre de CR MAJ PM si évolution de la zone arriére du PM.

Dans le cadre de la commande unitaire de PM, hors cofinancement, le flux de commande de PM
nominal se déroule selon les principes suivants :

Commande par I’OC des PM en mode unitaire,

Publication par XpFibre de CR MAD PM,

Gestion de I’adduction par I’OC,

Publication par XpFibre de CR MAJ PM en cas d’évolution de la zone arriere du PM.
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1.2.1.4 Flux Commande acces fibre

Dans le cadre de la commande de fibres, le flux de commande d’acces se déroule selon les principes
suivants :

a. En mode sous-traitance du raccordement client final a ’opérateur commercial (MODE

STOC)
Envoi par ’OC d’une commande d’acces a une ligne FTTH,

Envoi par XpFibre d’un accusé¢ de réception de commande validant la conformité de la
commande et sa prise en compte,

Attribution d’une ligne FTTH par XpFibre et livraison des informations techniques de la ligne,
contenant notamment la route optique,

Envoi par XpFibre d’une commande de la réalisation du raccordement palier par 1’OC
(nommée CMD STOC par la suite),

Raccordement palier par I’OC,
Envoi par ’OC d’un compte rendu de raccordement palier (nommé CR STOC par la suite),

Envoi par XpFibre d’une notification de la mise a disposition de la ligne a ’OC (nommé CR
MAD par la suite),

Envoi par I’OC d’une notification de mise en service client.

b. En mode réalisation du raccordement client final par XpFibre (MODE OI)

Demande de créneau de Rendez-vous via le service « E-RDV » mis a disposition par XpFibre,
Réservation d’un créneau de Rendez-vous via le service « E-RDV »,
Envoi par ’OC d’une commande d’acces a une ligne FTTH,

Envoi par XpFibre d’un accusé¢ de réception de commande validant la conformité de la
commande et sa prise en compte,

Attribution d’une ligne FTTH par XpFibre et livraison des informations techniques de la ligne,
contenant notamment la route optique,

Raccordement palier du client final par XpFibre,

Envoi éventuel par XpFibre d’une notification d’échec de raccordement,
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- Envoi par XpFibre d’une notification de la mise a disposition de la ligne a I’OC (nomm¢é CR
MAD par la suite),

- Envoi éventuel d’une notification de raccordement KO par ’OC,
- Envoi par ’OC d’une notification de mise en service client.

Flux Commande acceés fibre FTTE!

Dans le cadre de la commande de fibres, le flux de commande d’accés FTTE se déroule en mode
réalisation du raccordement client final par SFR et prise de RDV avec le client pas SFR (MODE
E_OI OI) selon les principes suivants :

- La commande, envoyée par I’Opérateur Commercial a I’Opérateur d’Immeuble.

- L’accusé de réception de la commande. L’accusé réception vaut acceptation de la faisabilité
de la commande hors problémes détectés sur site.

- Laprise de RDV pour la visite technique (VT) sur le site du raccordement par échange de
flux de notification de RDV (RDV_Cmd_Acces).

- Le compte rendu de la VT avec un document indiquant les éventuels travaux a réaliser en
zone privée.

- Laprise de RDV pour la MAD par échange de flux de notification de rendez-vous
(RDV_Cmd_Acces).

- Le compte-rendu de mise a disposition (CR MAD) de la ligne FTTE (transmis par
I’opérateur d’immeuble a I’opérateur commercial) formalise que le raccordement entre le
PBO et la prise du client a bien été réalisé. Le CR de mise a disposition de la ligne FTTE
(CR MAD) est le jalon qui donne droit a I’ouverture du service SAV.

! Pour bénéficier de ce flux de commande FTTE I’opérateur commercial doit, au préalable, avoir
signé 1’avenant complémentaire au Contrat d’accés aux lignes FTTH qui comporte les conditions
particulieres du Service FTTE passif.

Flux de modification d’acceés fibre

Dans le cadre de la modification d’un acces, la modification d’option d’un accés concerne le service
fourni sur ’accés par I’opérateur d’infrastructure. Elle ne doit pas donner lieu a une intervention
entre le PM et la PTO et ne nécessite donc ni intervention par I’OC en mode STOC, ni appel par
1’0OC a la hotline de 1’Ol, ni utilisation du service e-mutation mis a disposition par 1’Ol.

SFR propose uniquement 1’ajout ou la suppression de 1’option GTR 10H sur une ligne FTTH active.

' Pour bénéficier de ce flux de commande FTTE I’opérateur commercial doit, au préalable, avoir signé 1’avenant
complémentaire au Contrat d’acces aux lignes FTTH qui comporte les conditions particulieres du Service FTTE passif.
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- Envoi par I’OC d’une commande de modification d’option d’acces

Envoi par SFR d‘un accusé de réception de commande validant la conformité de la
commande de modification d’accés et sa prise en compte.

- Envoi par SFR d'un Compte-rendu de mise a disposition de modification de
caractéristique d’acces.
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2 FLUX IPE

2.1 Mode cofinancement

2.1.1.1 Périmeétre

Les données concernent les immeubles collectifs pour lesquels XpFibre a signé une convention avec
le gestionnaire d’immeuble, les batiments individuels (ou pavillons) en cours de déploiement, ainsi
que les adresses cibles (immeubles non encore signés par XpFibre mais identifiés dans la zone arricre
du PM considéré). Chaque publication contient I’ensemble des données a jour a la date de publication.

2.1.1.2 Fréquence

Les IPE sont publiées par XpFibre, selon un rythme quotidien.

2.1.1.3 Destinataires

Tout opérateur FTTH ayant souscrit a 1’offre de référence XpFibre d’acceés aux immeubles FTTH
sera destinataire des IPE du parc d’immeubles XpFibre auquel il a droit.

2.1.1.4 Mise a disposition

Chaque opérateur commercial sera responsable de la récupération des données mises a disposition
par XpFibre.

2.1.1.5 Régles

L’IPE s’articule autour de la donnée ID immeuble. Il apparait dans le champ « Identifiantimmeubley.

Le champ de réserve « RaccordementLong » est utilisé pour communiquer I’information RAL qui
prendra une des deux valeurs « O » ou « N ». Ce champ sera renseigné si Etatimmeuble =
DEPLOYE.

Le champ de réserve « ChampReserve7 » est utilisé pour communiquer la « distance PBO-PTO »
en cas de RAL. Il s’agit d’un champ facultatif de type numérique, décimal séparé par un point ou
une virgule.
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2.1.1.6 Données

Nomenclature des fichiers pour le parc XpFibre en ZMD :

reflnternel reflnterne2 CodeOl PM IPEZMD V32 aaaammjj numsequence.csv

Donnée Format Présence
Identifiantimmeuble Alphanumérique - 30 caractéres max
CodeVoieRivolilmmeuble Alphanumérique - 4 caractéres F
CodelnseeImmeuble Alphanumérique - 5 caractéres (0]
CodePostallmmeuble Numérique - 5 caractéres (6]
Communelmmeuble Alphanumérique (6]
CodeAdresselmmeuble Alphanumérique - 10 caractéres C
TypeVoielmmeuble Alphanumérique F
NomVoielmmeuble Alphanumérique C
NumeroVoielmmeuble Numérique - 10 caractéres maximum C
ComplementNumeroVoielmmeuble Valeurs possibles : [ A—Z ] F
Batimentimmeuble Alphanumérique F
NombreLogementsAdresselPE Numérique - 5 caracteres (6]
CIBLE/RACCORDABLE DEMANDE /RAD EN COURS DE
EtatImmeuble DEPLOIEMENT/ SIGNE/ EN COURS DE DEPLOIEMENT/ (6]
DEPLOYE/ABANDONNE
DateSignatureConvention Numérique au format AAAAMMJJ C
GestionnairelImmeuble Alphanumérique C
CodePostalGestionnaire Numérique - 5 caracteres C
CommuneGestionnaire Alphanumérique C
TypeVoieGestionnaire Alphanumérique F
NomVoieGestionnaire Alphanumérique C
NumeroVoieGestionnaire Numérique - 10 caractéres maximum C
ComplementNumeroVoieGestionnaire Valeurs possibles : [ A—Z ] F
CodeAdresseGestionnaire Alphanumérique - 10 caractéres F
SiretGestionnaire Alphanumérique F
DateCablageAdresse Numérique au format AAAAMMJJ C
DateDerniereModification Numérique au format AAAAMMIJHHMM (6]
ReferencePM Alphanumérique - 20 caractéres max (6]
EtatPM PLANIFIE/EN COURS DE c
DEPLOIEMENT/DEPLOYE/ABANDONNE
DatelnstallationPM Numérique au format AAAAMMIJJ C
TypeEmplacementPM Alphanumérique (0]
CommentairePM Alphanumérique F
CapaciteMaxPM Numérique C
CodeVoieRivoliPM Alphanumérique - 4 caractéres F
CodelnseePM Alphanumérique - 5 caractéres C
CodePostalPM Numérique - 5 caractéres C
CommunePM Alphanumérique C
CodeAdressePM Alphanumérique F
TypeVoiePM Alphanumérique F
NomVoiePM Alphanumérique
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NumeroVoiePM Numérique - 10 caractéres maximum C
ComplementNumeroVoiePM Valeurs possibles ;[ A—Z ] F
BatimentPM Alphanumérique F
Typelngenierie Alphanumérique C
FibreDedieeLibre O/N F
NombreLogementsPM Numérique - 5 caractéres C
NombreColonnesMontantesPM Numérique - 5 caractéres F
DateMiseEnServiceCommercialePM Numérique au format AAAAMMIJJ C
ReferenceConsultationNative L.
Alphanumérique F

NombrePMTechniques Numérique (6]
Typelmmeuble PAVILLON/IMMEUBLE (6]
TypeProjectionGeographique RGF93/ WGS84 / RGFG95 /RGR92 / RGM 04 / RGSPM 06 (0]
CoordonneePMX Numérique, décimale séparée par un point. Max 50 caractéres C
CoordonneePMY Numérique, décimale séparée par un point. Max 50 caractéres C
CoordonneeImmeubleX Numérique, décimale séparée par un point. Max 50 caractéres (6]
CoordonneelmmeubleY Numérique, décimale séparée par un point. Max 50 caractéres (0]
EmplacementActifDisponible O/N (0]
QualiteAdressePM PRECISE/APPROXIMATIVE (6}
DatePremiereMADPM Numérique au format AAAAMMIJJ C
AccordGestionnairelmmeubleNecessaire O/N (6}
TypeZone Numérique (6]
DateMiseEnServiceCommercialelmmeuble Numérique - format AAAAMMIJJ C
ImmeubleNeuf O/N F
DatePrevLivraisonlmmeubleNeuf Numérique - format AAAAMMIJ F
BrassagePMOIL O/N F

. Alphanumérique - 50 caracteres C
ReferenceConsultation
CodeHexacleVoie Alphanumerique F
CodeBAN Alphanumerique F
NombreLogementsProfessionnelsAdresse Numérique - 5 caractéres F
ChampReserve2 Alphanumerique F
RaccordementLong O/N C
DateDebutAcceptationCmdAcces AAAAMMII C
DateDebutFournitureCRCmdAcces AAAAMMII c
CodeOlI Alphanumérique - 2 caractéres
ReferencePRDM Alphanumérique - 20 caractéres max C
ReferenceLienPMPRDM Alphanumérique - 50 caracteres max C
LongueurLignelmmeuble Numérique, décimale séparée par un point C
ReferencePBO Alphanumérique (6]
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DateMADPBO

Alphanumérique composé d'une ou plusieurs dates au format
AAAAMMII pouvant étre séparé par des |

NombrelogementsPBO

Alphanumérique (valeurs numériques entiéres séparées éventuellement
par un pipe)

NombreLogementsMadPM

Numérique - 5 caracteres

EtatZAPM

CIBLE
POTENTIELLE PROGRAMMEE

DateZAPMCible

AAAAMMII

SusceptibleRaccordableDemande

O/N

TypePBO

IMMEUBLE APPARENT/ IMMEUBLE GAINE TECHNIQUE/ IMMEUBLE
COLONNE MONTANTE/ IMMEUBLE ARMOIRE/ IMMEUBLE/ CHAMBRE
SOUTERRAIN/ CHAMBRE GALERIE/ CHAMBRE CONDUITE/ CHAMBRE
EGOUT/ CHAMBRE PLEINE TERRE/ CHAMBRE CANIVEAU/ CHAMBRE
TROTTOIR/ CHAMBRE CHAUSSEE/ CHAMBRE DOMAINE PRIVE/
CHAMBRE BORNE/ CHAMBRE/ AERIEN POTEAU ENEDIS/ AERIEN
POTEAU ORANGE/ AERIEN POTEAU DOMAINE PRIVE/ AERIEN/ FACADE
COTE RUE/ FACADE COTE COUR/ FACADE/ INGENIERIE SANS
PBO/AERIEN POTEAU RIP / INDETERMINE

TypeRaccoPBPTO

IMMEUBLE GOULOTTE OU APPARENT/ COLONNE MONTANTE/
INFRASTRUCTURE ORANGE/ INTERNE BATIMENT/ IMMEUBLE/
SOUTERRAIN/ SOUTERRAIN JUSQU AU DOMAINE PRIVE/ SOUTERRAIN
JUSQU A L ABONNE/ GALERIE/ CONDUITE/ EGOUT/ PLEINE TERRE/
CANIVEAU/ AERIEN/ AERIEN AVEC VEGETATION/ AERIEN AVEC
SURPLOMB TIERS/ AERIEN ENEDIS/ AERIEN ORANGE/ FACADE/ FACADE
AVEC CHEMINEMENT TIERS/ FACADE GOULOTTE OU APPARENT /
AEROSOUTERRAIN/ AEROSOUTERRAIN ENEDIS/ AEROSOUTERRAIN
ORANGE/ DESSERTE INTERNE NON EXPLOITEE/ CABLAGE BRAM/
AERIEN RIP/ INDETERMINE

ConditionsSyndic

Alphanumérique - 100 caracteres maximum

SupportInfraF TTE

SANS OBJET

PB MUTUALISE

PB SPECIFIQUE

PB MUTUALISE ET PB SPECIFIQUE

EtatlmmeublePBSpecifique

PLANIFIE

DEPLOYABLE

DEPLOYABLE LONG

EN COURS DE DEPLOIEMENT
DEPLOYE

BlocageEligibilite

O/N

MotifBlocage

PROBLEME D ADDUCTION EN PARTIE PRIVATIVE/ PROBLEME D ACCES/
PROBLEME PASSAGE EN PARTIE PRIVATIVE/ RECLAMATION SUR
TRAVAUX/ AUTORISATION NECESSAIRE POUR PASSAGE EN APPARENT/
DTA ABSENT/ AUTORISATION NECESSAIRE POUR POSE DE GOULOTTES/
PROBLEME D ADDUCTION EN PARTIE PUBLIQUE/ ATTENTE
DESATURATION/ PROBLEME D APPUI AERIEN ORANGE/ PROBLEME D
APPUI AERIEN ENEDIS/ PROBLEME DE PASSAGE EN FACADE/
INCOHERENCE SI/ REAMENAGEMENT DE RESEAU/ MUTUALISATION AU
PMI IMPOSSIBLE/ DEGRADATION/ ETUDES ET TRAVAUX A REPRENDRE/
PAVILLON TRANSFORME EN IMMEUBLE/ CESSION RESEAU/
ENFOUISSEMENT DES RESEAUX/ DEVOIEMENT DE RESEAU/ AUTRE

DatePrevisionnelleDeDeblocage

AAAAMMII

DateDebutBlocageEligibilite

AAAAMMII

SourceCodeRivoli

SETIAR/FANTOIR

PrecedentCodelnseeImmeuble

Alphanumérique - 5 caractéres

Q| ™

PrecedentLibelleCommunelmmeuble

Alphanumérique

—

AncienCodeRivolilmmeuble

Alphanumérique - 4 caractéres
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PreequipeDTIO O/N/vide

SansCuivre O/N/vide F
RefusTiers GC PRIVE/ COLLECTIVITE/SYNDIC / CONVENTIONNEMENT F

PRIVE/ TEMPORAIRE/ AUTRE

LongueurPBO-PTO Numérique entier C
MethodeEstimation VOL OISEAU/ BASE GC EXISTANT C
ChampReserve3 Alphanumerique F
RADTarificationSpecifique O/N O
ChampReserve5 Alphanumerique F
ChampReserve6 Alphanumerique F
ChampReserve7 Alphanumerique F
ChampReserve8 Alphanumerique F

Légende :
- P =mise a jour possible
- Champ vide = interdit
- O = obligatoire a minima a cette étape-la
- F = facultatif
- C = conditionnel ; se référer le cas échéant a la colonne « Remarques » pour complément
d’informations

3 DELTA IPE

3.1.1.1 Périmeétre

Les fichiers de notification des changements d’IPE (ou Delta IPE) contiennent les lignes du fichier
IPE ayant ét¢ modifiées entre le fichier IPE du jour et le fichier IPE de la veille.

3.1.1.2 Fréquence

Les fichiers Delta IPE sont publiés par XpFibre, selon un rythme quotidien.

3.1.1.3 Destinataires

Tout opérateur FTTH ayant souscrit a 1’offre de référence XpFibre d’acces aux immeubles FTTH
sera destinataire des fichiers Delta IPE XpFibre auquel il a droit.
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3.1.1.4 Mise a disposition

Chaque opérateur commercial sera responsable de la récupération des données mises a disposition
par XpFibre.

3.1.1.5 Régles

Les fichiers Delta IPE font office de notification d’ajout de ligne dans le fichier, de modification de
lignes ou de suppression de lignes dans les fichiers IPE.

Les fichiers Delta IPE sont des extraits des IPE ne contenant que les lignes ajoutées, modifiées ou
supprimées a J-1 calendaire.

Le champ de réserve « RaccordementLong » est utilis¢ pour communiquer I’information RAL qui
prendra une des deux valeurs « O » ou « N ». Ce champ sera renseigné si Etatimmeuble = DEPLOYE.

Le champ de réserve « ChampReserve7 » est utilisé pour communiquer la « distance PBO-PTO »
en cas de RAL. Il s’agit d’un champ facultatif de type numérique, décimal séparé¢ par un point ou
une virgule.

3.1.1.6 Données

refInternel refInterne2 CodelnteropOl PM_DeltalPEZMD V32 aaaammjj numsequence.csv

Le format est identique au format IPE avec une colonne supplémentaire précisant le type de
modification :

TypeModification CREATION / MAJ / SUPPRESSION (6]
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4 HISTO IPE

4.1.1.1 Périmeétre

Les fichiers d’historique IPE (ou Histo IPE) permettent aux OC de consulter I’historique et la
justification des changements ayant eu lieu sur les fichiers IPE sur les 6 derniers mois conformément
a la réglementation.

4.1.1.2 Fréquence

Les Histos IPE sont publiés par XpFibre, selon un rythme quotidien.

4.1.1.3 Destinataires

Tout opérateur FTTH ayant souscrit a 1’offre de référence XpFibre d’accés aux immeubles FTTH
sera destinataire des Histos IPE XpFibre auquel il a droit.

4.1.1.4 Mise a disposition

Chaque opérateur commercial sera responsable de la récupération des données mises a disposition
par XpFibre.

4.1.1.5 Regles

Les fichiers Histos IPE sont une concaténation des fichiers deltas sur 6 mois glissants : ils rassemblent
dans un méme fichier le contenu de chaque fichier Delta émis sur les 6 derniers mois par I’opérateur
d’immeuble, (toutes les lignes des 6 derniers mois de fichiers Delta) et chaque ligne du fichier
mentionne une raison de modification.
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Le champ de réserve « RaccordementLong » est utilisé pour communiquer 1’information RAL qui
prendra une des deux valeurs « O » ou « N ». Ce champ sera renseigné si Etatimmeuble =
DEPLOYE.

Le champ de réserve « ChampReserve7 » est utilisé pour communiquer la « distance PBO-PTO »
en cas de RAL. Il s’agit d’un champ facultatif de type numérique, décimal séparé par un point ou

une virgule.

4.1.1.6 Données

refInternel refInterne2 CodelnteropOl PM_HistolPEZMD V32 aaaammjj numsequence.zip

Le format est identique au delta IPE avec une colonne supplémentaire précisant la cause de la
modification :

Donnée Format Présence
Liste de valeurs :

CHANGEMENT IDENTIFIANT IMMEUBLE
DECONVENTIONNEMENT IMMEUBLE
ERREUR IDENTIFIANT IMMEUBLE
ABANDON IMMEUBLE

CREATION IMMEUBLE

MAJ HEXACLE

RATTACHEMENT PM

CHANGEMENT RATTACHEMENT AU PM
ERREUR REFERENCE PM

ABANDON PM

ERREUR CAPACITE PM

EXTENSION CAPACITE PM

ERREUR ADRESSE PM

CHANGEMENT ADRESSE PM

ERREUR COORDONNEES PM
CHANGEMENT TYPE PROJECTION
RATTACHEMENT PRDM

CHANGEMENT RATTACHEMENT AU PRDM
ERREUR REFERENCE PRDM

ABANDON PRDM

AJOUT LIEN PMPRDM

ERREUR REFERENCE LIEN PMPRDM
AJOUT PBO

RaisonModification
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ERREUR REFERENCE PBO
CHANGEMENT RATTACHEMENT PBO
ERREUR ADRESSE PRDM
CHANGEMENT ADRESSE PRDM
ERREUR COORDONNEES PRDM
CHANGEMENT DATE MISE EN SERVICE
COMMERCIALE

5 CPN

5.1.1.1 Périmeétre

Les fichiers Le fichier CPN (Correspondance PM-NRO ou PM-PRDM) contient les informations sur
le réseau de collecte associé aux PM de I’OL.

Pour chaque PM, le fichier définit son type et la liste des PRDM associés et leur type.

I est possible pour un OI A de publier des correspondances PM-PRDM entre un PM d’un OI B
différent vers un PRDM appartenant a I’OIl A.

5.1.1.2 Fréquence

Le fichier CPN est génér¢ et mis a disposition des opérateurs commerciaux sur une plateforme a J+1
de tout changement d’une de ses lignes (ajout, suppression, modification).

5.1.1.3 Destinataires

Tout opérateur commercial ayant souscrit a ’offre de référence XpFibre d’acceés aux immeubles
FTTH sera destinataire des fichiers CPN auquel il a droit.
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5.1.1.4 Mise a disposition

Chaque opérateur commercial sera responsable de la récupération des données mises a disposition

par XpFibre.

5.1.1.5 Régles

Les informations du fichier CPN apparaissent quand la référence PM apparait dans I’IPE si un lien
PM-PRDM et un PRDM sont proposés (obligatoire si le PM est extérieur et fait moins de mille

lignes).

Dans ce cas, le PM a fait I’objet d’une consultation et a la fin de la consultation, il est simultanément

intégré dans I’IPE et dans le CPN.

5.1.1.6 Données

Nomenclature de nommage des fichiers CPN pour le parc XpFibre en ZMD :

refInternel refInterne2 CodelnteropOl CPN_ V32 aaaammjj numsequence.csv

Contenu des fichiers CPN :

Pré
Donnée Format sen Commentaires
ce
Alphanumérique -
CodeOl \ P .
0deO 2 caracteres 0 Code OI tel que défini dans la liste ARCEP
ReferencePM Alphanumérique - o |Référence PM propre a chaque OI et pérenne. La
20 caractéres max referencePM est obligatoire
£ Ce champ correspond a la référence d'un Point de
Alphanumé e- ,
ReferencePRDM P umerqu 0] Raccordement Distant Mutualisé (PRDM), NRO ou
20 caracteres max o
PM de Grande Capacitée.
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ReferenceLienPMPRDM

Alphanumérique -
50 caractéres max

Reference du lien PM-PRDM de I'01

Il est conditionné a la valeur du champ
NombreLogementsPM<1000 en dehors des zones
trés denses (champ TypeZone = ZMD),
conformément a la réglementation c'est-a-dire
obligatoire si le PM est inférieur a 1000 logements

ReferenceConsultation

Alphanumérique -
50 caractéres max

Cette référence est celle de la ou des consultations
préalables correspondant au PM

Numérique au

Date de mise a disposition du PRDM c'est-a-dire :

- informations concernant le PRDM sont mises a
disposition aux OC

- et PRDM accessible pour les OC c'est-a-dire qu'il
est physiquement déployé et accessible aux OC qui

DateMADPRDM format AAAAMMI] peuvent donc s'y adducter (sous réserve d'avoir
passé les commandes commerciales nécessaires)
Conditionné a EtatPRDM c'est a dire obligatoire si
EtatPRDM = DEPLOYE
Date de mise a disposition des fibres sur le lien PM-
PRDM c'est-a-dire :
- informations concernant le lien PM-PRDM sont
mises a disposition aux OC
Numérique au - et fibres sur le lien PM-PRDM accessibles pour les
DateMADLienPMPRDM format AAAAMMIJ O,C C eslt-a-dlre gu'elles sont physiquement
déployées et commandables
Conditionné a EtatLienPMPRDM c'est a dire
obligatoire si EtatLienPMPRDM = DEPLOYE
Valeurs possibles
={ PLANIFIE, EN
COURS DE
EtatPRDM DEPLOIEMENT,
DEPLOYE,
ABANDONNE}
Valeurs possibles
. ={ PLANIFIE, EN
EtatLienPMPRDM COURS DE Conditionné a la présence d'une
DEPLOIEMENT, ReferenceLienPMPRDM
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DEPLOYE,
ABANDONNE}

Valeurs possibles
={ PLANIFIE, EN
COURS DE

EtatPM DEPLOIEMENT, 0
DEPLOYE,
ABANDONNE}
Type de PRDM. Exemple de valeurs : Shelter hors
TypeSitePRDM Alphanumérique F NRO, Armoire hors NRO, NRO armoire, NRO shelter,
NRO batiment...
CodeINSEEPRDM AIphanumerlque ) O | Code insee de I'adresse du PRDM
5 caractéres
CodePostalPRDM Numer‘lque -5 (0] Code postal de I'adresse du PRDM
caracteres
CommunePRDM Alphanumérique (0] Nom de la commune de |'adresse du PRDM
TypeVoiePRDM Alphanumérique F Type de voie f:le I'adresse du PRDM (a renseigner
quand elle existe)
NomVoiePRDM Alphanumérique F \I)lcc))i?)de la voie de I'adresse du PRDM (sans type de
Numérique - 5
NumeroVoiePRDM caractéres F Numéro de la voie de I'adresse du PRDM
maximum
Valeurs possibles - Complément d'adresses. Ce champ est composé
ComplementVoiePRDM P ! F | d'une seule lettre (exemple B= pour BIS, T pour
[A-2Z]
TER, etc.)
Ce champ permet de renseigner le type de
projection géographique utilisé.
Le choix du type de projection est défini par
I'opérateur d'immeuble dans le respect de la
RGF93/ WGSS4 / réglementation
- - RGFG95 / RGR92
TypeProjectionGeographiquePRDM / RGM 04 / RGSPM O o
06 Explication des valeurs
- RGF93 (Lambert93) = métropole
- WGS84 (UTM 20N) =Guadeloupe, Martinique
- RGFG95 (UTM 22N) = Guyane
- RGR92 (UTM 40S) = Réunion
- RGM 04 (UTM 38 S) = Mayotte
- RGSPM 06 (UTM 21 N) = Saint Pierre et Miquelon
CoordonneePRDMX Numerique, O | Coordonnées X du PRDM

décimale séparée
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par un point. Max
50 caractéres

CoordonneePRDMY

Numérique,
décimale séparée
par un point. Max
50 caracteres

Coordonnées Y du PRDM

Nombre de logements desservis par le plus petit PM

NombreLogementsMiniPMZAPRDM | Numérique dans la zone arriere du PRDM tel que demandé par
la réglementation
Nombre de fibres totales commercialisées c'est-a-
dire pouvant étre commandées par les OC sur ce
lien, tous OC confondus. Cette valeur ne se
NombreFibresOuvertesLien Numérique décré,mente pas au fur et a mesure des commandes
passées
Conditionné a la présence d'une
ReferencelLienPMPRDM
Ce champ correspond a la longueur du lien entre le
PM et le PRDM, en kilométres avec 2 chiffres aprés
le point
Numérique,
décimale séparée Conditionné a la présence d'une
LongueurLienPMPRDM par un point ReferenceLienPMPRDM

InformationsRaccordementPRDM

Alphanumérique

Ce champ permet a I'0I d'indiquer les informations
utiles au raccordement au PRDM tel que demandé
dans la réglementation. Le champ permet par
exemple de fournir un lien vers un plan de
raccordement ou de faire référence a une offre
d'hébergement.

ChampReserve

Alphanumérique

Champ de réserve permettant de communiquer la
référence NRO au futur format défini par la MTHD

DateDerniereModification

Numérique au
format
AAAAMMIIJHHMM

Ce champ indique la date de derniére modification
effectuée dans une ligne, quelle que soit cette
modification. En cas de premiére publication dans e
fichier CPN, la date affichée est la date de création
de la ligne dans le fichier.

Pour les PM déja publiés dans le CPN avant la mise
en ceuvre de la décision ARCEP, et tant que la ligne
n'est pas modifiée, I'OI renseigne le champ selon les
régles suivantes :

- Date de mise a disposition du PM

- Si le PM n'a pas été mis a disposition et a fait
I'objet d'une consultation date de fin de consultation
- Dans le cas ou I'opérateur ne connaitrait pas les
dates précitées, la date renseignée pourra étre le
01/01/1970
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|Commentaire |A|phanumérique | F |

Légende :
- O =obligatoire a minima a cette étape-la
- F =facultatif
- C = conditionnel ; se référer le cas échéant a la colonne « Remarques » pour complément
d’informations

6 DELTA CPN

6.1.1.1 Périmeétre

Les fichiers delta CPN permettent aux OC d’identifier les deltas ayant eu lieu sur les fichiers CPN
pour décider d’intégrer le fichier CPN du jour ou de se synchroniser sur la base du fichier delta CPN.
Le fichier delta CPN fait office de notification d’ajout de lignes, de modification de lignes, de
suppression de lignes dans le fichier CPN.

Le fichier delta CPN est un extrait du fichier CPN ne contenant que les lignes ajoutées, modifiées ou
supprimées a J-1 calendaire.

6.1.1.2 Fréquence

Un seul fichier par type envoyé tous les jours calendaires (365 jours par an) et contenant les deltas de
la veille

Le fichier est envoyé méme s’il est vide car cela permet a I’OC d’éviter en cas d’absence de delta de
ne pas savoir s’il s’agit d’un bug ou d’une situation nominale. Dans ce cas, le fichier ne contient
qu’une seule ligne : la ligne d’entéte.
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En nominal, un seul fichier est envoyé par jour.

En cas de probléme technique rendant impossible I’envoi du fichier pendant toute la journée (exemple
opérations de maintenance), le delta est envoy¢ quand le probléme est réparé. Le fichier delta du jour
de reprise incluant tous les deltas depuis le début de I’indisponibilité.

6.1.1.3 Destinataires

Tout opérateur commercial ayant souscrit a 1’offre de référence XpFibre d’accés aux immeubles
FTTH sera destinataire des fichiers Delta CPN auquel il a droit.

6.1.1.4 Mise a disposition

Chaque opérateur commercial sera responsable de la récupération des données mises a disposition
par XpFibre.

6.1.1.5 Régles

Le fichier Delta CPN contient une ligne par ReferencePM : en cas de modifications multiples sur une
journée, le fichier delta les prend en compte sur une seule ligne.

6.1.1.6 Données
Nomenclature de nommage des fichiers Delta CPN pour le parc XpFibre en ZMD :
refInternel refInterne2 CodelnteropOIl DeltaCPN V32 aaaammjj numsequence.csv

Contenu des fichiers Delta CPN :
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Donnée Format Présence Commentaires
CodeOl Alpha{lumerlque -2 o . '
caracteres Code OI tel que défini dans la liste ARCEP
ReferencePM Alphar‘lumérique -20 0 Référepce PM propre a chaque OI et pérenne. La referencePM
caracteres max est obligatoire
Alphanumérique - 20 Ce champ correspond a la référence d'un Point de
ReferencePRDM caractéres max 0 Raccordement Distant Mutualis¢ (PRDM), NRO ou PM de
Grande Capacité.
Reference du lien PM-PRDM de 'Ol
ReferenceLienPMPRDM Alphapumerlque -30 C S
caractéres max 11 est conditionné a la valeur du champ
NombreLogementsPM<1000 en dehors des zones trés denses
(champ TypeZone = ZMD), conformément a la réglementation
c'est-a-dire obligatoire si le PM est inférieur a 1000 logements
Alphanumérique - 50 o Cette référence est celle de la ou des consultations préalables
caractéres max correspondant au PM
ReferenceConsultation
Date de mise a disposition du PRDM c'est-a-dire :
- informations concernant le PRDM sont mises a disposition
aux OC
- et PRDM accessible pour les OC c'est-a-dire qu'il est
Numérique au format physiquement déployé et accessible aux OC qui peuvent donc
DateMADPRDM AAAAMMIJ ¢ s'y adducter (sous réserve d'avoir passé les commandes
commerciales nécessaires)
Conditionné a EtatPRDM c'est a dire obligatoire si EtatPRDM
=DEPLOYE
Date de mise a disposition des fibres sur le lien PM-PRDM
c'est-a-dire :
- informations concernant le lien PM-PRDM sont mises a
disposition aux OC
. Numérique au format - et fibres sur le lien PM-PRDM accessibles pour les OC c'est-
DateMADLienPMPRDM AAAAMMI] ¢ a-dire qu'elles sont physiquement déployées et commandables
Conditionné a EtatLienPMPRDM c'est a dire obligatoire si
EtatLienPMPRDM = DEPLOYE
EtatPRDM Valeurs possibles ={ o

PLANIFIE, EN
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COURS DE
DEPLOIEMENT,
DEPLOYE,
ABANDONNE}

Valeurs possibles ={

PLANIFIE, EN

: COURS DE
EtatLienPMPRDM DEPLOIEMENT, C
DEPLOYE,
ABANDONNE} Conditionné a la présence d'une ReferenceLienPMPRDM
Valeurs possibles ={
PLANIFIE, EN
COURS DE
EtatPM DEPLOIEMENT, ©
DEPLOYE,
ABANDONNE}
Type de PRDM. Exemple de valeurs : Shelter hors NRO,
TypeSitePRDM Alphanumérique F Armoire hors NRO, NRO armoire, NRO shelter, NRO
batiment...
CodeINSEEPRDM Alpha{lumerlque -3 (6] Code insee de I'adresse du PRDM
caracteres
CodePostalPRDM Nume‘rlque -3 (6] Code postal de 'adresse du PRDM
caractéres
CommunePRDM Alphanumérique (0] Nom de la commune de l'adresse du PRDM
TypeVoicPRDM Alphanumérique F "ef)zfiztee()ie voie de 1'adresse du PRDM (a renseigner quand elle
NomVoiePRDM Alphanumérique F Nom de la voie de I'adresse du PRDM (sans type de voie)
NumeroVoiePRDM Nume‘rlque -3 . F Numéro de la voie de I'adresse du PRDM
caractéres maximum
ComplementVoicPRDM Valeurs possibles : [ F Complément d'adresses. Ce champ est composé d'une seule

A-Z]

lettre (exemple B= pour BIS, T pour TER, etc.)
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TypeProjectionGeographiquePRDM

RGF93/ WGS84 /
RGFG95 /RGR92/
RGM 04 / RGSPM
06

Ce champ permet de renseigner le type de projection
géographique utilisé.

Le choix du type de projection est défini par I'opérateur
d'immeuble dans le respect de la réglementation

Explication des valeurs

- RGF93 (Lambert93) = métropole

- WGS84 (UTM 20N) =Guadeloupe, Martinique

- RGFG95 (UTM 22N) = Guyane

- RGR92 (UTM 40S) = Réunion

- RGM 04 (UTM 38 S) = Mayotte

- RGSPM 06 (UTM 21 N) = Saint Pierre et Miquelon

Numérique, décimale

CoordonneePRDMX séparée par un point. Coordonnées X du PRDM
Max 50 caractéres
Numérique, décimale

CoordonneePRDMY séparée par un point. Coordonnées Y du PRDM

Max 50 caractéres

Nombre de logements desservis par le plus petit PM dans la

NombreLogementsMiniPMZAPRDM Numérique zone arriere du PRDM tel que demandé par la réglementation
Nombre de fibres totales commercialisées c'est-a-dire pouvant
étre commandées par les OC sur ce lien, tous OC confondus.

NombreFibresOuvertesLien Numérique Cette valeur ne se décrémente pas au fur et & mesure des

commandes passées

Conditionné a la présence d'une ReferenceLienPMPRDM

LongueurLienPMPRDM

Numérique, décimale
séparée par un point

Ce champ correspond a la longueur du lien entre le PM et le
PRDM, en kilometres avec 2 chiffres apres le point.

Conditionné a la présence d'une ReferenceLienPMPRDM

Ce champ permet a 1'OI d'indiquer les informations utiles au
raccordement au PRDM tel que demand¢ dans la

InformationsRaccordementPRDM Alphanumérique réglementation. Le champ permet par exemple de fournir un
lien vers un plan de raccordement ou de faire référence a une
offre d'hébergement.

ChampReserve Alphanumérique Champ de réserve permettant de communiquer la référence

NRO au futur format défini par la MTHD
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DateDerniereModification Numérique au format o Ce champ indique la date de derniere modification effectuée
AAAAMMIJHHMM dans une ligne, quelle que soit cette modification.
Commentaire Alphanumérique F
Champ permettant d'indiquer dans les flichiers de notification
' ' CREATION / MAJ / des fieltas sila llgnc? co‘rr.espon'(.i aune C.reatlon de PM d?,lljl‘s le
TypeModification SUPPRESSION (6] fichier CPN, une mise a jour d'information sur un PM déja
existant dans le fichier CPN ou une suppression de PM dans le
fichier CPN.

Légende :
- O =obligatoire a minima a cette étape-la
- F = facultatif
- C = conditionnel ; se référer le cas échéant a la colonne « Remarques » pour complément
d’informations

7 HISTO CPN

7.1.1.1 Périmeétre

Les fichiers d’historique permettent aux opérateurs commerciaux de consulter 1’historique des
changements structurant ayant eu lieu sur les fichiers CPN sur les 6 derniers mois conformément a la
réglementation.

7.1.1.2 Fréquence

Un fichier Historique CPN est mis a disposition tous les jours calendaires (365 jours par an) et
cumulant 6 mois de fichiers delta.

Le fichier est mis a jour quotidiennement, méme si le fichier delta du jour est vide. Les deltas
antérieurs a 6 mois sont alors supprimés.
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7.1.1.3 Destinataires

Tout opérateur commercial ayant souscrit a 1’offre de référence XpFibre d’acces aux immeubles
FTTH sera destinataire des fichiers Delta CPN auquel il a droit.

Ce type de fichier n’est pas personnalisé par opérateur commercial.

7.1.1.4 Mise a disposition

Chaque opérateur commercial sera responsable de la récupération des données mises a disposition
par XpFibre.

7.1.1.5 Régles

Les champs des fichiers historiques CPN sont identiques aux fichiers DeltaCPN avec en plus
I’intégration d’un champ RaisonModification permettant de qualifier les raisons de changements.

Les champs dont la raison de la modification doit étre historisée sont ceux pour lesquels la colonne «
ObligationHistorisationRaison » possede la valeur « OUI ».

Les fichiers Histo CPN correspondent a :

- Une concaténation des fichiers delta sur 6 mois glissants (toutes les lignes des 6 derniers mois
de fichiers delta),

- Enrichis d’un champ « Raison de la modification », valorisé uniquement sur les cas de
modifications ayant eu lieu sur une des valeurs listées dans le fichier (colonne
ObligationHistorisationRaison).

Méme maille que les fichiers delta, les fichiers historiques CPN étant une concaténation des fichiers

deltas CPN :
- Cumul des lignes de delta de références PM pour le fichier historique CPN
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Contrairement aux fichiers CPN et deltas CPN, les mémes références PM peuvent étre répétés dans
les fichiers historiques (autant de fois que d’apparition dans les fichiers deltas sur la période de 6
mois).

Les lignes des fichiers historiques CPN apparaissent dés lors qu’elles sont apparues dans un fichier
delta sur les 6 derniers mois.

En nominal, un seul fichier par jour est mis a disposition et écrase le fichier précédent.
En cas de probléme technique rendant impossible la mise a disposition du fichier pendant toute la
journée (exemple opérations de maintenance), I’historique n’est pas mis a disposition le jour du

probléme technique et est perdu. Quand le probléme est réparé, le fichier historique du jour est généré.

7.1.1.6 Données

Nomenclature de nommage des fichiers Histo CPN pour le parc XpFibre en ZMD :

refInternel refInterne2 CodelnteropOI HistoCPN V32 aaaammjj numsequence.csv

Contenu des fichiers Histo CPN :

“ Prése q ObligationHistorisati | Valeurs de
Donnée Format Commentaires . .
nce onRaison la raison
Alphanumérique - 2 Code Ol tel que défini dans la liste
CodeOl caracteres 0 ARCEP
ReferencePM Alphaflumérique -20 0 Rféférence PM propre a chaque QI et _
caracteres max pérenne. La referencePM est obligatoire Oul
Ce champ correspond a la référence d'un
Alphanumérique - 20 Point de Raccordement Distant Mutualisé
ReferencePRDM caractéres max o (PRDM), NRO ou PM de Grande
Capacité. Ooul
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ReferenceLienPMPRDM

Alphanumérique - 50
caractéres max

Reference du lien PM-PRDM de 1'01

11 est conditionné a la valeur du champ
NombreLogementsPM<1000 en dehors
des zones tres denses (champ TypeZone =
ZMD), conformément a la réglementation
c'est-a-dire obligatoire si le PM est
inférieur a 1000 logements

Oul

ReferenceConsultation

Alphanumérique - 50
caractéres max

Cette référence est celle de la ou des
consultations préalables correspondant au
PM

DateMADPRDM

Numérique au format

Date de mise a disposition du PRDM
c'est-a-dire :

- informations concernant le PRDM sont
mises a disposition aux OC

- et PRDM accessible pour les OC c'est-a-
dire qu'il est physiquement déploy¢ et

AAAAMMIJ accessible aux OC qui peuvent donc s'y
adducter (sous réserve d'avoir passé les
commandes commerciales nécessaires)
Conditionné a EtatPRDM c'est a dire
obligatoire si EtatPRDM = DEPLOYE
Date de mise a disposition des fibres sur
le lien PM-PRDM c'est-a-dire :

- informations concernant le lien PM-
PRDM sont mises a disposition aux OC
- et fibres sur le lien PM-PRDM
Numérique au format accessibles pour les OC c'est-a-dire
DateMADLienPMPRDM qu'elles sont physiquement déployées et

AAAAMMII
commandables
Conditionné a EtatLienPMPRDM c'est a
dire obligatoire si EtatLienPMPRDM =
DEPLOYE

Valeurs possibles ={

PLANIFIE, EN

COURS DE

EtatPRDM DEPLOIEMENT,

DEPLOYE,

ABANDONNE}

Valeurs possibles ={

. PLANIFIE, EN
EtatLienPMPRDM COURS DE Conditionné a la présence d'une
DEPLOIEMENT, ReferenceLienPMPRDM
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DEPLOYE,
ABANDONNE}

Valeurs possibles ={
PLANIFIE, EN

COURS DE
EtatPM DEPLOIEMENT,
DEPLOYE,
ABANDONNE}
Type de PRDM. Exemple de valeurs :
. L. Shelter hors NRO, Armoire hors NRO,
TypeSitePRDM Alphanumérique NRO armoire, NRO shelter, NRO
batiment...
CodeINSEEPRDM Alpha{lumerlque -3 Code insee de 1'adresse du PRDM
caractéres Ooul
ERREUR
ADRESSE
CodePostalPRDM Nume‘rlque -3 Code postal de 1'adresse du PRDM PRDM. -
caracteéres correction
d'une valeur
Ooul erronée
CHANGEM
ENT
ADRESSE
PRDM=
changement
- Nom de la commune de l'adresse du de libellé de
CommunePRDM Alphanumérique PRDM l'adresse
(exemple
fusion de
commune,
renommage
Oul de voie, etc.)
TypeVoiePRDM Alphanumérique Type‘de voie de ladresse. du PRDM (@
renseigner quand elle existe) OUI
. L. Nom de la voie de 1'adresse du PRDM
NomVoiePRDM Alphanumérique (sans type de voic) oul
NumeroVoiePRDM Numeflque -3 . Numéro de la voie de l'adresse du PRDM
caractéres maximum Ooul
Valeurs possibles : [ Complément d'adresses. Ce champ est
ComplementVoiePRDM A-7] P ' compos¢ d'une seule lettre (exemple B=
pour BIS, T pour TER, etc.) OuUlL
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TypeProjectionGeographiq
uePRDM

RGF93/ WGS84 /
RGFG95 /RGR92/
RGM 04 / RGSPM
06

Ce champ permet de renseigner le type de
projection géographique utilisé.

Le choix du type de projection est défini
par 'opérateur d'immeuble dans le respect
de la réglementation

Explication des valeurs

- RGF93 (Lambert93) = métropole

- WGS84 (UTM 20N) =Guadeloupe,
Martinique

- RGFGY5 (UTM 22N) = Guyane

- RGR92 (UTM 40S) = Réunion

- RGM 04 (UTM 38 S) = Mayotte

- RGSPM 06 (UTM 21 N) = Saint Pierre
et Miquelon

ERREUR
COORDON
Numérique, décimale NEES
CoordonneePRDMX séparée par un point. Coordonnées X du PRDM PRDM =
Max 50 caracteres correction
valeur
Ooul erronée
Numérique, décimale
CoordonneePRDMY séparée par un point. Coordonnées Y du PRDM
Max 50 caractéres Ooul

NombreLogementsMiniPM
ZAPRDM

Numérique

Nombre de logements desservis par le
plus petit PM dans la zone arriére du
PRDM tel que demandé par la
réglementation

NombreFibresOuvertesLie
n

Numérique

Nombre de fibres totales commercialisées
c'est-a-dire pouvant étre commandées par
les OC sur ce lien, tous OC confondus.
Cette valeur ne se décrémente pas au fur
et a mesure des commandes passées

Conditionné a la présence d'une
ReferenceLienPMPRDM

LongueurLienPMPRDM

Numérique, décimale
séparée par un point

Ce champ correspond a la longueur du
lien entre le PM et le PRDM, en
kilométres

Conditionné a la présence d'une
ReferenceLienPMPRDM
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InformationsRaccordement
PRDM

Alphanumérique

Ce champ permet a I'OI d'indiquer les
informations utiles au raccordement au
PRDM tel que demandé dans la
réglementation. Le champ permet par
exemple de fournir un lien vers un plan
de raccordement ou de faire référence a
une offre d'hébergement.

ChampReserve

Alphanumérique

Champ de réserve permettant de
communiquer la référence NRO au futur
format défini par la MTHD

DateDerniereModification

Numérique au format

Ce champ indique la date de derniére
modification effectuée dans une ligne,

AAAAMMITHHMM quelle que soit cette modification.
Commentaire Alphanumérique
Champ permettant d'indiquer dans les
flichiers de notification des deltas si la
TypeModification CREATION/MAJ/ dins e ichier CPN, une mise jour
P SUPPRESSION X ]

d'information sur un PM déja existant
dans le fichier CPN ou une suppression
de PM dans le fichier CPN.
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RaisonModification

Liste de valeurs :
CHANGEMENT
IDENTIFIANT
IMMEUBLE
DECONVENTIONN
EMENT
IMMEUBLE
ERREUR
IDENTIFIANT
IMMEUBLE
ABANDON
IMMEUBLE
CREATION
IMMEUBLE

MAJ HEXACLE
RATTACHEMENT
PM
CHANGEMENT
RATTACHEMENT
AU PM

ERREUR
REFERENCE PM
ABANDON PM
ERREUR
CAPACITE PM
EXTENSION
CAPACITE PM
ERREUR ADRESSE
PM
CHANGEMENT
ADRESSE PM
ERREUR
COORDONNEES
PM
CHANGEMENT
TYPE PROJECTION
RATTACHEMENT
PRDM
CHANGEMENT
RATTACHEMENT
AU PRDM
ERREUR
REFERENCE
PRDM

ABANDON PRDM
AJOUT LIEN
PMPRDM
ERREUR
REFERENCE LIEN
PMPRDM

Champ permettant d'indiquer, dans les
fichiers d'historisation, les raisons des
modifications ayant eu lieu
Conditionné, c'est-a-dire obligatoire pour
une modification des valeurs concernant
les champs marqués a OUI dans la
colonne ObligationRaisonHistorisation
Le fichier historique peut contenir au
choix de 1'01, soit uniquement les lignes
marqués a OUI dans la colonne
ObligationRaisonHistorisation ou toutes
les lignes du delta, le champ
raisonModification n'étant alors pas
valorisé sur les modifications dont
tragage de la raison n'est pas obligatoire

Dans le cas ou plusieurs modifications
ont lieu simultanément, le champ
concatene les raisons des différentes
modifications, séparées par un |

CHANGEMENT IDENTIFIANT
IMMEUBLE= cas de changements
d'identifiant immeuble se traduisant par
l'abandon de la ligne et la création d'une
nouvelle ligne. Sur la ligne abandonnée et
sur la nouvelle ligne, la raison affichée est
bien CHANGEMENT IDENTIFIANT
IMMEUBLE
DECONVENTIONNEMENT
IMMEUBLE = cas d'abandon
d'immeuble pour motif de
déconventionnement

ERREUR IDENTIFIANT IMMEUBLE
= cas de doublons, d'adresses
physiquement inexistantes

ABANDON IMMEUBLE = cas
d'abandon d'immeuble pour autres motifs
que déconventionnement (exemple
destruction de I'immeuble...)

CREATION IMMEUBLE = ajout d'une
nouvelle adresse dans I'IPE ou d'un
nouveau batiment sur une adresse
existante

MAJ HEXACLE = mise a jour du code
hexaclé (changement, apparition ou
suppression dans le référentiel du SNA ou
mise a jour du référentiel de 1'OI avec les
données SNA)

RATTACHEMENT PM = ajout d'un PM
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AJOUT PBO
ERREUR
REFERENCE PBO
CHANGEMENT
RATTACHEMENT
PBO

ERREUR ADRESSE
PRDM
CHANGEMENT
ADRESSE PRDM
ERREUR
COORDONNEES
PRDM

a I'immeuble (une référence PM apparait
sur la ligne)

CHANGEMENT RATTACHEMENT
AU PM = l'immeuble est rattaché a un
autre PM physiquement ou des PM sont
regroupés

ERREUR REFERENCE PM =
correction d'une valeur erronée
ABANDON PM = le PM est
définitivement abandonné et les
immeubles dans sa zone arriére ne sont
pas encore rattachés a un autre PM
ERREUR CAPACITE PM = correction
d'une valeur erronée

EXTENSION CAPACITE PM
=extension de la capacité maximum du
PM

ERREUR ADRESSE PM = correction
d'une valeur erronée

CHANGEMENT ADRESSE PM=
changement de libell¢ de l'adresse
(exemple fusion de commune,
renommage de voie, déplacement de PM
etc.)

ERREUR COORDONNEES PM =
correction valeur erronée
CHANGEMENT TYPE PROJECTION =
changement du type de projection des
coordonnées géographiques du PM ou du
PRDM

RATTACHEMENT PRDM = ajout d'un
PRDM (une référence PRDM apparait sur
la ligne)

CHANGEMENT RATTACHEMENT
AU PRDM = le PM est rattaché a un
autre PRDM physiquement

ERREUR REFERENCE PRDM =
correction d'une valeur erronée
ABANDON PRDM = le PRDM est
définitivement abandonné et les PM dans
sa zone arriere ne sont pas encore
rattachés a un autre PRDM

AJOUT LIEN PMPRDM = ajout d'un
lien PM-PRDM (une référence de lien
apparait sur la ligne)

ERREUR REFERENCE LIEN
PMPRDM = correction d'une valeur
erronée

AJOUT PBO = ajout d'un PBO (une
référence de PBO apparait sur la ligne)
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ERREUR REFERENCE PBO =
correction d'une valeur erronée
CHANGEMENT RATTACHEMENT
PBO =l'immeuble est physiquement
rattaché a un autre PBO

ERREUR ADRESSE PRDM = correction
d'une valeur erronée

CHANGEMENT ADRESSE PRDM=
changement de libell¢ de 1'adresse
(exemple fusion de commune,
renommage de voie, déplacement de
PRDM, etc.)

ERREUR COORDONNEES PRDM =
correction valeur erronée
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Légende :
- O =obligatoire a minima a cette étape-la
- F = facultatif
- C = conditionnel ; se référer le cas échéant a la colonne « Remarques » pour complément
d’informations

8 COMMANDE PM

Ce chapitre décrit tous les échanges et les conditions permettant a un OC, cofinanceur ou non, de
disposer des informations permettant 1’acces a un PM, son adduction et son enregistrement chez
XpFibre en tant qu’OC habilité a passer des commandes d’acces fibres sur ce PM.

On distinguera les échanges entrepris entre XpFibre et un OC cofinanceur, des échanges réalisés entre
XpFibre et un OC locataire (dépourvu du statut de cofinanceur).

Chaque OC devra se conformer a I’un ou I’autre mode, selon qu’il soit cofinanceur ou qu’il ait souscrit
a un acces unitaire au PM dans le cadre de I’offre XpFibre de location a la Ligne.

8.1 MODE COFINANCEMENT

Dans ce mode de fonctionnement, I’OC a la qualité d’opérateur cofinanceur sur une ou plusieurs
zones données. L’OC s’est engagé irrévocablement dans le cadre d’une consultation sur ces zones et
n’a donc pas besoin de les commander a nouveau — ni d’annuler. Les documents relatifs aux PM de
ces zones lui seront fournis en mode PUSH.

ANNEXE 5 - SLTHD hors ZTD — XpFibre — 2.1

Page 42/157



SAONE &LOIRE

8.1.1.1 Commande d’information PM

Sens d’émission

De I’OC vers XpFibre

Principe

L’OC a la possibilit¢ d’obtenir les informations les plus a jour d’un PM. Dans ce cas, il passe
commande des informations relatives a ce PM.
En cofinancement, c’est un flux facultatif qui revient a demander une réédition du CRMAD.

Reégles

Si le PM a été livré en COFI et que I’OC passe une commande en UNIT, alors XpFibre renvoie un
AR KO.

Si 1'0OC passe une commande en COFI, alors il s'agit d'une demande d'information a jour, XpFibre
renvoie le CR MAJ. Le CR MAJ doit étre un CR MAD complet intégrant les derniéres mises a jour
des ¢léments prévus dans le zip : Plan, CR MAD, plus fichier de positions si I’opérateur est sur fibre

dédiée.
Le champ « typeCommandePM » doit avoir la valeur « COFI ».
Données

Nommage :

- reflnternel refInterne2 CodeOl CodeOC PM RefPM CMD V32 aaaammjj numsequen
ce.csv

Donnée Format Présence
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ReferencePM

Alphanumérique

DateCommandePM

Numérique au format AAAAMMIJJ

ReferenceCommandePMInterneOC

Alphanumérique

TypeCommandePM Alpha-4 : UNIT/COFI
ChoixTechniqueOC D/P
EmplacementActif O/N

8.1.1.2 ARCMD

Sens d’émission

De XpFibre vers ’OC

Principe

A la réception de la commande d’informations de PM, XpFibre répond par un AR.
Cet AR peut étre OK ou KO.

Regles

Un AR KO met fin a la commande. Pour la réinitialiser, I’OC doit générer une nouvelle commande
d’informations PM.

Données
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Nommage :

- reflnternel reflnterne2 CodeOI CodeOC PM RefPM CMD V32 aaaammjj nums
equence.csv

Donnée Format Présence
ReferencePM Alphanumérique o
ReferenceCommandePMInterneOC Alphanumérique (¢}

Numérique au format

Date ArCommandePM AAAAMMIJ (0)
ReferencePrestationPM Alphanumérique F
EtatArCommandePM Alpha-2 OK/KO (¢}
MotifKoArCommandePM Alpha-texte libre Csi ARKO

8.1.1.3 Flux de MAD

Sens d’émission

De XpFibre vers ’OC

Principe

Le flux de MAD récapitule les informations du PM.

XpFibre envoie une MAD dans un délai suivant la fin du déploiement du PM et selon les dispositions
réglementaires en vigueur.

Elle se matérialise en un .zip, contenant : un Plan, un CR MAD, plus un fichier de positions si
I’opérateur est sur fibre dédiée.
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Reégles

Le CR MAD est généré de la méme fagon pour tous les opérateurs.
Si la zone arriere du PM change, un CR MAJ est généré, reprenant la mise a jour de la base arriére.
Le fichier de position est généré exclusivement pour les opérateurs ayant cofinancé une fibre dédiée.

Données
Nommage du flux fichier :

- reflnternel refInterne2 CodeOl CodeOC Insee PM refPM_CRMAD V32 aaaam
mjj.csv en mode cofinancement

Nommage du fichier position :

- reflnternel refInterne2 CodeOIl CodeOC Insee PM RefPM positions V32.csv en mode
cofinancement

Nommage du fichier plan :

- reflnternel refInterne2 CodeOl Insee PM RefPM PLANMAD V32.zip en mode

cofinancement Nommage du Container zip :

- refInternel refInterne2 CodeOl CodeOC Insee PM refPM_CRMAD V32 aaaammjj nu

msequence.zip en mode cofinancement

Donnée Format Présence
Identifiantimmeuble Alphanumérique - 30 caractéres max C
CodeVoieRivolilmmeuble Alphanumérique - 4 caractéres
CodelnseeImmeuble Alphanumérique - 5 caractéres C
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CodePostallmmeuble Numérique - 5 caractéres
Communelmmeuble Alphanumérique
CodeAdresselmmeuble Alphanumérique - 10 caractéres
TypeVoielmmeuble Alphanumérique
NomVoielmmeuble Alphanumérique
NumeroVoielmmeuble Numérique - 10 caractéres maximum

ComplementNumeroVoielmmeuble

Valeurs possibles : [ A—Z ]

BatimentImmeuble

Alphanumérique

NombreLogementsAdresseIPE

Numérique - 5 caracteres

Etatimmeuble

DEPLOYE

DateSignatureConvention

Numérique au format AAAAMMIJJ

GestionnairelImmeuble Alphanumérique
CodePostalGestionnaire Numérique - 5 caracteres
CommuneGestionnaire Alphanumérique
TypeVoieGestionnaire Alphanumérique
NomVoieGestionnaire Alphanumérique

NumeroVoieGestionnaire

Numérique - 10 caracteéres maximum

ComplementNumeroVoieGestionnaire

Valeurs possibles : [ A—Z ]

CodeAdresseGestionnaire

Alphanumérique - 10 caractéres

SiretGestionnaire

Alphanumérique

DateCablageAdresse

Numérique au format AAAAMMIJJ

DateDerniereModification

Numérique au format AAAAMMIJHHMM

ReferencePM Alphanumérique - 20 caractéres max
EtatPM DEPLOYE

DatelnstallationPM Numérique au format AAAAMMIJJ
TypeEmplacementPM Alphanumérique

CommentairePM Alphanumérique

CapaciteMaxPM Numérique

CodeVoieRivoliPM Alphanumérique - 4 caractéres
CodelnseePM Alphanumérique - 5 caractéres
CodePostalPM Numérique - 5 caractéres
CommunePM Alphanumérique

CodeAdressePM Alphanumérique

TypeVoiePM Alphanumérique

omo|o|O|m|O|m| oo |o|o|o|lajm|m|Hm|alajlm|ajlalalalajlajlm|im|aamalala
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NomVoiePM Alphanumérique (0]
NumeroVoiePM Numérique - 10 caractéres maximum (0]
ComplementVoiePM Valeurs possibles ;[ A—Z ] F
BatimentPM Alphanumérique F
Typelngenierie Alphanumérique (0]
FibreDedieeLibre O/N F
NombreLogementsPM Numérique - 5 caracteres C
NombreColonnesMontantesPM Numérique - 5 caractéres F
DateMiseEnServiceCommercialePM Numérique au format AAAAMMJJ (6]
ReferenceConsultationNative .

Alphanumérique F
NombrePMTechniques Numérique (6]
Typelmmeuble PAVILLON/IMMEUBLE C
TypeProjectionGeographique RGF93/ WGS84 / RGFG95 /RGR92 / RGM 04 / RGSPM 06 (0]
CoordonneePMX Numérique, décimale séparée par un point. Max 50 caracteres (6]
CoordonneePMY Numérique, décimale séparée par un point. Max 50 caractéres (0]
CoordonneeImmeubleX Numérique, décimale séparée par un point. Max 50 caracteres C
CoordonneelmmeubleY Numérique, décimale séparée par un point. Max 50 caractéres C
EmplacementActifDisponible O/N O
QualiteAdressePM PRECISE/APPROXIMATIVE (6}
DatePremiereMADPM Numérique au format AAAAMMIJJ (6]
AccordGestionnairelmmeubleNecessaire O/N C
TypeZone Numérique C
DateMiseEnServiceCommercialelmmeuble Numérique - format AAAAMMIJ C
ImmeubleNeuf O/N F
DatePrevLivraisonlmmeubleNeuf Numérique - format AAAAMMIJ F
BrassagePMOI O/N
ReferenceConsultation .

Alphanumérique - 50 caractéres C
CodeHexacleVoie Alphanumerique F
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CodeBAN Alphanumerique F
NombreLogementsProfessionnelsAdresse Numérique - 5 caractéres F
ChampReserve2 Alphanumerique F
RaccordementLong O/N C
TypeMaterielPM Alphanumérique F
CodeAccesImmeuble Alphanumérique F
ContactsiImmeuble Alphanumérique F
ReferencePMTechnique Alphanumérique C
PMaccessible Alphanumérique F
InfoObtentionCle Alphanumérique F
CodeAccesSousSol Alphanumérique F
CodeLocalPM Alphanumérique F
AutresInformations Alphanumérique 2048 caractéres max C
ContactsSyndic Alphanumérique F
ReferenceCommandePMInterneOC Alphanumérique C
TypeCommandePM UNIT/COFIL (6]
ChoixTechniqueOC D/P C];r;?étrio:nr(ljéKs i
ReferencePrestationPM Alphanumérique (6]
NombreLogementsMadPM Numérique - 5 caracteres (6]

NombreOperateursFibreDediee

Numérique - 1 caractére

Conditionné et
Facultatif: Si
EtatCr = OK

NombreOperateursFibrePartageable

Numérique - 1 caractere

Conditionné et
Facultatif: Si
EtatCr = OK
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DateCrCommandePM

Numérique au format AAAAMMIJJ

(6}

EtatCrCommandePM

Alphanumérique - 2 caractéres : OK/KO

(6}

MotifKoCrCommandePM

Alphanumérique

C Conditionné si
EtatCr = KO

DateMADprestationPM

Numérique au format AAAAMMIJJ

Conditionné si
EtatCr = OK

ReferenceContrat

Alphanumerique

F

ReferencePrestationPBs

Alphanumérique

F

NombreLogementsPrestationPBs

Numérique - 4 caractéres maximum

DateMADprestationPBs

Numérique au format AAAAMMIJJ

ReferenceOffreCommerciale

Alphanumérique

NatureCR

INITIAL / MISE A JOUR

ColonneMontanteProprietaireOl

O/N

TypePBO

IMMEUBLE APPARENT/ IMMEUBLE GAINE TECHNIQUE/
IMMEUBLE COLONNE MONTANTE/ IMMEUBLE
ARMOIRE/ IMMEUBLE/ CHAMBRE SOUTERRAIN/
CHAMBRE GALERIE/ CHAMBRE CONDUITE/ CHAMBRE
EGOUT/ CHAMBRE PLEINE TERRE/ CHAMBRE
CANIVEAU/ CHAMBRE TROTTOIR/ CHAMBRE
CHAUSSEE/ CHAMBRE DOMAINE PRIVE/ CHAMBRE
BORNE/ CHAMBRE/ AERIEN POTEAU ENEDIS/ AERIEN
POTEAU ORANGE/ AERIEN POTEAU DOMAINE PRIVE/
AERIEN/ FACADE COTE RUE/ FACADE COTE COUR/
FACADE/ INGENIERIE SANS PBO/ AERIEN POTEAU RIP /
INDETERMINE

TypeRaccoPBPTO

IMMEUBLE GOULOTTE OU APPARENT/ COLONNE
MONTANTE/ INFRASTRUCTURE ORANGE/ INTERNE
BATIMENT/ IMMEUBLE/ SOUTERRAIN/ SOUTERRAIN
JUSQU AU DOMAINE PRIVE/ SOUTERRAIN JUSQU A L
ABONNE/ GALERIE/ CONDUITE/ EGOUT/ PLEINE TERRE/
CANIVEAU/ AERIEN/ AERIEN AVEC VEGETATION/
AERIEN AVEC SURPLOMB TIERS/ AERIEN ENEDIS/
AERIEN ORANGE/ FACADE/ FACADE AVEC
CHEMINEMENT TIERS/ FACADE GOULOTTE OU
APPARENT / AEROSOUTERRAIN/ AEROSOUTERRAIN
ENEDIS/ AEROSOUTERRAIN ORANGE/ DESSERTE
INTERNE NON EXPLOITEE/ CABLAGE BRAM/ AERIEN
RIP/ INDETERMINE

DateDebutAcceptationCmdAcces

AAAAMMII

DateDebutFournitureCRCmdAcces

AAAAMMII
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CodeOlI Alphanumérique - 2 caractéres (0]
ReferencePRDM Alphanumérique - 20 caractéres max C
ReferenceLienPMPRDM Alphanumérique - 50 caractéres max C
LongueurLigneImmeuble Numérique, décimale séparée par un point ew-une-virgule C
ReferencePBO Alphanumérique C
DateMADPBO Numérique au format AAAAMMIJJ C
NombrelogementsPBO Alphanumerlque (valeur§ numériques entiéres séparées C
éventuellement par un pipe)
EtatZAPM CIBLE - POTENTIELLE PROGRAMMEE C
DateZAPMCible AAAAMMI c
SusceptibleRaccordableDemande O/N C
ConditionsSyndic Alphanumérique - 100 caractéres maximum F
SANS OBJET
PB MUTUALISE
SupportInfraF TTE PB SPECIFIQUE F
PB MUTUALISE ET PB SPECIFIQUE
PLANIFIE
DEPLOYABLE
EtatimmeublePBSpecifique DEPLOYABLE LONG C
EN COURS DE DEPLOIEMENT
DEPLOYE
SourceCodeRivoli SETIAR/FANTOIR C
PrecedentCodelnseelmmeuble Alphanumérique - 5 caractéres F
PrecedentLibelleCommunelmmeuble Alphanumérique F
AncienCodeRivolilmmeuble Alphanumérique - 4 caractéres F
PreequipeDTIO O/N/vide F
SansCuivre O/N/vide F
LongueurPBO-PTO Numérique entier C
MethodeEstimation VOL OISEAU/ BASE GC EXISTANT C
ChampReserve3 Alphanumerique F
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ChampReserve4 Alphanumerique F
ChampReserve5 Alphanumerique F
ChampReserve6 Alphanumerique F
ChampReserve7 Alphanumerique F
Pour le fichier de positions :
Donnée Format Présence
ReferencePrestationPM Alphanumérique O
ReferencePM Alphanumérique 0
ReferencePMTechnique Alphanumérique O
oC Code InteropOC O
NomModulePM Alphanumérique (ref ou numero) O
PositionModulePM Numérique O
ReferenceCableModulePM Alphanumérique O
InformationTubeModulePM Alphanumérique O
InformationBagueTubePM Numérique (1 chiffre) 0)
InformationFibreModulePM Alphanumérique O
InformationBagueFibrePM Numérique (1 chiffre) F

Le fichier position concerne uniquement I’OC ayant expressément choisi 1’acces a la fibre dédiée.

8.1.1.4 AR de MAD

Sens d’émission

De I’OC vers XpFibre

Principe

ANNEXE 5 - SLTHD hors ZTD — XpFibre — 2.1

Page 52/157



SAONE &LOIRE

L’OC émet un AR a la MAD regue par XpFibre.

Regles

Le traitement des AR MAD KO sera réalisé par XpFibre manuellement, au cas par cas.
Données

Nommage :

refInternel refInterne2 CodeOl CodeOC Insee PM refPM ARMAD V32 aaaammjj numsequ
ence.csv

Donnée Format Présence
ReferencePM Alphanumérique (6]
ReferenceCommandePMInterneOC Alphanumérique F
ReferencePrestationPM Alphanumérique (0]
DateArMADPM Numérique au format AAAAMMIJJ (0]
EtatArMADPM Alpha-2 OK/KO (6]
MotifKoArMADPM Alpha-texte libre Csi ARKO

8.1.1.5 Notification d’intervention prévisionnelle

Sens d’émission

De I’OC vers XpFibre

Principe
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A réception par I’OC de la MAD du PM, celui-ci peut raccorder physiquement son réseau au PM
déployé. L’OC adresse a XpFibre une notification prévisionnelle.
Reégles

L’OC envoie la notification dans un délai minimal de 15 jours ouvrés avant I’adduction.

L’OC devra impérativement renvoyer a XpFibre son plan de cheminement, une fois validé par le
syndic ou le gestionnaire d’immeuble si nécessaire, XpFibre restant responsable des installations et
des travaux de raccordement auprés du propriétaire ou gestionnaire d’immeuble au titre de la
convention passée avec celui-ci conformément a ’article L 33-6 du CPCE.

XpFibre en sa qualit¢ d’opérateur d’immeuble doit étre en mesure de tenir a disposition du
propriétaire ou du syndicat des copropriétaires un plan des cablages des lignes et des équipements
tenus a jour, ou toute information utile sur les modifications apportées, notamment celles inhérentes
a I’adduction d’un opérateur commercial.

Données
Nommage :

- reflnternel refInterne2 CodeOl CodeOC PM_RefPM INTERP V32 aaaammjj numseq

uence.csv
Donnée Format Présence
ReferencePM Alphanumérique (6]
ReferenceCommandePMInterneOC Alphanumérique F
ReferencePrestationPM Alphanumérique (0]
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DateNotifRaccordementPM Numérique au format AAAAMMIJJ- 8 caractéres (0]

DatePrevisionnelleAdduction Numérique au format AAAAMMJJ- 8 caracteres (6]

8.1.1.6 CR d’information syndic

Sens d’émission

De XpFibre vers ’OC

Principe

Suite a la réception de la notification d’intervention prévisionnelle, un CR Syndic est généré vers
I’OC, contenant une PJ d’information syndic.

Données

Nommage flux fichier :
- reflnternel reflnterne2 CodeOI CodeOC PM RefPM INFOSY V32 aaaammjj.csv

Nommage PJ :
- refInternel refInterne2 CodeOl PM_RefPM_INFOSY V32.zip

Nommage conteneur :
- reflnternel reflnterne2 CodeOl CodeOC PM RefPM_INFOSY V32 aaaammjj numseq
uence.zip
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Donnée Format Présence
ReferencePM Alphanumérique (6]
ReferenceCommandePMInterneOC Alphanumérique F
ReferencePrestationPM Alphanumérique (6]
DateNotifCrInfoGestionnaire Numérique au format AAAAMMJJ- 8 caracteres (6]
TypelnfoSyndic "PREVMUT" ou PREVTVX" (6]

8.1.1.7 Notification d’adduction

Sens d’émission

De I’OC vers XpFibre

Principe

Une fois les travaux d’adduction réalis¢ par I’OC, celui-ci envoie une notification d’intervention
réalisée.

Regles

Seulement a sa réception, et si valable, alors XpFibre ouvre I’¢éligibilit¢ commerciale sur ce PM et
ainsi autorise les commandes de raccordement du local FTTH, toutes les conditions étant réunies pour
la partie commerciale. XpFibre se réserve le droit de refuser les commandes de raccordement de local
FTTH aux adresses dont la notification d’intervention au PM n’a pas été retournée compléte par I’OC.
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L’OC envoie une notification d’adduction KO en cas de report d’intervention ou d’annulation
d’intervention. Tout KO est définitif. L’OC est alors en charge de réinitier le processus par 1’envoi
d’une nouvelle notification d’adduction.

Pour étre valable, en plus de se conformer aux exigences de format, le flux doit comprendre le plan
de cheminement envoy¢ par XpFibre et mis a jour avec I’adduction utilisée par 1I’OC.

Ainsi, en sa qualité d’opérateur d’immeuble, XpFibre devra étre en mesure de tenir a disposition du
propriétaire ou du syndicat des copropriétaires un plan des cablages des lignes et des équipements
tenu a jour, ou toute information utile sur les modifications apportées, notamment celles inhérentes a
I’adduction de I’opérateur commercial

Données

Nommage flux fichier :
- reflnternel reflnterne2 CodeOl CodeOC PM RefPM ADDU V32 aaaammjj.csv

Nommage fichier plan maj :
- refInternel refInterne2 CodeOlI PM_RefPM_PLANMAIJ V32.zip

Nommage du conteneur :
- refInternel reflnterne2 CodeOI CodeOC PM RefPM_ADDU V32 aaaammjj numseque

nce.zip
Donnée Format Présence
ReferencePM Alphanumérique O
ReferenceCommandePMInterneOC Alphanumérique (¢)
ReferencePrestationPM Alphanumérique O
DateNotifAdduction Numérique au format AAAAMMIJ — 8 caracteres O
DateAdduction Numérique au format AAAAMMJJ — 8 caractéres (¢)

ANNEXE 5 - SLTHD hors ZTD — XpFibre — 2.1
Page 57/157




SAONE &LOIRE

EtatAdduction

"OK" ou "KO"

MotifKoAdduction

Alphanumérique

8.1.1.8 CR de notification d’adduction

Sens d’émission

De XpFibre vers ’OC

Principe

Suite a la réception et I’intégration d’une notification d’adduction, XpFibre génere ce CR.

Reégles

11 peut étre OK, ou KO si I’intégration est KO.

Tout KO ¢étant définitif. En cas de KO, I’OC doit renvoyer une notification d’adduction.

Données

Nommage :

refInternel refInterne2 CodeOI CodeOC PM RefPM CrADDU V32 aaaammjj numsequence.

CSv

Donnée

Format

Présence

ReferencePM

Alphanumérique
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ReferenceCommandePMInterneOC Alphanumérique (¢]
ReferencePrestationPM Alphanumérique (¢)
DateCrAdduction Numérique au format AAAAMMJJ — 8 caractéres (¢]
DateNotifAdduction Numérique au format AAAAMMJJ — 8 caractéres O
EtatCrAdduction "OK" ou "KO" 0
CodeKOCrAdduction Alphanumérique Csi ARKO
MotifKoCrAdduction Alphanumérique CsiARKO

Les motifs KO attendus par XpFibre sont décrits dans le tableau ci-dessous : cette liste peut évoluer
avec les évolutions protocolaires en vigueur.

Motif KO Libellé Commentaire
KO li¢ au Plan : format erroné, probléme de nomenclature, plan
Plan01 KO li¢ au Plan manquant

KO li¢ a la Notification d'adduction : format erroné, un probléme
e nomenclature, champ obligatoire manquant, flux manquant

Addu01 KO li¢ a la Notification Adduction
KO li¢ a la Notification d'Intervention Prévisionnelle : format
KO li¢ a la Notification erroné, un probléme de nomenclature, champ obligatoire
Interp01 Intervention Previsionnelle manquant, flux manquant
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8.2 Mode unitaire / locatif

Ce mode correspond a I’offre de location a la Ligne FTTH

8.2.1.1 Commande PM

Sens d’émission

De I’OC vers XpFibre

Principe

Via ce flux, I’OC initie la commande d’un PM unique.

Reégles

Le champ « typeCommandePM » doit valoir « UNIT » car il s’agit d’une commande unitaire de PM.
Si le PM a été livré en UNIT et ’OC passe une commande en COFI alors XpFibre renvoie un AR
KO.

Si1'OC passe une 1¢re commande UNIT, il s'agit d'une commande en unitaire. Ensuite toute nouvelle
commande en UNIT sera une demande d'informations a jour, XpFibre renvoie le CR MAJ.

Données

Nommage flux fichier :

refInternel refInterne2 CodeOI CodeOC PM RefPM_CMD V32 aaaammjj numsequen
ce.csv
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Donnée Format Présence
ReferencePM Alphanumérique o
DateCommandePM Numérique au format AAAAMMIJJ (¢}
ReferenceCommandePMInterneOC Alphanumérique (¢}
TypeCommandePM Alpha-4 : UNIT/COFI (¢}
ChoixTechniqueOC D/P (¢}
EmplacementActif O/N o
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8.2.1.2 ARCMD

Sens d’émission

De XpFibre vers ’OC

Principe

A la réception de la commande unitaire de PM, XpFibre répond dans un délai par un AR.
Cet AR peut étre OK ou KO. S’il est KO, les raisons sont motivées.

Un AR KO met fin a la commande. Pour la réinitialiser, I’OC doit générer une nouvelle CMD PM.

Données
Nommage :

- refInternel refInterne2 CodeOI CodeOC PM_ RefPM ARCMD V32 aaaammjj numseq

uence.csv
Donnée Format Présence
ReferencePM Alphanumérique (¢}
ReferenceCommandePMInterneOC Alphanumérique (¢}
Numérique au format
DateArCommandePM AAAAMMIJ o
ReferencePrestationPM Alphanumérique F
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EtatArCommandePM Alpha-2 OK/KO (¢}

MotifKoArCommandePM Alpha-texte libre Csi ARKO

8.2.1.3 CR CMD (MAD)

Sens d’émission

De XpFibre vers ’OC

Principe

XpFibre émet un CR de CMD a I’OC, récapitulant les informations PM et équivalent au CR MAD.
Regles
Le CR MAD est généré de la méme maniére pour tous les opérateurs.

Si la zone arriere du PM change, un CR MAJ est généré, reprenant la mise a jour de la base arriére.
Le fichier de position n’est généré que pour les opérateurs ayant cofinancé une fibre dédiée.

Données
Nommage du flux fichier :

- reflnternel reflnterne2 CodeOl CodeOC PM RefPM_ CRMAD V32 aaaammjj numseq
uence.csv en mode commandes unitaires

Nommage du fichier position :
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- reflnternel reflnterne2 CodeOl CodeOC PM RefPM positions V32.csv en
mode commandes unitaires

Nommage du fichier plan :

- refInternel reflnterne2 CodeOl PM_RefPM PLANMAD V32.zip en mode commandes
unitaires

Nommage du Container zip :

- reflnternel reflnterne2 CodeOl CodeOC PM RefPM _CRMAD V32 aaaammjj numseq
uence.zip en mode commandes unitaires.

8.2.1.4 AR de CR CMD

Sens d’émission

Identique au mode Cofinancement

Principe

Identique au mode Cofinancement

Données

Identique au mode Cofinancement

Donnée Format Présence

Identifiantimmeuble Alphanumérique - 30 caractéres max C
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CodeVoieRivolilmmeuble Alphanumérique - 4 caractéres F
CodelnseeImmeuble Alphanumérique - 5 caractéres C
CodePostallmmeuble Numérique - 5 caractéres C
Communelmmeuble Alphanumérique C
CodeAdresselmmeuble Alphanumérique - 10 caractéres C
TypeVoielmmeuble Alphanumérique F
NomVoielImmeuble Alphanumérique C
NumeroVoieImmeuble Numérique - 10 caractéres maximum C
ComplementNumeroVoielmmeuble Valeurs possibles : [A—Z ] F
Batimentimmeuble Alphanumérique F
NombreLogementsAdresseIPE Numérique - 5 caractéres

Etatlmmeuble DEPLOYE

DateSignatureConvention Numérique au format AAAAMMIJJ

Gestionnairelmmeuble Alphanumérique C
CodePostalGestionnaire Numérique - 5 caracteres C
CommuneGestionnaire Alphanumérique C
TypeVoieGestionnaire Alphanumérique F
NomVoieGestionnaire Alphanumérique

NumeroVoieGestionnaire Numérique - 10 caractéres maximum C
ComplementNumeroVoieGestionnaire Valeurs possibles : [A—Z ] F
CodeAdresseGestionnaire Alphanumérique - 10 caractéres F
SiretGestionnaire Alphanumérique F
DateCablageAdresse Numérique au format AAAAMMIJ C
DateDerniereModification Numérique au format AAAAMMIJHHMM (0]
ReferencePM Alphanumérique - 20 caractéres max (0]
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EtatPM DEPLOYE
DatelnstallationPM Numérique au format AAAAMMIJ
TypeEmplacementPM Alphanumérique (0]
CommentairePM Alphanumérique F
CapaciteMaxPM Numérique (0]
CodeVoieRivoliPM Alphanumérique - 4 caractéres F
CodelnseePM Alphanumérique - 5 caractéres (6]
CodePostalPM Numérique - 5 caractéres (0]
CommunePM Alphanumérique (0]
CodeAdressePM Alphanumérique F
TypeVoiePM Alphanumérique F
NomVoiePM Alphanumérique (6]
NumeroVoiePM Numérique - 10 caractéres maximum (0]
ComplementVoiePM Valeurs possibles :[ A—Z] F
BatimentPM Alphanumérique F
Typelngenierie Alphanumérique (0]
FibreDedieeLibre O/N F
NombreLogementsPM Numérique - 5 caracteres C
NombreColonnesMontantesPM Numérique - 5 caracteres F
DateMiseEnServiceCommercialePM Numérique au format AAAAMMIJ (6]
ReferenceConsultationNative .

Alphanumérique F
NombrePMTechniques Numérique
Typelmmeuble PAVILLON/IMMEUBLE C
TypeProjectionGeographique RGF93/ WGS84 / RGFG95 /RGR92 / RGM 04 / RGSPM 06 (0]
CoordonneePMX Numérique, décimale séparée par un point. Max 50 caractéres (0]
CoordonneePMY Numérique, décimale séparée par un point. Max 50 caractéres (6]
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CoordonneelmmeubleX Numérique, décimale séparée par un point. Max 50 caractéres C
CoordonneeImmeubleY Numérique, décimale séparée par un point. Max 50 caractéres C
EmplacementActifDisponible O/N O
QualiteAdressePM PRECISE/APPROXIMATIVE O
DatePremiereMADPM Numérique au format AAAAMMIJ (6]
AccordGestionnairelmmeubleNecessaire O/N C
TypeZone Numérique C
DateMiseEnServiceCommercialelmmeuble Numérique - format AAAAMMIJJ C
ImmeubleNeuf O/N F
DatePrevLivraisonlmmeubleNeuf Numérique - format AAAAMMIJ F
BrassagePMOIL O/N F
ReferenceConsultation . .

Alphanumérique - 50 caractéres C
CodeHexacleVoie Alphanumerique F
CodeBAN Alphanumerique F
NombreLogementsProfessionnelsAdresse Numérique - 5 caractéres F
ChampReserve2 Alphanumerique F
RaccordementLong O/N C
TypeMaterielPM Alphanumérique F
CodeAccesImmeuble Alphanumérique F
ContactsImmeuble Alphanumérique F
ReferencePMTechnique Alphanumérique C
PMaccessible Alphanumérique F
InfoObtentionCle Alphanumérique F
CodeAccesSousSol Alphanumérique F
CodeLocalPM Alphanumérique F
AutresInformations Alphanumérique 2048 caracteres max C
ContactsSyndic Alphanumérique F
ReferenceCommandePMInterneOC Alphanumérique C
TypeCommandePM UNIT/COFI (6]

i i Conditionné si

ChoixTechniqueOC D/P EtatCr = OK
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ReferencePrestationPM

Alphanumérique

(0]

NombreLogementsMadPM

Numérique - 5 caracteres

[0)

NombreOperateursFibreDediee

Numérique - 1 caractere

Conditionné et
Facultatif: Si
EtatCr = OK

NombreOperateursFibrePartageable

Numérique - 1 caractere

Conditionné et
Facultatif: Si

EtatCr = OK
DateCrCommandePM Numérique au format AAAAMMIJJ (0]
EtatCrCommandePM Alphanumérique - 2 caractéres : OK/KO (6]
. . C Conditionné si
MotifKoCrCommandePM Alphanumérique EtatCr = KO
. - Conditionné si

DateMADprestationPM Numérique au format AAAAMMIJJ EtatCr = OK
ReferenceContrat Alphanumerique F
ReferencePrestationPBs Alphanumérique F
NombreLogementsPrestationPBs Numérique - 4 caractéres maximum F
DateMADprestationPBs Numérique au format AAAAMMIJJ F
ReferenceOffreCommerciale Alphanumérique F
NatureCR INITIAL / MISE A JOUR O
ColonneMontanteProprietaireOlL O/N F

IMMEUBLE APPARENT/ IMMEUBLE GAINE TECHNIQUE/

IMMEUBLE COLONNE MONTANTE/ IMMEUBLE ARMOIRE/

IMMEUBLE/ CHAMBRE SOUTERRAIN/ CHAMBRE

GALERIE/ CHAMBRE CONDUITE/ CHAMBRE EGOUT/

CHAMBRE PLEINE TERRE/ CHAMBRE CANIVEAU/
TypePBO CHAMBRE TROTTOIR/ CHAMBRE CHAUSSEE/ CHAMBRE C

DOMAINE PRIVE/ CHAMBRE BORNE/ CHAMBRE/ AERIEN
POTEAU ENEDIS/ AERIEN POTEAU ORANGE/ AERIEN
POTEAU DOMAINE PRIVE/ AERIEN/ FACADE COTE RUE/
FACADE COTE COUR/ FACADE/ INGENIERIE SANS PBO/
AERIEN POTEAU RIP / INDETERMINE
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IMMEUBLE GOULOTTE OU APPARENT/ COLONNE
MONTANTE/ INFRASTRUCTURE ORANGE/ INTERNE
BATIMENT/ IMMEUBLE/ SOUTERRAIN/ SOUTERRAIN
JUSQU AU DOMAINE PRIVE/ SOUTERRAIN JUSQU A L
ABONNE/ GALERIE/ CONDUITE/ EGOUT/ PLEINE TERRE/
CANIVEAU/ AERIEN/ AERIEN AVEC VEGETATION/ AERIEN

TypeRaccoPBPTO AVEC SURPLOMB TIERS/ AERIEN ENEDIS/ AERIEN ¢
ORANGE/ FACADE/ FACADE AVEC CHEMINEMENT TIERS/
FACADE GOULOTTE OU APPARENT / AEROSOUTERRAIN/
AEROSOUTERRAIN ENEDIS/ AEROSOUTERRAIN ORANGE/
DESSERTE INTERNE NON EXPLOITEE/ CABLAGE BRAM/
AERIEN RIP/ INDETERMINE
DateDebutAcceptationCmdAcces AAAAMMII C
DateDebutFournitureCRCmdAcces AAAAMMII C
CodeOlI Alphanumérique - 2 caractéres (0]
ReferencePRDM Alphanumérique - 20 caractéres max C
ReferenceLienPMPRDM Alphanumérique - 50 caractéres max C
LongueurLigneImmeuble Numérique, décimale séparée par un point ew-tne-virgule C
ReferencePBO Alphanumérique C
DateMADPBO Numérique au format AAAAMMIJJ C
NombrelogementsPBO ,Alphanumerlque (Valeur_s numériques enticres séparées C
éventuellement par un pipe)
CIBLE - POTENTIELLE PROGRAMMEE C
EtatZAPM
DateZAPMCible AAAAMMYJ
SusceptibleRaccordableDemande O/N
ConditionsSyndic Alphanumérique - 100 caractéres maximum
SANS OBJET
PB MUTUALISE
SupportInfraF TTE PB SPECIFIQUE F
PB MUTUALISE ET PB SPECIFIQUE
PLANIFIE
DEPLOYABLE
EtatimmeublePBSpecifique DEPLOYABLE LONG C
EN COURS DE DEPLOIEMENT
DEPLOYE
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SourceCodeRivoli SETIAR/FANTOIR C
PrecedentCodelnseelmmeuble Alphanumérique - 5 caractéres F
PrecedentLibelleCommunelmmeuble Alphanumérique F
AncienCodeRivolilmmeuble Alphanumérique - 4 caractéres F
PreequipeDTIO O/N/vide F
SansCuivre O/N/vide F
LongueurPBO-PTO Numérique entier C
MethodeEstimation VOL OISEAU/ BASE GC EXISTANT C
ChampReserve3 Alphanumerique F
ChampReserve4 Alphanumerique F
ChampReserve5 Alphanumerique F
ChampReserve6 Alphanumerique F
ChampReserve7 Alphanumerique F
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8.2.1.5 Rejet de CR CMD

Sens d’émission

Identique au mode Cofinancement

Principe

Identique au mode Cofinancement

Données

Identique au mode Cofinancement
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8.2.1.6 Notification d’intervention prévisionnelle

Sens d’émission

Identique au mode Cofinancement

Principe

Identique au mode Cofinancement

Régles

Identique au mode Cofinancement

Données

Identique au mode Cofinancement
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8.2.1.7 CR d’information syndic

Sens d’émission

Identique au mode Cofinancement

Principe

Identique au mode Cofinancement

Régles

Identique au mode Cofinancement

Données

Identique au mode Cofinancement
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8.2.1.8 Notification d’adduction

Sens d’émission

Identique au mode Cofinancement

Principe

Identique au mode Cofinancement

Régles

Identique au mode Cofinancement

Données

Identique au mode Cofinancement
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8.2.1.9 CR de notification d’adduction

Sens d’émission

Identique au mode Cofinancement

Principe

Identique au mode Cofinancement

Régles

Identique au mode Cofinancement

Données

Identique au mode Cofinancement
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8.2.1.10 Annulation de commande

Sens d’émission

De I’OC vers XpFibre
Principe
L’OC a la liberté d’annuler la commande unitaire de PM. 1l le fait via le flux d’annulation PM.

Régles

L’annulation est possible tant que I’OC n’a pas notifi¢ a XpFibre son adduction définitive, c’est a
dire émis le flux de notification réelle d’adduction.

Données
Nommage :

refInternel refInterne2 CodeOI CodeOC PM RefPM_AnnRes V32 aaaammjj numsequence.c
sV

Donnée Format Présence
ReferencePM Alphanumérique - 20 caractéres maximum (0]
ReferenceCommandePMInterneOC Alphanumérique (0]
ReferencePrestationPM Alphanumérique F
DateAnnResCommande Numérique au format AAAAMM]JJ — 8 caracteres (6]
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8.2.1.11 CR d’annulation de commande

Sens d’émission

De XpFibre vers ’OC

Principe

A la réception d’une annulation de commande PM, XpFibre répond par un CR d’ANN.
Regles

Il peut étre OK ou KO.

S’il est KO, I’annulation n’est pas prise en compte. Charge a I’OC de renvoyer une nouvelle
annulation.

Données
Nommage :

reflnternel refInterne2 CodeOl CodeOC PM RefPM_ CrAnnRes V32 aaaammjj numsequenc
e.csv

Donnée Format Présence

ReferencePM Alphanumérique o

ReferenceCommandePMInterneOC Alphanumérique (¢}

ReferencePrestationPM Alphanumérique (¢}
Numérique au format

DateCrCommandeAnnul AAAAMMIT (0)
Alphanumérique - 2

EtatCrAnnResCommandePM caractéres - OK/KO o

MotifKoCrAnnResCommandePM Alphanumérique CsiARKO
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TypeOperation "ANNUL" ou "RESIL" (¢}

9 Locaux raccordables sur demande (RAD)
9.1 Définition

L’IPE prévoit un champ « RaccordableDemande » (ou RAD) pouvant prendre les valeurs « O » ou
«N » et qui permet a 'Ol d'indiquer a '0OC que lI'immeuble pourra devenir "Raccordable a la
demande".

9.2 Commande de pose de PBO

Sens d’émission

De I’OC vers XpFibre

Principe

Afin que XpFibre proceéde a I’installation du PBO, dans les conditions stipulées au Contrat d’acces,
et permettant de rendre raccordable(s) le/les locaux identifiés avec le statut RAD, I’OC demandeur
transmettra une commande par e-mail, adressée a rad@xpfibre.com, au format .csv et en respectant
le formalisme suivant :

Données
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Nommage du flux fichier :

refInternel_refInterne2_CodelnteropOI_CodelnteropOC_CMD_PB_V32 aaaammjj_numsequence.csv

Donnée Format Présence Remarques / commentaires
ReferenceCommandePBInterneOC | Alphanumérique - 0] Référence de commande PB propre a
20 caractéres I'OC. Cette référence doit étre unique
maximum pour I'OC et est valable sur toute la
vie de la commande. Son format n'est
pas normalisé
Identifiantimmeuble Alphanumérique - 0] Identifiant de I'adresse publiée
30 caractéres (pavillon ou immeuble) est propre au
maximum référentiel d'adresse de l'opérateur
d'immeuble. Cet identifiant est
communiqué par I'Ol dans I'IPE.
L'immeuble doit étre a I'état
RACCORDABLE DEMANDE
ReferencePrestationPM Alphanumérique - 0] Référence commerciale fournie par
50 caractéres I'Ol lors de la mise a disposition du
maximum PM. A la différence de la référence
PM qui est une référence commune a
tous les opérateurs, la
ReferencePrestationPM est
commerciale et peut étre propre a
chaque OC
ReferencePM Alphanumérique - 0] Référence du PM Réglementaire de
20 caractéres rattachement de I'immeuble
maximum communiquée dans le CR MAD PM
DateCommandePB Date au format 0] Date d'envoi de la commande PB
AAAAMMJJ
CommentaireCmdPB Alphanumérique F
— 512 caractéres
max
ChampReserve1 Alphanumérique F
— 100 caractéeres
max
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ChampReserve2

Alphanumérique
— 100 caracteres
max

ChampReserve3

Alphanumérique
— 100 caractéres
max

9.3 AR de commande de pose de PBO

Sens d’émission

De XpFibre vers ’OC

Principe

A la réception de la commande de pose de PB, XpFibre répond par un AR.

Cet AR peut étre OK ou KO. S’il est KO, les raisons sont motivées.

Un AR KO met fin a la commande. Pour la réinitialiser, I’OC doit générer une nouvelle commande

de pose de PB.

Données

Nommage du flux fichier :

refInternel_refInterne2_CodelnteropOI_CodelnteropOC_ARCMD_PB_V32 aaaammjj_numsequence.csv

Donnée

Format

Présence

Commentaires

ReferenceCommandePBInterneOC

Alphanumérique - 20
caractéres max

OC si présent dans la
commande

Référence de commande PB propre a '0OC.
Référence unique pour I'OC et valable sur
toute la vie de la commande. Format non
normalisé.
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Donnée Format Présence Commentaires
Alphanumérique - 20 Csi Référence de commande PB propre a '0OL
ReferenceCommandePBInterneOl phar q EtatArCommandePB = Référence unique pour 'Ol et est valable sur
caractéres max o~ .
OK toute la vie de la commande.
IIOKII Ou IIKOH
EtatArCommandePB Alphanumérique - 2 (0]
caractéres max
Date au format
DateArCommandePB AAAAMMIT (6]
Alphanumérique — 3 Csi
CodeMotifKoArCommandePB . EtatArCommandePB = Code motif du KO.
caractéres max "KO"
Alphanumérique — 250 Csi
MotifKoArCommandePB R EtatArCommandePB = Libellé motif du KO.
caractéres max "KO"

Dans le cas d’un AR KO, la commande de pose PBO est annulée.

Frth Fin ede

Id Immeuble
= RACCORDABLE

DEMAMNDE »

CMDE PBO
Tn

|
. L] X L

AR CMDE PEQ KO

‘ | AR CMDE OK

9.4 CR Commande de PBO

Sens d’émission
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De XpFibre vers ’OC

Principe

XpFibre émet un CR de CMD a I’OC.

Ce CR peut étre OK ou KO. S’il est KO, les raisons sont motivées.

Un CR KO met fin a la commande et le PB commandé n’est pas mis a disposition de I’OC.

Un CR OK met fin a la commande et les U commandés sont mis a disposition de I’OC. Aucune
livraison partielle de U n’est autorisée.

Données

Nommage du flux fichier :
refInternel refInterne2 CodelnteropOIl CodelnteropOC_CRCMD PB V32 aaaammjj numseque
nce.csv

Donnée Format Présence Remarques / commentaires
ReferenceCommandePBInterneOC Alphanumérique - 20 (¢} Référence de commandePB propre & '0C. Cette
caractéres maximum référence doit étre unique pour 1'OC et est valable

sur toute la vie de la commande. Son format n'est
pas normalisé

Référence de commande PB propre a 'Ol Cette

Alphanumérique - 20 référence doit étre unique pour 1'Ol et est valable

ReferenceCommandePBInterneOl R . (0] . ,
caractéres maximum sur toute la vie de la commande. Son format n'est
pas normalisé
Identifiantimmeuble Alphanumérique - 30 (¢} Identifiant de I'adresse publiée (pavillon ou
caractéres maximum immeuble) est propre au référentiel d'adresse de

l'opérateur d'immeuble. Cet identifiant est
communiqué par 'Ol dans I'IPE.

EtatCrCommandePB OK ou "KO" --> (¢}
Alphanumérique - 2
caractéres maximum
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MotifKoCrCommandePB Alph L. 100 Csi Texte libre
phanumerique = EtatCrCommandePB =
caractéres max W
KO
ReferencePrestationPM Alphanumérique - 50 o Référence commerciale fournie par 'Ol lors de la
caractéres maximum mise a disposition du PM. A la différence de la
référence PM qui est une référence commune a
tous les opérateurs, la ReferencePrestationPM est
commerciale et peut étre propre a chaque OC
ReferencePM Alphanumérique - 20 (¢} Référence du PM Réglementaire de rattachement
caractéres maximum de I'immeuble communiquée dans le CR MAD
PM
DateCRCommandePB Date au format (¢} Date d'envoi du CR de la commande PB
AAAAMMII
CommentaireCmdPB Alphanumérique — 512 F
caractéres max
ChampReservel Alphanumérique — 100 F
caractéres max
ChampReserve2 Alphanumérique — 100 F
caractéres max
ChampReserve3 Alphanumérique — 100 F
caractéres max

9.5 Commande d’annulation de commande de PBO

Sens d’émission

De I’OC vers XpFibre

Principe

XpFibre transmet a I’OC une commande d’annulation de commande de pose de PB qui est en cours
de traitement (AR OK envoy¢ et sans CR).
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Données

Nommage du flux fichier :

reflnternel _refInterne2 CodelnteropOI_CodelnteropOC_ANNUL PB V32 aaaammjj numsequence.csv

AAAAMMII

Donnée Format Présence Remarques / commentaires
ReferenceCommandePBInterneOC Alphanumérique - 20 o Référence de commande PB propre a 'OC. Cette
caractéres maximum référence doit étre unique pour 1'OC et est valable sur
toute la vie de la commande. Son format n'est pas
normalisé
Référence de commande PB propre a I'Ol. Cette
ReferenceCommandePBInterncOl Alpha{lumerlql%e -20 o reference'don étre unique pour 1'Ol et est \falable sur
caractéres maximum toute la vie de la commande. Son format n'est pas
normalisé
Identifiantimmeuble Alphanumérique - 30 o Identifiant de 1'adresse publi¢e (pavillon ou immeuble)
caractéres maximum est propre au référentiel d'adresse de 1'opérateur
d'immeuble. Cet identifiant est communiqué par 'Ol
dans I'IPE.
L'immeuble doit étre a 1'é¢tat RACCORDABLE
DEMANDE
ReferencePrestationPM Alphanumérique - 50 (¢} Référence commerciale fournie par 'Ol lors de la mise a
caractéres maximum disposition du PM. A la différence de la référence PM
qui est une référence commune a tous les opérateurs, la
ReferencePrestationPM est commerciale et peut étre
propre a chaque OC
ReferencePM Alphanumérique - 20 o Référence du PM Réglementaire de rattachement de
caractéres maximum l'immeuble communiquée dans le CR MAD PM
DateCommandePB Date au format (¢} Date d'envoi de la commande PB
AAAAMMIJ
CommentaireCmdPB Alphanumérique — 512 F
caractéres max
ChampReservel Alphanumérique — 100 F
caractéres max
ChampReserve2 Alphanumérique — 100 F
caractéres max
ChampReserve3 Alphanumérique — 100 F
caractéres max
DateAnnulationPB Date au format (¢} Date d'envoi de l'annulation de la commande PB
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9.6 AR de commande d’annulation de commande de PBO

Sens d’émission

De XpFibre vers ’OC

Principe

A la réception de la commande d’annulation de commande de pose de PB en cours, XpFibre répond
par un AR.

Cet AR peut étre OK ou KO. S’il est KO, les raisons sont motivées.

Un AR KO met fin a la commande. Pour la réinitialiser, I’OC doit générer une nouvelle commande
d’annulation de commande de pose de PB.

Un AR OK met fin a la commande et confirme 1’annulation avec succes de la commande de pose de
PB qui était en cours.

Données

Nommage du flux fichier :
refInternel refInterne2 CodelnteropOI CodelnteropOC_AR _ANNUL PB V32 aaaammjj nums
equence.csv

Donnée Format Présence Remarques / commentaires

Référence de commande PB propre a I'OC. Cette
référence doit étre unique pour I'OC et est valable
sur toute la vie de la commande. Son format n'est
pas normalisé

Alphanumérique - 20

ReferenceCommandePBInterneOC \ .
caractéres maximum

C si présent dans la commande
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Référence de commande PB propre a 'Ol Cette
Alphanumérique - 20 référence doit étre unique pour 1'O1 et est valable
caractéres maximum sur toute la vie de la commande. Son format n'est
pas normalisé

ReferenceCommandePBInterneOl

"OK" ou "KO" -->
EtatArAnnulPB Alphanumérique - 2 o
caractéres maximum

Date au format
DateArAnnulPB AAAAMMII (¢}
Alphanumérique — 100

caractéres max

MotifKoArAnnulPB C si EtatArAnnulPB = "KO"

9.7 Commande d’extension de U au PM

Sens d’émission

De XpFibre vers ’OC

Principe

Via ce flux, I’OC initie la commande d’extension de U au PM.

Regles
Ces flux s’appliquent uniquement aux PME.

La bonne pratique veut que I’OC puisse demander une extension de U au PM aupres de 1’OI lorsque
les U initialement attribués ont ét¢ consommeés par I’OC. La commande de ’2 U n’est pas autorisée

Les conditions d’attribution des U supplémentaires sont détaillées dans les contrats des OI.

La réception d’une notification d’adduction envoyée par I’OC donne la visibilité a ’OI que
I’extension est bien utilisée.
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Données

Nommage :

refInternel refInterne2 CodelnteropOI CodelnteropOC _PM RefPM_CMD EXTU V32 aaaam

mjj.csv
Donnée Format Présence
ReferencePM Alphanumérique - 20 caractéres maximum 0
ReferencePrestationPM Alphanumérique - 50 caractéres maximum 0
DateCommandeExtUPM Numérique au format AAAAMMIJJ (6]
ReferenceCommandeExtUInterneOC Alphanumérique - 20 caractéres maximum 0
NombreUDemandes Numérique 0

9.8 AR de commande d’extension de U au PM

Sens d’émission

De XpFibre vers ’OC

Principe

A la réception de la commande d’extension de U au PM, XpFibre répond par un AR.

Cet AR peut étre OK ou KO. S’il est KO, les raisons sont motivées.

Un AR KO met fin a la commande. Pour la réinitialiser, I’OC doit générer une nouvelle commande

d’extension de U au PM.

Données

Nommage :
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refInternel refInterne2 CodelnteropOI CodelnteropOC PM RefPM_ARCMD EXTU V32 aaaa
mmjj.csv

Donnée Format Présence
ReferencePM Alphanumérique - 20 caractéres maximum 0
ReferenceCommandeExtUlnterneOC | Alphanumérique - 20 caractéres maximum O
ReferenceCommandeExtUInterneOl Alphanumeérique - 20 caractéres maximum (6]
DateArCmdExtUPM Numérique au format AAAAMMIJJ (6]
ReferencePrestationPM Alphanumérique - 50 caractéres maximum o)
EtatArCmdExtUPM ;’nOaI;';IﬁllH'l'KO" --> Alphanumérique - 2 caractéres o
CodeKoArCmdExtUPM Alphanumérique - 3 caractéres maximum C obligatoire si EtatArCmdExtUPM = KO
MotifKoArCmdExtUPM Alphanumérique - 250 caractéres maximum C obligatoire si EtatArCmdExtUPM = KO

9.9 CR de commande d’extension de U au PM

Sens d’émission

De XpFibre vers I’OC

Principe

XPFibre émet un CR de CMD a I’OC.

Ce CR peut étre OK ou KO. S’il est KO, les raisons sont motivées.

Un CR KO met fin a la commande et aucun des U commandés n’est pas mis a disposition de ’OC.

Un CR OK met fin a la commande et les U commandés sont mis a disposition de I’OC. Aucune
livraison partielle de U n’est autorisée.

Données
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Nommage :

refInternel reflnterne2 CodelnteropOIl CodelnteropOC PM_RefPM CRCMD EXTU V32 aaaa

mmjj.csv
Donnée Format Présence
ReferencePM Alphanumérique - 20 caractéres maximum 0
Alphanumérique - 20 caractéres maximum
ReferenceCommandeExtUInterneOC (O]
ReferenceCommandeExtUlnterneOl | Alphanumérique - 20 caractéres maximum (6]
DateCrCmdExtUPM Numérique au format AAAAMMIJJ (6]
NombreULivres Numérique (entier) C obligatoire si EtatCrCmdExtUPM =

OK sinon vide

NombreUDisponibles

Numérique (entier)

C obligatoire si EtatCrCmdExtUPM =
KO avec CodeKoCrCmdExtUPM = 107

ReferencePrestationPM Alphanumérique - 50 caractéres maximum o)
EtatCrCmdExtUPM "OK" ou "KO" --> Alphanumérique - 2 caractéres maximum (6]
CodeKoCrCmdExtUPM Alphanumérique - 3 caractéres maximum C obligatoire si EI?:)CrCdeXtUPM =
MotifKoCrCmdExtUPM Alphanumérique - 250 caractéres maximum C obligatoire si EgngCdextUPM =
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10 Commande d’acces fibre

On décrit ici les échanges et conditions permettant a un OC, cofinanceur ou non, de demander la mise
a disposition d’une ligne FTTH avec ou sans réalisation du raccordement de son client final.
Deux modes de commandes d’acces aux lignes FTTH sont disponibles :

a. Commande d’accés avec sous-traitance du raccordement du client final a ’OC (MODE STOC)
Lorsque le Raccordement du Local FTTH n’existe pas, ¢’est-a-dire lorsque la prise terminale optique
n’est pas installée dans le logement ou local concerné, ni raccordée au PBO, le mode STOC permet
de disposer des flux de commandes de sous-traitance et de compte rendu de ’intervention réalisée par
1I’OC pour le compte de XpFibre. L’OC intervient pour le compte de XpFibre en tant que sous-traitant,
conformément au Contrat.

b. Commande d’acces avec réalisation du raccordement du client final par XpFibre (MODE OI)
Lorsque le Raccordement du Local FTTH n’existe pas, c’est-a-dire lorsque la prise terminale optique
n’est pas installée dans le logement ou local concerné, ni raccordé au PBO, le mode OI permet a I’OC
de prendre un rendez-vous de raccordement pour son client final sur le plan de charge des techniciens

de XpFibre et de commander en méme temps que la ligne FTTH la prestation de raccordement de son
client final & XpFibre.

10.1 Mode Cofinancement
10.1.1 Mode OI

10.1.1.1 Interrogation des créneaux de rendez-vous disponibles

Sens d’émission

Appel de I’OC vers XpFibre
Réponse de XpFibre vers ’OC

Principe

Avant d’envoyer sa commande de ligne FTTH, en mode OI, I’OC doit réserver un rendez-vous dans
le planning des techniciens de XpFibre pour son client final.

Pour ce faire, I’OC doit consulter le WebService E-RDV mis a disposition par XpFibre.

Le fonctionnement et les modalités d’acces au WebService de prise de rendez-vous sont décrits
dans le contrat WebService E-RDV.

Regles
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L’OC doit premierement appeler la méthode « GRRecupererListeCreneau » du WebService E-RDV
afin de récupérer une liste de créneaux disponibles.
Les valeurs des champs sont précisées dans le paragraphe plus bas.

L’OC peut préciser une date au plus tot pour sa recherche de créneaux disponibles. Il doit renseigner
la référence interne OC de la commande d’accés correspondant a la valeur du champ «
ReferenceCommandePriseInterneOC » dans le fichier commande d’acces qu’il transmettra par la suite

a XpFibre.

Laréponse a cet appel est constituée par une liste de créneaux de rendez-vous disponibles tous associés
a un identifiant unique « RefTimeSlot »

Principales données nécessaires a [’appel de la méthode « GRRecupererListeCreneau_»

ID Champ Valeur Format Regle
1[serviceAppelant Quadigramme de I'OC qui passe commande Texe Obligatoire
2|serviceAppele "GRRecupereListeCreneau" Texte Obligatoire
3 horodatageRequete Date et heure de la requéte \'J:\Trﬁ-:Hvﬁ?t Ssmw Obligatoire
4|numeroClient Null Texe Facultatif
5|numeroContrat Null Texe Facultatif
6|techno "Fibre" Texte Obligatoire
7|{loginOperateur Loggin de connexion opérateur Texte Facultatif
8|profil ! "CC" Texte Facultatif (valeur par défaut CC)
. rotAdiiosse gg:trzc;r Z«g}gi:; | :rt]tce:;ee )(Id 1@ enfibre ou Identifiant de la prise du Teste Obigatoire

10{refSouscription Référence interne OC de la commande d'accés Texte Obligatoire
11]typelntervention "1: raccordement” Texe Obligatoire
12 |dateSouscription AAAA-MMLJJ Facultatif
13|dateAuPlusTot Date de recherche de créneau au plus tot AAAA-MM-JJ Facultatif
14[noProspect Texte Facultatif

10.1.1.2 Réservation d’un créneau de rendez-vous

Sens d’émission
Appel de I’OC vers XpFibre
Réponse de XpFibre vers I’'OC

Principe
Une fois la liste de créneaux disponibles renvoyés par XpFibre, I’OC doit réaliser un appel aux deux
méthodes « GRPrereserverRDV » et « GRReserverRDV » du WebService E-RDV.

La méthode « GRPrereserverRDV » permet a I’OC de bloquer le créneau de rendez-vous qu’il a choisi
et de recevoir en réponse la référence unique de I’intervention a venir.

La méthode « GRReserverRDV» permet a ’OC de valider définitivement le rendez-vous pour
I’intervention de raccordement de son client final.

Reégles
L’appel aux méthodes « GRPrereserverRDV » et « GRReserverRDV » doit étre fait en séquence dans
cet ordre. SiI’appel a la méthode « GRReserverRDV » n’est pas réalisé dans les 15 minutes qui suivent
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la pré-réservation du rendez-vous, celui-ci sera libéré automatiquement et ’OC devra récupérer a
nouveau une liste de créneau disponible et Pré-réserver un autre créneau.

La référence unique du créneau de rendez-vous (« RefTimeSlot ») choisi par ’OC et transmise par
XpFibre lors de la récupération des créneaux disponibles par I’OC doit obligatoirement étre renseignée
lors de la pré-réservation du rendez-vous.

La référence unique de I’intervention fournie par XpFibre lors de la pré-réservation de rendez-vous
doit obligatoirement étre renseignée lors de la réservation définitive du rendez-vous.

ANNEXE 5 - SLTHD hors ZTD — XpFibre — v2.1 Page 92/157



SAONE &LOIRE

Principales données nécessaires a l’appel a la méthode « GRPrereserverRDV » :

Champ Valeur Régle
serviceAppelant Quadrigramme opérateur de 1'0C Obligatoire
serviceAppele "GRRecupereListeCreneau" Obligatoire
horodatageRequete | Date et heure de la requéte Obligatoire
numeroClient Null Facultatif
numeroContrat Null Facultatif
techno "Fibre" Obligatoire
loginOperateur Loggin de connexion opérateur Facultatif
refTimeSlot Référence unique du créneau transmis par XpFibre lors de la recherche Obligatoire

de créneau
refAdresse Hexaclé de 1'adresse du client final a raccorder Obligatoire.
refSouscription Référence interne OC de la commande d'accés Obligatoire
typelntervention " Facultatif
noProspect Null Facultatif
Commentaire Commentaire sur le rendez-vous Facultatif
Principales données nécessaires a l’appel a la méthode « GRReserverRDV » :
Champ Valeur Régle

serviceAppelant Quadigramme opérateur de ['OC Obligatoire
serviceAppele "GRReserverRDV" Obligatoire
horodatageRequete date et heure de I'appel au WS Obligatoire
numeroClient Null Facultatif
numeroContrat Null Facultatif
techno "Fibre" Obligatoire
loginOperateur Loggin de connexion opérateur Facultatif
refIntervention Référence unique de l'intervention transmise par XpFibre Obligatoire
refSouscription Référence interne OC de la commande d'accés Obligatoire
commentaire Commentaire de pré-installation Obligatoire
numeroTicket Null Facultatif

10.1.1.3 Autres événements pour la gestion des rendez-vous

Le WebService « E-RDV » expose a I’OC un certain nombre de méthodes permettant de gérer les
rendez-vous pris. Ces méthodes et la fagon dont il est possible de les utiliser sont présentées dans le
contrat WebService E-RDV.

Le WebService « E-RDV » de XpFibre donne notamment a I’OC la possibilité de gérer les événements

suivants :

e Consultation des rendez-vous réservés

e Modifier le commentaire d’un rendez-vous
e Décaler un rendez-vous

e Annuler un rendez-vous
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10.1.1.4 CMD ACCES

Sens d’émission
De I’OC vers XpFibre

Principe
Une fois un créneau de rendez-vous réservé, I’OC doit faire parvenir sa commande d’acceés a la ligne
FTTH. Celle-ci se matérialise par un fichier de une a plusieurs commandes.

Pour la livraison de cette commande, XpFibre réalisera I’ensemble des opérations permettant de mettre
a disposition la ligne FTTH a I’OC, notamment les interventions terrains permettant :
+ De construire la liaison PBO-PTO,
« Deraccorder la ligne FTTH a une position de sortie du dispositif de brassage de I’OC sur son
réseau de collecte situé au PM.

Regles

La commande d’acces de I’OC doit parvenir & XpFibre dans un délai de 12 heures maximum. Dans
le cas ou la commande d’accés n’aurait pas été fournie dans ce délai, le créneau de rendez-vous
précédemment réservé sera libéré et I’OC devra reprendre le processus de commande a I’étape décrite
au paragraphe 4.1.1.1.

Le champ « TypeCommandeDemande » doit valoir « COFI » dans ce cas.

Le champ « ReferenceCommandePriseInterneOC » doit étre unique pour chaque commande de 1’OC
et doit correspondre a la référence fournie par I’OC lors de la réservation de rendez-vous dans le
champ « RefSouscription » a I’appel du WebService E-RDV.

La valeur de « TypeRacco » doit étre « OI ».

Le champ « CommentaireCmdAcces » doit contenir le maximum d’informations concernant le
raccordement du logement vu avec le client ou concernant le brassage au PM.

Le champ « Info Cmd Acces 1 » doit contenir 1’information de la position au PM sur le dispositif de
brassage de I’OC qui doit tre utilisée pour raccorder la ligne.

Le champ « Info Cmd Acces 2 » doit contenir, dans le cas du raccordement d’un pavillon, toutes les
indications fournies par le client final et qui seraient utiles pour I’intervention de raccordement.

Dans le cas ou la prise est déja posée, une commande en mode « OI » sera rejetée. Elle doit en effet
dans ce cas €tre passée en Mode « STOC ».

Le champ « Info Cmd Acces 6 » est utilisé pour commander I’option GTR, la valeur autorisée est
GTR_10H.

Données

Nommage :
- ¢c0deOl codeOC CMD ACCES V14 aaaammjj numsequence.csv
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Alphanumérique —
30 caractéres
maximum Référence de commande propre a '0OC. Cette référence
ReferenceComman doit étre unique pour I'OC et est valable sur toute la vie de
dePriselnterneOC la commande. Son format n'est pas normalisé
Alphanumérique —
Communelmmeubl 50 c?ractéres
e maximum
Alphanumérique - 5
CodePostallmmeub caracteres
le
Alphanumérique - 5 Code Insee de la commune. 11 est obligatoire si le
CodelnseeImmeubl caractéres CodeAdresselmmeuble et
e Identifiantimmeuble sont vides
Alphanumérique - 4
CodeVoieRivolilmm caracteres Code Rivoli de la voie. Il est obligatoire si le
euble CodeAdresseImmeuble et Identifiantimmeuble sont vides
Numérique - 10
) caractéres maximum
NumeroVoielmmeu
ble
Valeurs
possibles : [A-Z1]
ComplementNumer
oVoielmmeuble
Alphanumérique — 20|
caractéres maximum
TypeVoielmmeuble
Alphanumérique — 50,
LibelleVoieImmeub caractéres maximum
le
Alphanumérique — 10|
CodeAdresselmme caractéres Code Hexaclé Obligatoire si
uble Codelnseelmmeuble et Identifiantimmeuble sont vides
Alphanumérique — 60|
caractéres maximum
Batiment Si absence info : " NA "
Alphanumérique — 25
caractéres maximum
Escalier Si absence info : " NA "
Alphanumérique — 25
caractéres maximum
Etage Si absence info : " NA "
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Alphanumérique — 4
caractéres maximum

ReferencePrestatio nPm

TypeRacco "Oor"
Numérique au
format AAAAMMIJ
HH:MM Date et heure du rendez-vous pris via le WebService E-
Datelnstall RDV de XpFibre
Alphanumérique —
256 caracteres
NomClient maximum Nom du client
Alphanumérique —
256 caracteres
PrenomClient maximum Prénom du client
Alphanumérique —
256 caractéres
ContactClient1 maxtmuim premier numéro de téléphone du client
Alphanumérique —
256 caracteres
ContactClient2 maximum Deuxiéme numéro de téléphone du client
Alphanum?rique - Identifiant unique du créneau de rendez-vous fourni par
256 Faracteres XpFibre dans le champ idTimeSlot renvoyé par le
IdRdv maximum WebService E-RDV de XpFibre
Alphanumérique —
256 caracteres
maximum Référence commerciale fournie par XpFibre lors de la mise

a disposition du PM. A la différence de la référence PM qui
est une référence commune a tous les opérateurs, la
ReferencePrestationPM est commerciale et peut étre propre
a chaque OC

Alphanumérique — 20|
caractéres maximum

Référence du PM Réglementaire communiquée dans le CR

caractére

ReferencePm MAD PM
ReferencePrise Alp ha?umerlql,'le —30
caractéres maximum
Référence de la prise PTO, unique pour toute la France. Le
format de cette référence est normalisé par I'ARCEP.
PriseExistante Alphanumérique - 1

Champ permettant a 'OC de préciser dans sa commande si
la commande concerne un logement dans lequel une prise
PTO est déja physiquement posée ou non. O=oui, N=Non
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TypeCommandeDe
mande

Alphanumérique — 4
caracteres

HCOFIH

DateCommandePri
se

Numérique au
format AAAAMMIJ
HH:MM

Date d'envoi de la commande d'accés

CommentaireCmdA
cces

Alphanumérique —
512 caractéres
maximum

Toute information utile concernant le raccordement du
logement vu avec le client ou concernant le jarretierrage au
PM

Info Cmd Acceés 1

Alphanumérique —

64 caractéres max
(A

confirmer)

Exemple : [Référence baie ou boitier]-
[référence tiroir]-[référence  cassette][Référence
position]

Info Cmd Accés 2

Alphanumérique —

64 caractéres max
(A

confirmer)

Indications particulieres pour les raccordements
pavillonnaires

Info Cmd Accés 3

Alphanumérique —

64 caractéres max
(A

confirmer)

Info Cmd Accés 4

Alphanumérique —

64 caractéres max
(A

confirmer)

Info Cmd Accés 5

Alphanumérique —

64 caractéres max
(A

confirmer)

Info Cmd Accés 6
Utilisé pour
commander la GTR

Alphanumérique —

64 caractéres max
(A

confirmer)

Valeur de GTR autorisée : GTR _10H

Info Cmd Accés 7

Alphanumérique —

64 caractéres max
(A

confirmer)

Info Cmd Accés 8

Alphanumérique —

64 caractéres max
(A

confirmer)
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Identifiant de 1'adresse publiée (pavillon ou immeuble) est
propre au référentiel d'adresse de l'opérateur d'immeuble.
Cet identifiant est communiqué par I'OI dans I'IPE.

Au moins un des modes d'identification d'adresse suivants
doit étre présent dans la commande

- Identifiantimmeuble

CodeAdresselmmeuble si présent dans I'IPE de 1'01

- Quadruplet CodeVoieRivolilmmeuble,
CodelnseeImmeuble, NumeroVoieImmeuble et, le cas
échéant,

ComplementNumeroVoielmmeuble si présent dans I'IPE de
I'0I

Obligatoire si les autres modes d'identification d'adresse
sont vides.

Alphanumérique - 30
Identifiantimmeubl ¢ caractéres maximum | C

Alphanumérique - 20 "ACCES_FTTH"

OffreAccesComma ndee | caractéres maximum | O

Reégle sur les identifiants d’adresse

Lorsque plusieurs identifiants d’adresse sont présents sur la commande, ils seront considérés avec
I’ordre de priorité suivant :

- Identifiantimmeuble
- CodeAdresseImmeuble
- Quadruplet CodeVoieRivolilmmeuble, Codelnseelmmeuble, NumeroVoielmmeuble et, le cas

¢chéant, ComplementNumeroVoieImmeuble

Le traitement de la commande se fera a partir du premier identifiant trouvé par ordre de priorité dans
le référentiel de 1I’OL.

10.1.1.5 AR CMD ACCES

Sens d’émission

De XpFibre vers ’OC
Principe
XpFibre accuse réception du dépdt et de I’intégrité de la commande.

L’AR peut étre :
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- KO, en cas d’erreur de type syntaxique, de format, ou autre. La commande est alors terminée.
Charge a I’OC de la relancer par une nouvelle instance de commande.
- OK, en cas de réception et prise en compte confirmée de la commande.

Données

Nommage :
- codeOl codeOC_ARCMD ACCES V14 aaaammjj numsequence.csv

Données Format Présence
ReferenceCommandePriselnt erneOC L. . .
Alphanumérique — 30 caractéres maximum o
ReferencePrestationPrise Alphanumérique — 30 caractéres maximum
EtatArCommandePrise "OK" ou "KO" (0]
Numérique au format AAAAMMIJ HH:MM
DateArCommandePrise (0]
K dePri Alphanumérique - 100| C si EtatArCommandePrise = "KO"
MotifKoArCommandePrise caractéres max

10.1.1.6 CR CMD ACCES

Sens d’émission
De XpFibre vers ’OC

Principe
XpFibre répond a la demande par un CR de commande d’acces.
La réponse peut étre de deux types :
- Soit XpFibre répond négativement, auquel cas le champ « etatCRCommandePrise » vaut «
KO ». Un motif est renseigné dans le champ « motifKOCRCommandePrise ». La commande
est alors terminée. Charge a I’OC de la relancer par une nouvelle instance de commande

- Soit XpFibre répond positivement. Dans ce cas, une a plusieurs routes optiques verticales sont
fournies a ’OC, suivant que I’immeuble soit mono-fibré ou multi-fibré.

Données

Nommage :
- codeOl codeOC CRCMD ACCES V14 aaaammjj numsequence.csv
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Remarques / commentaires

Donnée Format Présence
ReferenceCommandePriselnterneOC Alphanumérique — (6] Référence de commande
30 caractéres propre a '0OC. Cette référence
maximum doit étre unique pour I'OC et
est valable sur toute la vie de
la
commande. Son format n'est
pas normalisé
ReferencePrise Alphanumérique — C si Cr OK Ce champ contient le numéro
30 caractéres de la PTO tel que fourni par
maximum I'OC dans sa commande, ou
dans le cas d'un CR de
commande sans route optique
fournie, la valeur 'HOTLINE'
ReferencePrestationPrise Alphanumérique — (6] Référence commerciale du
30 caractéres service d'accés propre a 1'01.
maximum Cette référence est valable
tout au long de la vie du
service, jusqu'a sa résiliation.
Son format est non normalisé.
EtatCrCommandePrise "OK" ou "KO" (0]
MotifKoCrCommandePrise Alphanumérique — Csi Code erreur (Cf onglet
256 caractéres EtatCrCommandePrise = | Codification-type KO)
maximum "KO"
DateCrCommandePrise Numérique au (0] Date d'envoi du Cr
format
AAAAMMIJ
HH:MM
Commentaire Alphanumérique F
— 512 caracteres
max
ReferencePrestationPm Alphanumérique — (6] Référence commerciale
256 caractéres fournie par 'Ol lors de la
maximum mise a disposition du PM. A
la différence de la référence
PM qui est une référence
commune a tous les
opérateurs, la
ReferencePrestationPM est
commerciale et peut étre
propre a chaque
oC
ReferencePm Alphanumérique — (6] Référence du PM
20 caractéres Réglementaire communiquée
maximum dans le CR MAD PM
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ReferencePmTechnique Alphanumérique — C Conditionné par la présence
50 caractéres de plusieurs PM Techniques
maximum (renseigné dans le cas d'un

regroupement de PM
Techniques sous

une méme référence de PM
Réglementaire)

LocalisationPm Alphanumérique — C
256 caracteres
maximum

TypeCommandeRetenu "NA", "LOCA" ou (0] XpFibre renvoie NA dans ses

"COFI" commandes d’acces

ReferencePBO Alphanumérique C si Cr OK
- 100 caracteres
maximum

LocalisationPBO Alphanumérique F
- 2048 caracteres
maximum

TypeProjectionGeographique Alphanumérique F LAMB2E
- 10 caracteéres
maximum

CoordonneePBOX Numérique C Obligatoire si TypeProjection

est renseigné et vide sinon

CoordonneePBOY Numérique C Obligatoire si TypeProjection

est renseigné et vide sinon

HauteurPBO Alphanumérique F
- 10 caracteéres
maximum

TypeMaterielPBO Alphanumérique F
- 100 caracteres
maximum

TypePBO Alphanumérique F COLONNE
- 30 caractéres MONTANTE,
maximum CHAMBRE, POTEAU,

FACADE, AUTRE
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ConditionsSyndic Alphanumérique F
- 100 caracteres
maximum

TypeRaccoPBPTO Alphanumérique F AERIEN,

- 1024 caractéres SOUTERRAIN,
maximum AUTRE, COLONNE
MONTANTE
FACADE

AutresInfosPBOPTO Alphanumérique F
- 4096 caracteres
maximum

Alphanumérique —
CodeAccesImmeuble 256 caracteres F
maximum

Alphanumérique —
ContactsImmeuble 256 caracteres F
maximum

Alphanumérique —
PMaccessible 256 caracteres F
maximum

Alphanumérique —
InfoObtentionCle 256 caracteres F
maximum

Alphanumérique —
CodeAccesSousSol 256 caracteres F
maximum

Alphanumérique —
CodeLocalPM 256 caracteres F
maximum

Alphanumérique 2048

. C si tous les autres sont vides
caracteres max

AutresInformations

Alphanumérique —
ContactsSyndic 256 caractéres F
maximum
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0oC1 Code OC —256 | C si CrOK et si OC présent
caractéres a Date
maximum

NomModulePm N°1 Alphanumérique — 256 C si Cr OK
caractéres maximum

PositionModulePm N°1 Alphanumérique —256 C si Cr OK

caractéres maximum

ReferenceCableModulePm N°1 Alphanumérique — 256 F
caractéres maximum

InformationTubeModulePm N°1 Alphanumérique —256 F
caractéres maximum

InformationFibreModulePm N°1 Alphanumérique — 256 F
caractéres maximum

ReferenceCablePBO N°1 Alphanumérique — 100 F
caractéres maximum

InformationTubePBO N°1 Alphanumérique — 20 C si Cr OK
caractéres maximum

InformationFibrePBO N°1 Alphanumérique — 256 C si Cr OK
caractéres maximum

ConnecteurPriseNumero N°1 Numérique C si Cr OK

ConnecteurPriseCouleur N°1 Alphanumérique — 256 F

caractéres maximum

0oC2 Code OC- 256 caracteres C siCrOKetsi OC
maximum présent a Date

NomModulePm N°2 Alphanumérique — 256 C si Cr OK
caractéres maximum

PositionModulePm N°2 Alphanumérique —256 C si Cr OK

caractéres maximum

ReferenceCableModulePm N°2 Alphanumérique — 256 F
caractéres maximum

InformationTubeModulePm N°2 Alphanumérique — 256 F
caractéres maximum

InformationFibreModulePm N°2 Alphanumérique — 256 F
caractéres maximum

ReferenceCablePBO N°2 Alphanumérique — 100 F
caractéres maximum

InformationTubePBO N°2 Alphanumérique — 20 C si CrOK
caractéres maximum

InformationFibrePBO N°2 Alphanumérique — 256 C si Cr OK
caractéres maximum

ConnecteurPriseNumero N°2 Numérique C si Cr OK

ConnecteurPriseCouleur N°2 Alphanumérique — 256 F

caractéres maximum

0oC3 Code OC- 256 caracteres C siCrOKetsi OC
maximum présent a Date
NomModulePm N°3 Alphanumérique — 256 C si CrOK
caractéres maximum
PositionModulePm N°3 Alphanumérique —256 C si CrOK

caractéres maximum
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caractéres maximum

ReferenceCableModulePm N°3 Alphanumérique — 256 F
caractéres maximum

InformationTubeModulePm N°3 Alphanumérique — 256 F
caractéres maximum

InformationFibreModulePm N°3 Alphanumérique — 256 F
caractéres maximum

ReferencePBO N°3 Alphanumérique — 100 C si Cr OK
caractéres maximum

InformationTubePBO N°3 Alphanumérique — 20 C si CrOK
caractéres maximum

InformationFibrePBO N°3 Alphanumérique — 256 C si CrOK
caractéres maximum

ConnecteurPriseNumero N°3 Numérique C si Cr OK

ConnecteurPriseCouleur N°3 Alphanumérique — 256 F

— 70 caractéres max

oCc4 Code OC— 256 caracteres C siCrOKetsi OC
maximum présent a Date

NomModulePm N°4 Alphanumérique — 256 C si Cr OK
caractéres maximum

PositionModulePm N°4 Alphanumérique —256 C si CrOK

caractéres maximum

ReferenceCableModulePm N°4 Alphanumérique — 256 F
caractéres maximum

InformationTubeModulePm N°4 Alphanumérique — 256 F
caractéres maximum

InformationFibreModulePm N°4 Alphanumérique — 256 F
caractéres maximum

ReferenceCablePBO N°4 Alphanumérique — 100 F
caractéres maximum

InformationTubePBO N°4 Alphanumérique — 20 C si CrOK
caractéres maximum

InformationFibrePBO N°4 Alphanumérique — 256 C si Cr OK
caractéres maximum

ConnecteurPriseNumero N°4 Numérique C si Cr OK

ConnecteurPriseCouleur N°4 Alphanumérique — 256 F
caractéres maximum

Reservel Alphanumérique F Non utilisé
— 70 caracteres max

Reserve2 Utilisation du champ Alphanumérique F GTR_10H

« Reserve2 » pour le rappel de la GTR Si | — 70 caractéres max

commandée

Reserve3 Alphanumérique F
— 70 caractéres max

Reserve4 Alphanumérique F
— 70 caractéres max

Reserve5 Alphanumérique F
— 70 caractéres max

RaccordementLong Alphanumérique F 2 valeurs : O,N

10.1.1.7 Notification de raccordement KO

Sens d’émission
De XpFibre vers ’OC

Principe
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Une fois le compte rendu de commande émis par XpFibre et si le compte-rendu est « OK », XpFibre
va réaliser le raccordement du client final sur la ligne FTTH attribuée. Dans cette étape, en cas d’échec
du raccordement, XpFibre notifie I’OC de 1’échec de ’intervention avec le cas échéant une demande
de nouvelle prise de rendez-vous avec le client final.

Deux situations sont possibles :

1. XpFibre réalise des opérations supplémentaires permettant de valider définitivement le
raccordement du client final de I’OC sans besoin de prise de rendez-vous a nouveau avec le client
final de I’OC.

2. La finalisation du raccordement du client final nécessite une nouvelle prise de rendez-vous
avec le client final de I’OC. Dans ce cas XpFibre signale ce besoin dans le champ «
CommentaireRaccKO » de la notification de raccordement KO.

Dans le cas numéro 2, I’OC devra dérouler a nouveau les étapes décrites dans les paragraphes 4.1.1.1
et4.1.1.2.

Regles

Une notification de raccordement KO ne peut étre émise par XpFibre qu’apres la fourniture d’un CR
CMD « OK ».

La notification de raccordement KO contient toujours un motif dans le champ « MotifRaccKO » Le
champ « CommentaireRaccKO » contient des informations utiles a la compréhension de 1’échec de
I’intervention et précise s’il est nécessaire qu’un nouveau rendez-vous soit pris par ’OC.

Données

Nommage :
- CodeOI CodeOC NotifRaccKO V14 aaaammjj numsequence.csv

Donnée Format Présence

IAlphanumérique — 30 caractéres maximum

ReferenceCommandePriseInterneOC (0]
ReferencePrestationPm IAlphanumérique — 256 caractéres maximum o
) IAlphanumérique — 30 caractéres maximum o

ReferencePrise
ReferencePrestationPrise IAlphanumérique — 30 caractéres maximum o
MotifRaccKO IAlphanumérique — 256 caractéres maximum o
Numérique au format AAAAMMIJ HH:MM o

DateQualificationDefaut

CommentaircRaccKO Alphanumérique — 512 caractéres max

BilanOptique Alphanumérique — 4096 caracteres F
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10.1.1.8 Notification de reprovisionning

Sens d’émission

De XpFibre vers ’OC

Principe

Dans le mode Ol, la notification de reprovisionning peut étre envoyée par XpFibre entre le CR CMD
et le CRMAD OK pour notifier I’OC que la route optique initialement prévue a ét€¢ modifice.

Regles

Le champ « TypeReprov » vaut « CHAUD » ou « FROID ».

Données

Nommage :

- CodeOI CodeOC NOTIFREPROV V14 aaaammjj numsequence.csv

maximum

Donnée Format Présence
Alphanumérique — 30 caractéres
ReferenceCommandePriseInterneOC maximum (0]
Batiment Alphanumérique — 60 caractéres o
maximum
Escalier Alphanumérique — 25 caractéres o
maximum
Etage Alphanumérique — 25 caractéres o
maximum
Alphanumérique — 30 caractéres
ReferencePrise maximum (0]
Alphanumérique — 30 caractéres
ReferencePrestationPrise maximum (0]
Alphanumérique — 256 caractéres
maximum
ReferencePrestationPm 0
ReferencePm Alphanumérique — 20 caractéres o
maximum
Alphanumérique — 50 caractéres maximum
ReferencePmTechnique C
Alphanumérique — 256 caracteres
maximum
LocalisationPm C
ReferencePBO Alphanumérique - 100 caracteres C si Cr OK
maximum
LocalisationPBO Alphanumérique - 2048 caractéres F
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TypeProjectionGeographique Alphanumérique - 10 caractéres maximum F

CoordonneePBOX Numérique C

CoordonneePBOY Numérique

HauteurPBO Alphanumérique - 10 caractéres maximum F

TypeMaterielPBO Alphanumérique - 100 caractéres F
maximum

TypePBO Alphanumérique - 30 caractéres maximum F

ConditionsSyndic Alphanumérique - 100 caracteres F
maximum

TypeRaccoPBPTO Alphanumérique - 1024 caractéres F
maximum

AutresInfosPBOPTO Alphanumérique - 4096 caractéres F
maximum

CodeAccesImmeuble Alphanumérique — 256 caractéres maximum F

ContactsImmeuble Alphanumérique — 256 caractéres maximum F

PMaccessible Alphanumérique — 256 caractéres maximum F
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InfoObtentionCle Alphanumérique — 256 caractéres maximum F
CodeAccesSousSol Alphanumérique — 256 caractéres maximum F
CodeLocalPM Alphanumérique — 256 caractéres maximum F
AutresInformations Alphanumérique 2048 caractéres max C si tous les autres sont vides
ContactsSyndic Alphanumérique — 256 caractéres maximum F
OC1 Code OC — 256 caractéres maximum (0]
NomModulePm N°1 Alphanumérique — 256 caractéres (0]
maximum
PositionModulePm N°1 Alphanumérique — 256 caracteres (0]
maximum
ReferenceCableModulePm N°1 Alphanumérique — 256 caractéres F
maximum
InformationTubeModulePm N°1 Alphanumérique — 256 caractéres F
maximum
InformationFibreModulePm N°1 Alphanumérique — 256 caractéres F
maximum
ReferenceCablePBO N°1 Alphanumérique — 100 caracteres F
maximum
InformationTubePBO N°1 Alphanumérique — 20 caractéres maximum (¢}
InformationFibrePBO N°1 Alphanumérique — 20 caractéres maximum (6]
ConnecteurPriseNumero N°1 Numérique (0]
ConnecteurPriseCouleur N°1 Alphanumérique — 256 caractéres F
maximum
0oC2 Code OC — 256 caractéres maximum C si OC présent a Date
NomModulePm N°2 Alphanumérique — 256 caractéres C si OC présent a Date
maximum
PositionModulePm N°2 Alphanumérique — 256 caractéres C si OC présent a Date
maximum
ReferenceCableModulePm N°2 Alphanumérique — 256 caracteres F
maximum
InformationTubeModulePm N°2 Alphanumérique — 256 caractéres F
maximum
InformationFibreModulePm N°2 Alphanumérique — 256 caractéres F
maximum
ReferenceCablePBO N°2 Alphanumérique — 100 caractéres F
maximum
InformationTubePBO N°2 Alphanumérique — 20 caractéres maximum C si OC présent a Date
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InformationFibrePBO N°2 Alphanumérique — 20 caractéres maximum C si OC présent a Date
ConnecteurPriseNumero N°2 Numérique C si OC présent a Date
ConnecteurPriseCouleur N°2 Alphanumérique — 256 caractéres F
maximum
oC3 Code OC — 256 caractéres maximum C si OC présent a Date
NomModulePm N°3 Alphanumérique — 256 caractéres C si OC présent a Date
maximum
PositionModulePm N°3 Alphanumérique — 256 caracteres C 51 OC présent a Date
maximum
ReferenceCableModulePm N°3 Alphanumérique — 256 caracteres F
maximum
InformationTubeModulePm N°3 Alphanumérique — 256 caractéres F
maximum
InformationFibreModulePm N°3 Alphanumérique — 256 caractéres F
maximum
ReferenceCablePBO N°3 Alphanumérique — 100 caractéres F
maximum
InformationTubePBO N°3 Alphanumérique — 20 caractéres maximum C 51 OC présent a Date
InformationFibrePBO N°3 Alphanumérique — 20 caractéres maximum C 51 OC présent a Date
ConnecteurPriseNumero N°3 Numérique C si OC présent a Date
ConnecteurPriseCouleur N°3 Alphanumérique — 256 caractéres F
maximum
0oC 4 Code OC — 256 caractéres maximum C 51 OC présent a Date
NomModulePm N°4 Alphanumérique — 256 caractéres C 51 OC présent a Date
maximum
PositionModulePm N°4 Alphanumérique — 256 caracteres C 51 OC présent a Date
maximum
ReferenceCableModulePm N°4 Alphanumérique — 256 caractéres F
maximum
InformationTubeModulePm N°4 Alphanumérique — 256 caractéres F
maximum
InformationFibreModulePm N°4 Alphanumérique — 256 caractéres F
maximum
ReferenceCablePBO N°4 Alphanumérique — 100 caracteres F
maximum
InformationTubePBO N°4 Alphanumérique — 20 caractéres maximum C 51 OC présent a Date

InformationFibrePBO N°4

Alphanumérique — 20 caractéres maximum

C si OC présent a Date

ConnecteurPriseNumero N°4 Numérique C si OC présent a Date
ConnecteurPriseCouleur N°4 Alphanumérique — 256 caracteres F
maximum
TypeReprov "CHAUD" / "FROID" (¢}
NumeroDecharge Alphanumérique — 50 caractéres maximum Csi "CHAUD"
Numérique au format AAAAMMIJ

DateNotifReprov HH:MM 0
CommentaireReprov Alphanumérique — 512 caractéres max ;
Reservel Alphanumérique — 70 caractéres max F
Reserve2 Alphanumérique — 70 caractéres max F
Reserve3 Alphanumérique — 70 caractéres max F
Reserve4 Alphanumérique — 70 caractéres max F
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Reserve5 Alphanumérique — 70 caractéres max F
RaccordementLong Alphanumérique — 70 caractéres max F
2 valeurs : O,N
Reserve7 Alphanumérique — 70 caractéres max F
Reserve8 Alphanumérique — 70 caractéres max F
Reserve9 Alphanumérique — 70 caractéres max F
ReservelO Alphanumérique — 70 caractéres max F
Reservell Alphanumérique — 70 caractéres max F
Reservel2 Alphanumérique — 70 caractéres max F
Reservel3 Alphanumérique — 70 caractéres max F
Reservel4 Alphanumérique — 70 caractéres max F
Reservel5 Alphanumérique — 70 caractéres max F
Reservel6 Alphanumérique — 70 caractéres max F
Reservel7 Alphanumérique — 70 caractéres max F

10.1.1.9 CR de MAD Ligne

Sens d’émission

De XpFibre vers ’OC

Principe

11 est utilisé¢ par XpFibre pour achever I’instruction de la commande d’acces, et signifier la mise a
disposition de la ligne FttH a I’OC demandeur, confirmant la continuité optique de bout en bout entre
le PM et la PTO considérée.

Régles
Une fois le CR MAD de la ligne envoy¢ a I’OC, XpFibre est en mesure de facturer les frais de mise

en service, les frais de fourniture de route optique, la contrepartie du droit d’usage octroyé ainsi que
la prestation de raccordement du client final et ce conformément aux conditions tarifaires en vigueur.
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L1

Dans le cas d’'un CRMAD KO hors responsabilité de XpFibre, les frais de mise en service, les frais
de fourniture de route optique et la prestation de raccordement final restent acquis a XpFibre.

Liste des cas de CRMAD KO hors responsabilité XpFibre :

CodeEmeur
Libellé Echec commentaire  Responsabilité renseignéedans le Commentaire renseigne dans le CRMAD
fichier CRMAD
Client absent 0c FCLIO7 CRMAD KO. Commande terminée.
Non habilité 0ocC FAUTO1 Echec de l'intervention. Commande terminée
Refus apparent 0cC FCLI0S Refus travaux client. Refus pose en apparent. Commande terminée.
Refus contrat 0cC FCLI04 Refus dient. Commande terminée.
Refus RDV 0cC FCLI04 Refus dient. Refus duRDV. Commande terminée.
Défaut jarretiére abonné i Ut,ll,lser DOKIENEAR G oc FAUTO1 L ) » .
position OC au PM Autre motif. Défaut information de position OC 3uPM Commande terminée.
Cas detravaux client
Préparation travaux client |nécessaire avant la pose de |OC FAUTO1
la pto Travaux client pré-requis. Commande terminée
Données
Nommage :

- CodeOI CodeOC CRMADL V14 aaaammjj numsequence.csv

Donnée Format Présence
ReferenceCommandePriselnterneOC Alphanumérique — 30 caractéres maximum o
ReferencePrise Alphanumérique — 30 caractéres maximum o
ReferencePrestationPrise Alphanumérique — 30 caractéres maximum F
ReferencePrestationPm Alphanumérique — 256 caractéres maximum o
ReferencePm Alphanumérique — 20 caractéres maximum o
EtatMadligne "OK" ou "KO" o
MotifKoCRMADLigne Alphanumérique — 256 caractéres maximum CsiKO
DateRaccordementPrise Numérique au format AAAAMMIJ HH:MM o
PrisePosee 4 valeurs : O, E, N, R (0]
CommentaireCRMad Alphanumérique — 512 caractéres max F
TypePBO Alphanumérique — 30 caractéres max CsiKO
TypeRaccoPBPTO Alphanumérique — 1024 caractéres max CsiKO
OffreAccesLivree Alphanumérique — 20 caractéres max 0
Reserve1 Alphanumérique — 70 caractéres max F
Reserve2 Alphanumérique — 70 caractéres max F
Reserve3 Alphanumérique — 70 caractéres max F
Reserve4 Alphanumérique — 70 caractéres max F
Reserveb Alphanumérique — 70 caractéres max F
Reserve6 Alphanumérique — 70 caractéres max F
Reserve7 Alphanumérique — 70 caractéres max F
Reserve8 Alphanumérique — 70 caractéres max F
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Reserve9 Alphanumérique — 70 caractéres max F
Reserve10 Alphanumérique — 70 caractéres max F
Reserve11 Alphanumérique — 70 caractéres max F
Reserve12 Alphanumérique — 70 caractéres max F
Reserve13 Alphanumérique — 70 caractéres max F
Reserve14 Alphanumérique — 70 caractéres max F
Reserve15 Alphanumérique — 70 caractéres max F
Reserve16 Alphanumérique — 70 caractéres max F
Reserve17 Alphanumérique — 70 caractéres max F

10.1.1.10 Notification de raccordement KO par 1'0OC

Sens d’émission

De I’OC vers XpFibre

Principe

Elle est utilisée pour signifier un probléme apres la mise a disposition de la ligne par XpFibre et avant
que I’OC n’ai pu mettre en service son client.

Régles

Elle ne peut arriver de la part de I’OC qu’apres la fourniture du CR MAD par I’OI et avant I’envoi du

CR MES.

Suite a sa réception, XpFibre envoie soit :
e Une notification de reprovisionning a froid et reste en attente d’une MES ou d’une annulation,

e Un CRMAD KO
Données

Nommage :

- CodeOI CodeOC NotifRaccKO V14 aaaammjj numsequence.csv

Donnée

Format

Présence

ReferenceCommandePriselnterneOC

IAlphanumérique — 30 caractéres maximum

ReferencePrestationPm

IAlphanumérique — 256 caractéres maximum

ReferencePrise

IAlphanumérique — 30 caractéres maximum

ReferencePrestationPrise

IAlphanumérique — 30 caractéres maximum

MotifRaccKO

IAlphanumérique — 256 caractéres maximum
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Numérique au format HH:MM AAAAMMIJ o
DateQualificationDefaut
CommentaircRaccKO Alphanumérique — 512 caractéres max
BilanOptique Alphanumérique — 4096 caractéres max F
10.1.1.11 CR MES

Sens d’émission

De I’OC vers XpFibre

Principe

De¢s I’activation client réalisée, I’OC notifie XpFibre de la mise en service du client.

Regles

L’OC doit faire parvenir le CR MES a XpFibre dans un délai maximum de trois (3) mois suivant

I’émission du CR MAD de Ligne.

En I’absence de CR MES passé le délai précité, XpFibre considérera la commande de facto annulée
et pourra émettre un CR CMD Annulation.

Données

Nommage :

- ¢c0deOI codeOC CrMESL V14 aaaammjj numsequence.csv

Données Format Présence

ReferenceCommandePriselntern eOC . .

Alphanumérique — 30 caractéres maximum o
ReferencePrestationPm Alphanumérique — 256 caractéres maximum o
ReferencePrise Alphanumérique — 30 caractéres maximum o
ReferencePrestationPrise Alphanumérique — 30 caractéres maximum o
DateMesLigneFTTH Numérique au format AAAAMMI] HH:MM O
CommentaireMES Alphanumérique — 512 caracteres max F
DateRaccordementPrise Numérique au format AAAAMMIJJ HH:MM C (mode OC)
PrisePosee 4 valeurs : O, E, N, R C (mode OC)
BilanOptique Alphanumérique — 4096 caractéres max F

10.1.1.12 CMD ANNULATION

Sens d’émission

De I’OC vers XpFibre
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Principe

Un OC peut annuler une commande d’acces FTTH. Il fait parvenir pour cela une commande

d’annulation

Regles

Si la commande d’annulation arrive post mise en service d’un client, elle est alors considérée comme

une résiliation de ligne.
Données

Nommage :

- ¢0deOl codeOC ANNUL ACCES V14 aaaammjj numsequence.csv

Donnée Format Présence
ReférenceCommandePriselnterneOC [Alphanumérique — 30 caractéres maximum (6]
IdRdv Alphanumérique — 256 caractéres maximum F
ReferencePrise [Alphanumérique — 30 caractéres maximum F
ReferencePrestationPrise [Alphanumérique — 30 caractéres maximum F
Numérique au format AAAAMMIJ
DateAnnulation HH:MM o)
ResponsabiliteAnnulationCommandePr ise "OoI"/"oC" (6]
Commentaire Alphanumérique — 512 caractéres max F

10.1.1.13 CR CMD ANNULATION

Sens d’émission

De XpFibre vers ’OC

Principe

Suite a I’annulation d’une commande, XpFibre répond par un CR de commande d’annulation. Il peut

étre OK ou KO

Regles
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En cas d’annulation, « typeOperation » vaut « ANNUL ». Autrement, il vaut « RESIL »

Si le CR d’annulation est KO, XpFibre abandonne I’annulation de la commande. Charge a I’OC de

renvoyer une autre annulation.

Si le CR de MES d’une ligne ne parvient pas a XpFibre dans un délai de 3 mois suivant la fourniture
du CR de MAD Ligne, la commande d’acces est considérée abandonnée par I’OC et la ligne peut
étre réaffectée. XpFibre envoie un CR d’annulation pour formaliser la péremption de la commande

d’acces de I’OC.
Données

Nommage :

- ¢c0deOl codeOC CR _ANNUL ACCES V14 aaaammjj numsequence.csv

Données Format Présence

ReferenceCommandePriselnterneOC Alphanumérique — 30 caractéres maximum o
IdRdv Alphanumérique — 256 caracteéres maximum | F
ReferencePrise Alphanumérique — 30 caractéres maximum F
ReferencePrestationPrise Alphanumérique — 30 caractéres maximum F

Numérique au format AAAAMMIJJ HH:MM | O
DateCrCommandeAnnulPrise
EtatCrAnnResCommandePrise "OK" ou "KO" o
MotifKoCrAnnResCommandePrise Alphanumérique — 256 caractéres maximum | Csi AR KO
TypeOperation "ANNUL" ou "RESIL" o

10.1.1.14 Mess_OI_Cmd_Acces

Sens d’émission

De XpFibre vers ’OC

Principe

Utiliser pour communiquer une information a I’OC sur sa commande notamment en cas de demande

de reprovisioning a Froid

Regles :

Le type message OI sera dans le cas d’un message concernant un reprovisioning a Froid sera

INFOREPROVF

ANNEXE 5 - SLTHD hors ZTD — XpFibre — v2.1

Page 115/157




SAONE &LOIRE

Données
Nommage :

- CodeOI CodeOC MESS OI CMD ACCES V14 aaaammjj numsequence.csv

Données Format Présence
ReferenceCommandePriselnterneOC Alphanumérique — 30 caractéres maximum | O
ReferencePrestationPrise Alphanumérique — 30 caractéres maximum | O

Numérique au format AAAAMMJJ

DateMessOlCommandeAcces HH:MM @)
TypeMessOlCommandeAcces Alphanumérique — 13 caractéres maximum | O
ContenuMessOlCommandeAcces Alphanumérique — 512 caractéres max 0]

10.1.2 Mode STOC

10.1.2.1 CMD ACCES

Sens d’émission

De I’OC vers XpFibre

Principe

L’OC passe commande a XpFibre via une commande d’acces fibre, qui se matérialise par un fichier
de une a plusieurs commandes.

Regles

Le champ « TypeCommandeDemande » doit valoir « COFI » dans ce cas.

Si le client de I’OC posséde une prise optique déja construite dans son logement, il est de la
responsabilité de ’OC de fournir a XpFibre avec exactitude cette référence de PTO et celle-ci
uniquement, qui doit impérativement étre demandée au client par 1’OC.

Le champ « ReferenceCommandePriseInterneOC » doit étre unique pour chaque commande de I’OC.

La valeur de « TypeRacco » doit étre « STOC » ou « Ol ». En cas d’autre valeur, la commande sera
rejetée, hormis lors d’une éventuelle période de transition entre le mode OC et le mode STOC. Si la
commande d’accés ne nécessite pas la construction du raccordement final (PBOPTO), la prise
terminale étant déja installée, la valeur « STOC » reste attendue, mais XpFibre n’envoie pas les flux
STOC.
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Données

Nommage :

- codeOl codeOC CMD ACCES V14 aaaammjj numsequence.csv

Alphanumérique — 30 caractéres . o
maximum Référence de? commat}de propre a 'OC. Cette
référence doit étre unique pour I'OC et est valable
ReferenceComman sur toute la vie de la commande. Son format n'est
dePriselnterneOC pas normalisé
Alphanumérique — 50 caracteres
Communelmmeubl maximum
e
CodePostallmmeub Alphanumérique - 5 caractéres
le
Alph L. 5 " Code Insee de la commune. Il est obligatoire si le
CodelnseeImmeubl phanumerique - > caracteres CodeAdresseImmeuble et
e Identifiantimmeuble sont vides
. . Code Rivoli de la voie. Il est obligatoire si le
CodeVoieRivolilmm Alphanumérique - 4 caractéres CodeAdresselmmeuble et Identifiantimmeuble
euble sont vides
Numérique - 10 caractéres
) maximum
NumeroVoielmmeu
ble
Valeurs
possibles : [A-Z]
ComplementNumer
oVoielmmeuble
Alphanumérique — 20 caractéres
maximum
TypeVoielmmeuble
Alphanumérique — 50 caracteres
LibelleVoieImmeub maximum
le
. . Code Hexaclé Obligatoire si
CodeAdresselmme Alphanumérique — 10 caractéres CodelnseeImmeuble et Identifiantimmeuble sont
uble vides
Alphanumérique — 60 caracteres
maximum
Batiment Si absence info : " NA "
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F
Alphanumérique — 25 caractéres
maximum
Escalier Si absence info : " _NA_"
F
Alphanumérique — 25 caractéres
maximum
Etage Si absence info : " NA "
(¢}
Alphanumérique — 4 caractéres
maximum
TypeRacco "STOC"
Numérique au F
format AAAAMMIJ
HH:MM
Datelnstall
F
Alphanumérique — 256
caractéres maximum
NomClient
F
Alphanumérique — 256
caractéres maximum
PrenomClient
F
Alphanumérique — 256
caractéres maximum
ContactClient1
F
Alphanumérique — 256
caractéres maximum
ContactClient2
F
Alphanumérique — 256
caractéres maximum
IdRdv
(¢}
Alphanumérique — 256
caracteres maximum Référence commerciale fournie par XpFibre lors de
la mise & disposition du PM. A la différence de la
référence PM qui est une référence commune a tous
les opérateurs, la ReferencePrestationPM est
ReferencePrestatio nPm commerciale et peut étre propre a chaque OC
(0]
Alphanumérique — 20)
caractéres maximum Référence du PM Réglementaire communiquée dans le CR
ReferencePm MAD PM
F
ReferencePrise Alphaflumerlql}e —30
caractéres maximum
Référence de la prise PTO, unique pour toute la France. Le
format de cette référence est normalisé par 'ARCEP.
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PriseExistante

Alphanumérique — 1
caractére

Champ permettant a 'OC de préciser dans sa commande si
la commande concerne un logement dans lequel une prise
PTO est déja physiquement posée ou non. O=oui, N=Non

TypeCommandeDe
mande

Alphanumérique — 4
caracteres

"COFI"

DateCommandePri
se

Numérique au
format AAAAMMIJ
HH:MM

Date d'envoi de la commande d'accés

CommentaireCmdA
cces

Alphanumérique —
512 caractéres
maximum

Info Cmd Acces 1

Alphanumérique —

64 caractéres max
(A

confirmer)

Info Cmd Acces 2

Alphanumérique —

64 caractéres max
(A

confirmer)

Info Cmd Accés 3

Alphanumérique —

64 caractéres max
(A

confirmer)

Info Cmd Acces 4

Alphanumérique —

64 caractéres max
(A

confirmer)

Info Cmd Acces 5

Alphanumérique —

64 caractéres max
(A

confirmer)

Info Cmd Acces 6

la GTR

Utilisé pour commander

Alphanumérique —

64 caractéres max
(A

confirmer)

Valeur de GTR autorisé : GTR_10H

Info Cmd Accés 7

Alphanumérique —

64 caracteres max
(A

confirmer)

Info Cmd Accés 8

Alphanumérique —

64 caractéres max
(A

confirmer)
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C Identifiant de 1'adresse publiée (pavillon ou immeuble) est
propre au référentiel d'adresse de l'opérateur d'immeuble.
Cet identifiant est communiqué par 1'OI dans 1'IPE.

Au moins un des modes d'identification d'adresse suivants

doit étre présent dans la commande

- Identifiantimmeuble

- CodeAdresselmmeuble si présent dans I'IPE de
I'01

- Quadruplet CodeVoieRivolilmmeuble,

Codelnseelmmeuble, NumeroVoielmmeuble et, le cas

échéant,

ComplementNumeroVoielmmeuble si présent dans 1'IPE de

I'ol

Obligatoire si les autres modes d'identification d'adresse

sont vides.
Alphanumérique - 30
Identifiantimmeubl e caractéres maximum
(0]
Alphanumérique - 20 "ACCES_FTTH"

OffreAccesComma ndee | caractéres maximum

Reégle sur les identifiants d’adresse

Lorsque plusieurs identifiants d’adresse sont présents sur la commande, ils seront considérées avec
’ordre de priorité suivant :

Identifiantimmeuble
CodeAdresselmmeuble

Quadruplet  CodeVoieRivolilmmeuble, = CodelnseeImmeuble, = NumeroVoielmmeuble et, le cas  échéant,
ComplementNumeroVoielmmeuble

Le traitement de la commande se fera a partir du premier identifiant trouvé par ordre de priorité dans
le référentiel de I’OL.

10.1.2.2 AR CMD ACCES

Sens d’émission

De XpFibre vers ’OC

Principe

XpFibre accuse réception de la réception et de I’intégrité de la commande.

L’AR peut étre :

KO, en cas d’erreur de type syntaxique, de format, ou autre. La commande est alors terminée.
Charge a I’OC de la relancer par une nouvelle instance de commande.
OK, en cas de réception et prise en compte confirmée de la commande.
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Données

Nommage :
- codeOl codeOC_ARCMD ACCES V14 aaaammjj numsequence.csv

Données Format Présence
ReferenceCommandePriselntern eOC ;. .
Alphanumérique - 30 caractéres o
maximum
ReferencePrestationPrise A]phanumérique _ 30 caractéres F
maximum
EtatArCommandePrise "OK" ou "KO" (6]
Numérique au format AAAAMMIJJ HH:MM
DateArCommandePrise (0]
MotifKoArCommandePrise Alphanumérique — 100 caractéres max C si EtatArCommandePrise = "KO"

10.1.2.3 CR CMD ACCES

Sens d’émission

De XpFibre vers ’OC

Principe

XpFibre répond a la demande par un CR de commande d’acces.
La réponse peut étre de deux types :

- soit XpFibre répond négativement, auquel cas le champ « etatCRCommandePrise » vaut « KO
». Un motif est renseigné dans le champ « motifKOCRCommandePrise ». La commande est alors
terminée. Charge a I’OC de la relancer par une nouvelle instance de commande

- soit XpFibre répond positivement. Dans ce cas, une a plusieurs routes optiques verticales sont
fournies a I’OC, suivant que I’immeuble soit mono-fibré ou multi-fibré.

Si le CR de CMD émis par XpFibre mentionne au moins une fois « HOTLINE » dans les champs
relatifs a la route optique, alors I’OC doit obligatoirement utiliser le webservice E-EMUTATION!, en
cas d’indisponibilité de ce dernier I’OC doit impérativement passer un appel a la Hotline de XpFibre.

D’autre part, si I’OC découvre in situ qu’une prise est déja posé€e chez son client, contrairement au
déclaratif figurant dans la commande d’acces, il doit obligatoirement utiliser le webservice E-
MUTATION, en cas d’indisponibilité de ce dernier ’OC doit impérativement appeler la Hotline
XpFibre pour un reprovisionning.

! dont la description fonctionnelle figure en annexe 10 Bis
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A D'inverse, si I’OC constate qu’aucune prise n’a jamais ¢té posée chez le client, contrairement au
déclaratif figurant dans la commande d’acces, et afin d’éviter une autre intervention, 1’OC construira
le raccordement du Local FTTH et utilisera E-EMUTATION ; en cas d’indisponibilité de ce dernier
1I’OC doit impérativement appeler la Hotline XpFibre.

Dans ce dernier cas, une commande STOC sera émise vers I’OC en complément, pour régularisation.

Données

Nommage :

- codeOI codeOC CRCMD_ ACCES V14 aaaammjj numsequence.csv

Donnée

Format

Présence

Remarques /
commentaires

ReferenceCommandePriseInterneOC

Alphanumérique — 30 caractéres
maximum

0]

Référence de
commande propre &
I'OC. Cette
référence doit étre
unique pour I'OC et
est valable sur
toute la vie de la
commande. Son
format n'est pas
normalisé

ReferencePrise

Alphanumérique — 30 caractéres
maximum

C si Cr OK

Ce champ contient
le numéro de la
PTO tel

que fourni par 'OC
dans sa commande,
ou dans le cas d'un
CR de commande
sans route optique
fournie, la valeur
'HOTLINE'

ReferencePrestationPrise

Alphanumérique — 30 caractéres
maximum

Référence
commerciale du
service d'acces
propre a 1'Ol. Cette
référence est
valable tout au long
de la vie du
service, jusqu'a sa
résiliation. Son
format est non
normalisé.

EtatCrCommandePrise

IIOKH ou nKon

(0]

MotifKoCrCommandePrise

Alphanumérique — 256
caractéres maximum

Csi
EtatCrCommandePrise =
"KO "

Code erreur (Cf
onglet
Codification-type
KO)

DateCrCommandePrise

Numérique au format
AAAAMMIJJ HH:MM

(0]

Date d'envoi du Cr

Commentaire

Alphanumérique
— 512 caractéres max
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ReferencePrestationPm

Alphanumérique — 256
caractéres maximum

Référence
commerciale
fournie par I'0O1
lors de la mise a
disposition du PM.
A la différence de
la référence PM
qui est une
référence
commune a tous
les

opérateurs, la
ReferencePrestationPM est
commerciale et peut

étre propre a chaque OC

ReferencePm Alphanumérique — (0] Référence du PM
20 caractéres Réglementaire communiquée
maximum dans le CR MAD PM
ReferencePmTechnique Alphanumérique — C Conditionné par la présence
50 caractéres de plusieurs PM Techniques
maximum (renseigné dans le cas d'un
regroupement de PM
Techniques sous une méme
référence de
PM Réglementaire)
LocalisationPm Alphanumérique — C
256 caracteres
maximum
TypeCommandeRetenu "NA", "LOCA" ou (0] XpFibre renvoie NA dans ses
"COFI" commandes d’acces
ReferencePBO Alphanumérique C si Cr OK
- 100 caracteres
maximum
LocalisationPBO Alphanumérique F
- 2048 caracteres
maximum
TypeProjectionGeographique Alphanumérique F LAMB2E
- 10 caracteéres
maximum
CoordonneePBOX Numérique C Obligatoire si TypeProjection

est renseigné et vide sinon
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CoordonneePBOY

Numérique

Obligatoire si TypeProjection
est renseigné et vide sinon

HauteurPBO

Alphanumérique
- 10 caracteres
maximum

TypeMaterielPBO

Alphanumérique
- 100 caracteres
maximum

TypePBO

Alphanumérique
- 30 caracteres
maximum

COLONNE
MONTANTE,
CHAMBRE, POTEAU,
FACADE, AUTRE

ConditionsSyndic

Alphanumérique
- 100 caracteres
maximum

TypeRaccoPBPTO

Alphanumérique
- 1024 caractéres
maximum

AERIEN,
SOUTERRAIN,
AUTRE, COLONNE
MONTANTE
FACADE

AutresInfosPBOPTO

Alphanumérique
- 4096 caractéres
maximum

CodeAccesImmeuble

Alphanumérique —
256 caracteres
maximum

ContactsImmeuble

Alphanumérique —
256 caracteres
maximum

PMaccessible

Alphanumérique —
256 caractéres
maximum

InfoObtentionCle

Alphanumérique —
256 caracteres
maximum
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Alphanumérique —
CodeAccesSousSol 256 caractéres F
maximum
Alphanumérique —
CodeLocalPM 256 caractéres F
maximum
. Alphanumérique 2048 C si tous les autres sont
AutresInformations R .
caractéres max vides
ContactsSyndic Alphaflumerlql.le - 256 F
caractéres maximum
oC1 Code OC — 256 caractéres C siCrOK etsi OC
maximum présent a Date
NomModulePm N°1 Alphanumérique — 256 C si Cr OK
caractéres maximum
PositionModulePm N°1 Alphanumérique —256 C si Cr OK
caractéres maximum
ReferenceCableModulePm N°1 Alphanumérique — 256 F
caractéres maximum
InformationTubeModulePm N°1 Alphanumérique — 256 F
caractéres maximum
InformationFibreModulePm N°1 Alphanumérique — 256 F
caractéres maximum
ReferenceCablePBO N°1 Alphanumérique — 100 F
caractéres maximum
InformationTubePBO N°1 Alphanumérique — 20 C si Cr OK
caractéres maximum
InformationFibrePBO N°1 Alphanumérique — 256 C si Cr OK
caractéres maximum
ConnecteurPriseNumero N°1 Numérique C si Cr OK
ConnecteurPriseCouleur N°1 Alphanumérique — 256 F

caractéres maximum

0oC2 Code OC- 256 caracteres C si CrOK et si OC
maximum présent a Date
NomModulePm N°2 Alphanumérique — 256 C si Cr OK
caractéres maximum
PositionModulePm N°2 Alphanumérique —256 C si Cr OK
caractéres maximum
ReferenceCableModulePm N°2 Alphanumérique — 256 F

caractéres maximum
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InformationTubeModulePm N°2 Alphanumérique — 256 F
caractéres maximum

InformationFibreModulePm N°2 Alphanumérique — 256 F
caractéres maximum

ReferenceCablePBO N°2 Alphanumérique — 100 F
caractéres maximum

InformationTubePBO N°2 Alphanumérique — 20 C si Cr OK
caractéres maximum

InformationFibrePBO N°2 Alphanumérique — 256 C si Cr OK
caractéres maximum

ConnecteurPriseNumero N°2 Numérique C si Cr OK

ConnecteurPriseCouleur N°2 Alphanumérique — 256 F

caractéres maximum

0oC3 Code OC- 256 caracteres C si CrOK et si OC
maximum présent a Date

NomModulePm N°3 Alphanumérique — 256 C si Cr OK
caractéres maximum

PositionModulePm N°3 Alphanumérique — 256 C si Cr OK

caractéres maximum

ReferenceCableModulePm N°3 Alphanumérique — 256 F
caractéres maximum

InformationTubeModulePm N°3 Alphanumérique — 256 F
caractéres maximum

InformationFibreModulePm N°3 Alphanumérique — 256 F
caractéres maximum

ReferencePBO N°3 Alphanumérique — 100 C si Cr OK
caractéres maximum

InformationTubePBO N°3 Alphanumérique — 20 C si Cr OK
caractéres maximum

InformationFibrePBO N°3 Alphanumérique — 256 C si Cr OK
caractéres maximum

ConnecteurPriseNumero N°3 Numérique C si Cr OK

ConnecteurPriseCouleur N°3 Alphanumérique — 256 F

caractéres maximum

oC4 Code OC— 256 caracteres C siCrOK etsi OC
maximum présent a Date

NomModulePm N°4 Alphanumérique — 256 C si Cr OK
caractéres maximum

PositionModulePm N°4 Alphanumérique — 256 C si Cr OK

caractéres maximum

ReferenceCableModulePm N°4 Alphanumérique — 256 F
caractéres maximum

InformationTubeModulePm N°4 Alphanumérique — 256 F
caractéres maximum

InformationFibreModulePm N°4 Alphanumérique — 256 F
caractéres maximum

ReferenceCablePBO N°4 Alphanumérique — 100 F
caractéres maximum

InformationTubePBO N°4 Alphanumérique — 20 C si Cr OK
caractéres maximum

InformationFibrePBO N°4 Alphanumérique — 256 C si Cr OK
caractéres maximum

ConnecteurPriseNumero N°4 Numérique C si Cr OK

ConnecteurPriseCouleur N°4 Alphanumérique — 256 F
caractéres maximum

Reservel Alphanumérique F Non utilisé
- 70 caractéres max
Reserve2 Utilisation du champ « Reserve2 » |Alphanumérique F GTR_10H

pour le rappel de la GTR Si commandée

— 70 caractéres max
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Reserve3 Alphanumérique F
- 70 caracteres max
Reserve4 Alphanumérique F
— 70 caractéres max
ReserveS Alphanumérique F
— 70 caractéres max
RaccordementLong Alphanumérique F 2 valeurs : O,N
— 70 caractéres max

10.1.2.4 CMD STOC

Sens d’émission

De XpFibre vers ’OC

Principe

Suite a la fourniture du CR de commande d’acces, et si la construction du raccordement final (PBO-
PTO) est nécessaire, alors XpFibre envoie une commande de sous-traitance. Elle se matérialise par la
CMD STOC.

Elle précise la référence liée a ’acte de prestation.

Regles

La nécessite de construction d’un cablage palier (ou raccordement final) se manifeste par les valeurs,
dans la commande d’acces, des champs « PrisePosee » a « N » et « ReferencePrise » a « vide ».
Suite a la CMD STOC, XpFibre est en attente d’un CR STOC, ou d’un appel de sa Hotline pour
reprovisionning.

Données

Nommage
- CodeOI CodeOC _CMDSTOC V14 aaaammjj numsequence.csv

Donnée Format Présence
ReferenceCommandePriselnterneOC Alphanumérique — 30 caractéres maximum o
Communelmmeuble Alphanumérique — 50 caractéres maximum F
CodePostallmmeuble Alphanumérique - 5 caractéres F
CodelnseeImmeuble Alphanumérique - 5 caractéres ¢
CodeVoieRivolilmmeuble Alphanumérique - 4 caracteres o
NumeroVoielmmeuble Numérique - 10 caractéres maximum F
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ComplementNumeroVoielmmeuble Valeurs possibles : [A—Z7 ] F
TypeVoieImmeuble Alphanumérique — 20 caractéres maximum F
LibelleVoieImmeuble Alphanumérique — 50 caractéres maximum F
CodeAdresselmmeuble Alphanumérique — 10 caractéres maximum F
Batiment Alphanumérique — 60 caractéres maximum F
Escalier Alphanumérique — 25 caractéres maximum F
Etage Alphanumérique — 25 caractéres maximum F
ReferencePrestationPrise Alphanumérique — 30 caractéres maximum o
ReferenceCommandeSousTraitantOI Alphanumérique — 256 caractéres maximum o

10.1.2.5 CR STOC

Sens d’émission

De I’OC vers XpFibre

Principe

Dés la réalisation du raccordement final, I’OC transmet un CR STOC.
Régles

Si le raccordement se conclue positivement, le CR STOC est OK. XpFibre transmet alors le CR MAD
Ligne.

Si le raccordement ne peut étre réalisé (KO), I’OC doit le notifier a XpFibre en précisant la cause (cf.
tableau ci-dessous).

Si la cause releve de I’OC, XpFibre clot la commande par un CR MAD KO.

Si la cause reléeve de 1’Ol, XpFibre enverra, aprés notification du KO, une notification de
reprovisionning a froid puis une nouvelle commande STOC.

Si, sur le terrain, I’OC constate qu’une prise est en fait existante alors que la commande a été traitée
comme une construction de prise, alors ’OC doit obligatoirement contacter la Hotline de XpFibre.

Le CR STOC résultant doit étre OK mais avec le champ « PrisePosee » renseigné avec « Non ».
Si un reprovisionning a eu lieu, le champ « NotificationReprovisioningHL » doit valoir « Oui » et «
NumeroDecharge » doit étre valorisé par le code envoyé dans la notification de reprovisionning.
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FLUX ETAT PRISE POSEE RESULTATS COMMENTAIRES
CR STOC OK o CR MAD OK | attente / |Cas nominal
MES
ANNUL
CR STOC OK E CR MAD OK | attente / |Constat prise en fait posée, I’'OC
MES doit appeler la Hotline XpFibre Ol
ANNUL pour notif repro préalable au CR
STOC
CR STOC OK R CR MAD OK | attente / |Le technicien a trouvé une prise
MES chez le client mais a dii la remettre
ANNUL en état.
CR STOC KO N NOTIF attente CR
REPROV STOC
CMD STOC
CR STOC KO 0 NOTIF attente e technicien a posé la route
REPROV MES/ANNU |optique mais elle est
L inutilisable
CR MAD OK
CR STOC KO E NOTIF attente Le technicien constate la présence
REPROV MES/ANNU  |d’une prise dans le logement du
L client mais la route optique est
CR MAD OK inutilisable
CR STOC KO R NOTIF attente e technicien a trouvé une prise
REPROV MES/ANNU  |chez le client et a dii la remettre en
L état. La route optique s’avere
CR MAD OK inutilisable.
Données
Nommage :

- ¢0deOI codeOC CRSTOC V14 aaaammjj numsequence.csv

Donnée

Format

Présence

ReferenceCommandePriselnterneO C

Alphanumérique — 30 caractéres maximum

ReferencePrestationPrise

Alphanumérique — 30 caractéres maximum
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ReferenceCommandeSousTraitantO

Alphanumérique — 256 caractéres maximum

I (¢}
CrRaccordementPrise "OK" ou "KO" (6]
MotifKoCrRaccordementPrise Alphanumérique — 256 caractéres maximum Csi KO
ReferencePrise Alphanumérique — 30 caractéres maximum Csi OK
DateRaccordementPrise Numérique au format AAAAMMIJ HH:MM Csi OK

C si CrRaccordementPrise =

PrisePosee 0O,E,N,R "OK"
BilanOptique Alphanumérique — 4096 caractéres F
Commentaire Alphanumérique — 512 caractéres max F

NotificationReprovisioningHL

vlouin ou nNonll

C si CrRaccordementPrise
="OQK"

NumeroDecharge Alphanumérique — 50 caractéres maximum C
NotificationReprovisionin g
="Oui"

Reservel Alphanumérique — 70 caracteres max F

Reserve2 Alphanumérique — 70 caractéres max F

Reserve3 Alphanumérique — 70 caractéres max F

Reserve4 Alphanumérique — 70 caractéres max F

ReserveS Alphanumérique — 70 caractéres max F

Reserve6 Alphanumérique — 70 caractéres max F

Reserve7 Alphanumérique — 70 caractéres max F
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Reserve8 Alphanumérique — 70 caractéres max F
Reserve9 Alphanumérique — 70 caractéres max F
Reservel0 Alphanumérique — 70 caractéres max F
Reservell Alphanumérique — 70 caractéres max F
Reservel2 Alphanumérique — 70 caractéres max F
Reservel3 Alphanumérique — 70 caractéres max F
Reservel4 Alphanumérique — 70 caractéres max F
Reservel5 Alphanumérique — 70 caractéres max F
Reservel6 Alphanumérique — 70 caractéres max F
Reservel? Alphanumérique — 70 caractéres max F

10.1.2.6 CRI Asynchrone

Sens d’émission

De I’OC vers XpFibre

Principe

Dans le cadre d’une commande de route optique, le technicien de 1I’OC intervient chez le client final
sur le réseau de 1’Ol, et prend un certain nombre de photos dans le cadre de cette intervention.
L’objectif étant la mise a disposition de photos (constitutives d’un compte-rendu d’intervention ou
« CRI ») par I’opérateur commercial de manicre asynchrone a I’opérateur d’infrastructure.
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Lorsque la prise est déja construite, I’intervention de brassage du technicien de I’OC au PM nécessite
¢galement I’envoie un CRI (hors commande STOC).

Les photos délivrées par I’OC pourront servir au diagnostic d’éventuelle(s) malfacon(s) par XpFibre.
Régles
La durée de mise a disposition et de conservation de chaque CRI par I’OC est de 12 mois.

Les CRI seront stockés par I’OC et mis a disposition de XpFibre sur un serveur Cloud FTP selon les
modalités pratiques définies entre les parties.

Le process de délivrance du CRI ne bouleverse ni l'intervention du technicien de I’OC ni le respect du
protocole acces 1.4.

L’OC s’engage expressément a délivrer le CRI dans un délai maximum de 72 heures suivant
I’intervention de brassage / raccordement de chaque client final.

10.1.2.6.1 Généralités sur ’API

Liste des méthodes de ’API
L’API CRI asynchrone comprend les 2 méthodes suivantes :

La méthode Get Photo’s Metadata permet de sélectionner 1’une des trois opérations de requéte :
getPhotosByAccess : pour requéter par référence de prestation prise (RefPrestationPrise)
getPhotosByOrder : pour requéter par commande (ReferenceCommandePriselnterneOC)
getPhotosBylIntervention : pour requéter par intervention (ReferenceCommandeSousTraitantOl)

La méthode Get Photo dispose d’une seule opération de requéte :
getPhoto : pour requéter sur un ID photo récupéré précédemment dans la méthode Get Photo’s
Metadata

Les opérations de requéte getPhotosByAccess et getPhotosByOrder renvoient toutes les photos de
toutes les interventions réalisées pour la prestation prise ou la commande indiquée. 11 se peut en effet
que plusieurs interventions aient lieu avec un retour KO avant qu’une derniére intervention renvoie
un retour OK. II est également possible quune commande ne puisse aboutir alors méme que des
interventions ont eu lieu en mode STOC sur I’infrastructure.

L’opération de requéte getPhotosBylIntervention ne renvoie que les photos de(des) intervention(s)
réalisée(s) pour la commande STOC indiquée.

10.1.2.6.2 Architecture

Le tableau suivant montre les couches techniques intervenant dans 1’interface des services FTTH :
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API REST format d’échange JSON

http

SSL

TCP/IP

Le SWAGGER de I’API est conforme a I’Interop’Fibre et téléchargeable depuis le site Interop’Fibre.

10.1.2.6.3 Protocoles et sécurité

L’API CRI ASYNCHRONE est un Web Service de type API utilisant « REST » et HTTPS (HTTP et
SSL) comme protocoles applicatifs.

Le traitement de la sécurité des échanges est défini par les échanges bilatéraux entre ’OC et I’Ol.

10.1.2.6.4 Description des méthodes

Méthode getPhotosByAccess

Requéte
IDENTIFIANT DESCRIPTION TYPE | OPTIONNEL
id ReferencePrestationPrise String
Authorization | Crédentiel fourni par 'OC pour autoriser 1'OI appelant (token) | String \
X-Request-Id | Identifiant unique de la requéte (UUID) String (36)
X-Client-1d Identifiant InterOp de 1'0I String (4)

Réponse

Une liste d’enregistrements dont chaque élément a la structure suivante :

IDENTIFIANT DESCRIPTION TYPE OPTIONNEL
d Identifiant de la String
photo (UUID)
name Nom de la photo String N
date Date de prise de la String (date-time) Y
photo
title Titre de la photo String \
description Description String \
String (enum)
Valeur parmi les suivantes : PTO, PBO_AVANT, PBO_APRES,
type type PM_AVANT, PM_APRES, PT PENETRATION_LGT,

AERIEN_CABLE TRAVERSE (photo de la traverse),
AERIEN CABLE POTEAU (photo du poteau)
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IDENTIFIANT DESCRIPTION TYPE OPTIONNEL
. . String (enum)
mimeType format mime . . . . .
Valeur parmi les suivantes : image/jpeg, image/png
width Largeur de, la integer \
photo en pixels
. Hauteur de la .
height photo en pixels integer \
. Taille de la photo J
size
en octets
geoPositionCoords Cf)ordonqees Objet \
géographiques
10.1.2.6.5 Méthode getPhotosByOrder
Requéte
IDENTIFIANT DESCRIPTION TYPE | OPTIONNEL
internalReference | ReferenceCommandePriselnterneOC String
Authorization Crédentiel fourni par 1'0C pour autoriser 1'0I appelant (token) | String N
X-Request-Id Identifiant unique de la requéte (UUID) String (36)
X-Client-1d Identifiant InterOp de I'0O1 String (4)

Réponse

Méme structure que la réponse de getPhotosByAccess.

10.1.2.6.6 Méthode getPhotosBylIntervention
Requéte
IDENTIFIANT DESCRIPTION TYPE | OPTIONNEL
id ReferenceCommandeSousTraitantOl String
Authorization | Crédentiel fourni par 'OC pour autoriser 1'OI appelant (token) | String \
X-Request-Id | Identifiant unique de la requéte (UUID) String (36)
X-Client-1d Identifiant InterOp de I'OI String (4)

Réponse

Méme structure que la réponse de getPhotosByAccess.

10.1.2.6.7 Méthode Get Photo

Requéte
IDENTIFIANT DESCRIPTION TYPE | OPTIONNEL
id Identifiant de la photo (UUID) String
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IDENTIFIANT DESCRIPTION TYPE | OPTIONNEL
Authorization | Crédentiel fourni par '0OC pour autoriser 1'OI appelant (token) | String \
X-Request-Id | Identifiant unique de la requéte (UUID) String (36)

X-Client-1d Identifiant InterOp de I'0I String (4)

Réponse (réception de la photo)

IDENTIFIANT | DESCRIPTION TYPE OPTIONNEL
Photo String (binaire)

10.1.2.6.8 Description des objets de type complexe

GeoPositionCoords

Les valeurs attendues sont les valeurs remontées du terrain.

IDENTIFIANT DESCRIPTION TYPE OPTIONNEL
latitude Coordonnée y Number double

longitude Coordonnée x Number double

projection Systéme de projection (Lambert, etc...) | String

10.1.2.6.9 Liste des retours

Retour http pour les méthodes de récupérations des métas

CODE D’ERREUR DESCRIPTION

200 Requéte OK

202 Requéte OK mais photo non disponible

204 Requéte OK mais photo non disponible (définitif)
400 Requéte KO — Erreur dans la requéte

401 Requéte KO — Non autorisé

403 Requéte KO — Droit insuffisant

404 Requéte KO — Ressource non trouvée

500 Requéte OK / KO — Erreur interne du serveur

Retour http pour les méthodes de récupérations des photos

CODE D’ERREUR DESCRIPTION

200 Requéte OK

400 Requéte KO — Erreur dans la requéte

401 Requéte KO — Non autorisé

403 Requéte KO — Droit insuffisant

404 Requéte KO — Ressource non trouvée

500 Requéte OK / KO — Erreur interne du serveur
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10.1.2.6.10 Types de photos attendus

Le format de fichier attendu relatif aux photos est le .jpeg ou .jpg de taille maximum 5 Mo par image.
Chaque prise de vue doit étre datée.

Selon les actions réalisées lors de I’intervention, les types de photos suivants doivent étre fournis :

Pose de PTO N

Cablage PBO MR
Cablage PM NN
Pénétration du cable dans le mur du logement \
Pose de traverse sur appui aérien (par appui concerné) \
Cablage sur appui aérien (par appui concerné) N

Il peut y avoir plusieurs photos de méme nature en fonction des actions réalisées sur le terrain
(notamment si plusieurs appuis sont concernés).

10.1.2.6.11 Cadrage des photos

Afin que les clichés pris soient utiles a 1’01, le Groupe Interop’fibre impose le respect des consignes
suivantes en fonction du type de photo :

PTO Cliché de la PTO, présentant de facon lisible et claire la référence de la PTO
PBO AVANT Cliché du PB ouvert grand angle avant cablage ; doit montrer tout le PBO
Cliché du PB ouvert grand angle apres cablage (pris du méme endroit que pour le cliché
PBO_APRES PBO AVANT)
PM AVANT Cliché du PM ouvert grand angle avant cablage ; doit montrer tout le PM
Cliché du PM ouvert grand angle aprés cablage (pris du méme endroit que pour le cliché
PM_APRES PM_AVANT)
PT PENETRATION LGT Cliché du lieu d’entrée de la fibre optique (a I’extérieur du logement)
AERIEN CABLE TRAVERSE | Cliché¢ de la traverse posée
AERIEN CABLE POTEAU Cliché du poteau aprés CCF
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10.1.2.7 Notification de reprovisionning

Sens d’émission

De XpFibre vers ’OC

Principe

Elle est utilisée de deux manicres : soit a chaud, lors du raccordement, soit a froid, post raccordement.
A chaud, elle est envoyée par XpFibre entre I’envoi de la CMD STOC et la réception du CR STOC,
suite a I’utilisation de I’outil E-MUTATION si I’opération sur le terrain nécessite une mise a jour du
chemin optique.

Le Service E-Mutation, proposé en mode intégré par Web Services, a pour objet la mutation de fibre
d’une Ligne FTTH affectée par XpFibre a I’OC lors d’une commande de Ligne FTTH, lorsque la fibre

initialement fournie par XpFibre est hors service ou occupée.

En accédant au Service e-Mutation Fibre FTTH, I’OC consulte les informations relatives a la
disponibilité des fibres sur le Point de Branchement associ¢ a la Ligne FTTH concernée.

Il peut alors :

* Obtenir une route optique différente de celle fournie a la commande ou celle
existante, et effectuer la mise a jour du référentiel technique de 'Ol

 Obtenir un N° de décharge permettant de justifier et tracer ce changement
de route optique.

L'objectif est de rendre le technicien plus autonome sur le terrain et de permettre au technicien de
finaliser avec succes le raccordement du client.

En cas de difficultés ou d'indisponibilité du webservice E-EMUTATION, la mutation via appel hotline
sera nécessaire.

L'OC devra développer une application de mutation exploitant le WebService E-MUTATION proposé
par XpFibre.

Les Informations fournies par E-Mutation sont représentatives de 1’état des données contenues dans
le Systeme d’Information d’XpFibre a leur date d’extraction.

XpFibre met a disposition 1’outil E-EMUTATION dont les fonctionnalités sont décrites dans 1’ Annexe
10 bis.

A froid, la Notification de reprovisionning est envoyée post CR STOC KO cause OI, ou post
notification de raccordement KO.

Régles

Si a chaud, le champ « TypeReprov » vaut « CHAUD ».
Si a froid, il vaut « FROID ».
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Si aucune CMD STOC n’est en cours, I’émission d’une notification de reprovisionning sera

systématiquement suivie de I’émission d’un CR MAD, qu’un CR MAD ait déja été émis ou non.

Données

Nommage :

- CodeOI CodeOC NOTIFREPROV V14 aaaammjj numsequence.csv

Donnée Format Présence
Alphanumérique — 30 caractéres
ReferenceCommandePriselnterneOC maximum (0)
Batiment Alphanumérique — 60 caractéres o
maximum
Escalier Alphanumérique — 25 caractéres o
maximum
Etage Alphanumérique — 25 caractéres o
maximum
Alphanumérique — 30 caractéres
ReferencePrise maximum 0
Alphanumérique — 30 caractéres
ReferencePrestationPrise maximum O
Alphanumérique — 256 caractéres
maximum
ReferencePrestationPm O
ReferencePm Alphanumérique — 20 caractéres o
maximum
Alphanumérique — 50 caractéres
maximum
ReferencePmTechnique C
Alphanumérique — 256 caractéres
maximum
LocalisationPm C
ReferencePBO Alphanumérique - 100 caracteres C si Cr OK
maximum
LocalisationPBO Alphanumérique - 2048 caracteres F
maximum
TypeProjectionGeographique Alphanumérique - 10 caractéres maximum F
CoordonneePBOX Numérique C
CoordonneePBOY Numérique
HauteurPBO Alphanumérique - 10 caractéres maximum F
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TypeMaterielPBO Alphanumérique - 100 caracteres F
maximum

TypePBO Alphanumérique - 30 caractéres maximum F

ConditionsSyndic Alphanumérique - 100 caracteres F
maximum

TypeRaccoPBPTO Alphanumérique - 1024 caractéres F
maximum

AutresInfosPBOPTO Alphanumérique - 4096 caractéres F
maximum

CodeAccesImmeuble Alphanumérique — 256 caractéres maximum F

Alphanumérique — 256 caractéres maximum

ContactsImmeuble F

Alphanumérique — 256 caractéres maximum

PMaccessible F

Alphanumérique — 256 caractéres maximum

InfoObtentionCle F

Alphanumérique — 256 caractéres maximum

CodeAccesSousSol F

Alphanumérique — 256 caractéres maximum

CodeLocalPM F
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AutresInformations Alphanumérique 2048 caractéres max C si tous les autres sont vides
ContactsSyndic Alphanumérique — 256 caractéres maximum F
0C1 Code OC — 256 caractéres maximum (6]
NomModulePm N°1 Alphanumérique — 256 caractéres (0]
maximum
PositionModulePm N°1 Alphanumérique — 256 caracteres (6]
maximum
ReferenceCableModulePm N°1 Alphanumérique — 256 caractéres F
maximum
InformationTubeModulePm N°1 Alphanumérique — 256 caractéres F
maximum
InformationFibreModulePm N°1 Alphanumérique — 256 caractéres F
maximum
ReferenceCablePBO N°1 Alphanumérique — 100 caracteres F
maximum
InformationTubePBO N°1 Alphanumérique — 20 caractéres maximum (¢}
InformationFibrePBO N°1 Alphanumérique — 20 caractéres maximum (6]
ConnecteurPriseNumero N°1 Numérique (¢}
ConnecteurPriseCouleur N°1 Alphanumérique — 256 caractéres F
maximum
0oC2 Code OC — 256 caractéres maximum C si OC présent a Date
NomModulePm N°2 Alphanumérique — 256 caracteres C 51 OC présent a Date
maximum
PositionModulePm N°2 Alphanumérique — 256 caractéres C si OC présent a Date
maximum
ReferenceCableModulePm N°2 Alphanumérique — 256 caracteres F
maximum
InformationTubeModulePm N°2 Alphanumérique — 256 caractéres F
maximum
InformationFibreModulePm N°2 Alphanumérique — 256 caractéres F
maximum
ReferenceCablePBO N°2 Alphanumérique — 100 caractéres F
maximum
InformationTubePBO N°2 Alphanumérique — 20 caractéres maximum C si OC présent a Date

InformationFibrePBO N°2

Alphanumérique — 20 caractéres maximum

C si OC présent a Date

ConnecteurPriseNumero N°2 Numérique C si OC présent a Date
ConnecteurPriseCouleur N°2 Alphanumérique — 256 caracteres F
maximum
OC3 Code OC — 256 caractéres maximum C si OC présent a Date
NomModulePm N°3 Alphanumérique — 256 caractéres C si OC présent a Date
maximum
PositionModulePm N°3 Alphanumérique — 256 caractéres C si OC présent a Date
maximum

ReferenceCableModulePm N°3

Alphanumérique — 256 caracteres
maximum

F
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InformationTubeModulePm N°3 Alphanumérique — 256 caractéres F
maximum
InformationFibreModulePm N°3 Alphanumérique — 256 caractéres F
maximum
ReferenceCablePBO N°3 Alphanumérique — 100 caractéres F
maximum
InformationTubePBO N°3 Alphanumérique — 20 caractéres maximum C 51 OC présent a Date

InformationFibrePBO N°3

Alphanumérique — 20 caractéres maximum

a

si OC présent & Date

ConnecteurPriseNumero N°3

Numérique

C si OC présent a Date

ConnecteurPriseCouleur N°3

Alphanumérique — 256 caractéres
maximum

F

oC 4 Code OC — 256 caractéres maximum C si OC présent a Date
NomModulePm N°4 Alphanumérique — 256 caracteres C 51 OC présent a Date
maximum
PositionModulePm N°4 Alphanumérique — 256 caracteres C 51 OC présent a Date
maximum
ReferenceCableModulePm N°4 Alphanumérique — 256 caractéres F
maximum
InformationTubeModulePm N°4 Alphanumérique — 256 caractéres F
maximum
InformationFibreModulePm N°4 Alphanumérique — 256 caractéres F
maximum
ReferenceCablePBO N°4 Alphanumérique — 100 caracteres F
maximum
InformationTubePBO N°4 Alphanumérique — 20 caractéres maximum C 51 OC présent a Date

InformationFibrePBO N°4

Alphanumérique — 20 caractéres maximum

C si OC présent a Date

ConnecteurPriseNumero N°4 Numérique C si OC présent a Date
ConnecteurPriseCouleur N°4 Alphanumérique — 256 caracteres F
maximum
TypeReprov "CHAUD" / "FROID" (0]
NumeroDecharge Alphanumérique — 50 caractéres maximum Csi "CHAUD"
Numérique au format AAAAMMIJ
DateNotifReprov HH:MM o)
. Alphanumérique — 512 caractéres max
CommentaireReprov F
Reservel Alphanumérique — 70 caractéres max F
Reserve2 Alphanumérique — 70 caractéres max F
Reserve3 Alphanumérique — 70 caractéres max F
Reserved Alphanumérique — 70 caractéres max F
ReserveS Alphanumérique — 70 caractéres max F
RaccordementLong Alphanumérique — 70 caractéres max F
2 valeurs : O,N

Reserve7 Alphanumérique — 70 caractéres max F
Reserve8 Alphanumérique — 70 caractéres max F
Reserve9 Alphanumérique — 70 caractéres max F
Reservel0 Alphanumérique — 70 caractéres max F
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Reservell Alphanumérique — 70 caractéres max F
Reservel2 Alphanumérique — 70 caractéres max F
Reservel3 Alphanumérique — 70 caractéres max F
Reservel4 Alphanumérique — 70 caractéres max F
Reservel5 Alphanumérique — 70 caractéres max F
Reservel6 Alphanumérique — 70 caractéres max F
Reservel7 Alphanumérique — 70 caractéres max F

10.1.2.8 CR de MAD Ligne

Sens d’émission

De XpFibre vers ’OC

Principe

Il est utilisé par XpFibre pour achever I’instruction de la commande d’acces, et signifier la mise a
disposition de la ligne FttH a I’OC demandeur, confirmant la continuité optique de bout en bout entre
le PM et la PTO considérée.

Regles

Dans le cas d’une commande d’acces sans prise a poser (« PriseExistante » a « O » et « ReferencePrise
» valorisée), le CR MAD est envoyé¢ directement apres le CR CMD. Il n’y a pas de flux STOC dans
ce cas.

Une fois le CR MAD de la ligne envoyé a ’OC, XpFibre est en mesure de facturer les frais de mise
en service, les frais de fourniture de route optique ainsi que la contrepartie du droit d’usage octroyé,
et ce conformément aux conditions tarifaires en vigueur.

Conformément aux dispositions du paragraphe 4.1.5 ci-dessus, en cas d’émission par ’OC d’un CR
STOC KO dont la cause ne reléve pas de 1’0Ol, sa commande d’acces est formellement cloturée par
I’émission d’'un CR MAD KO par XpFibre. Dans ce cas, I’OC doit renouveler entiérement son
processus de commande pour accéder a la ligne.

Données

Nommage :
- CodeOI CodeOC CRMADL V14 aaaammjj numsequence.csv
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Donnée Format Présence
ReferenceCommandePriseInterneOC Alphanumén’ que - 30 caractéres maximum 0
ReferencePrise Alphanumén'que — 30 caractéres maximum Y
ReferencePrestationPrise Alphanumén'que — 30 caractéres maximum F
ReferencePrestationPm Alphanumérique — 256 caractéres maximum 0]
ReferencePm Alphanumén'que — 20 caractéres maximum 0]
EtatMadligne "OK" ou "KO" o
MotifKoCRMADLigne Alphanumén'que — 256 caractéres maximum CsiKO
DateRaccordementPrise Numérique au format AAAAMMIJJ HH:MM (o)
PrisePosee 0,ENR o
CommentaireCRMad Alphanumérique — 512 caractéres max F
TypePBO Alphanumérique — 30 caractéres max C S KO
TypeRaccoPBPTO Alphanumérique — 1024 caractéres max C S KO
OffreAccesLivree Alphanumérique — 20 caractéres max o
Reserve1 Alphanumérique — 70 caractéres max F
Reserve? Alphanumérique — 70 caractéres max F
Reserve3 Alphanumérique — 70 caractéres max F
Reserved Alphanumérique — 70 caractéres max F
Reserve5 Alphanumérique — 70 caractéres max F
Reserve6 Alphanumérique — 70 caractéres max F
Reserve7 Alphanumérique — 70 caractéres max F
Reserve8 Alphanumérique — 70 caractéres max F
Reserve9 Alphanumérique — 70 caractéres max F
Reserve10 Alphanumérique — 70 caractéres max F
Reserve11 Alphanumérique — 70 caractéres max F
Reserve12 Alphanumérique — 70 caractéres max F
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Reserve13 Alphanumérique — 70 caractéres max .
Reservel4 Alphanumérique — 70 caractéres max .
Reserve15 Alphanumérique — 70 caractéres max .
Reserve16 Alphanumérique — 70 caractéres max .
Reserve17 Alphanumérique — 70 caractéres max .

10.1.2.9 Notification de raccordement KO

Sens d’émission

De I’OC vers XpFibre

Principe

Elle est utilisée pour signifier un probléme dans la pose de la prise par I’'OC

Regles

Elle ne peut arriver de la part de I’OC qu’apres la fourniture du CR MAD par I’Ol et avant I’envoi du

CR MES.

Suite a sa réception, XpFibre envoie une notification de reprovisionning a froid et reste en attente

d’une MES ou d’une annulation.
Données

Nommage :

- CodeOI CodeOC NotifRaccKO V14 aaaammjj numsequence.csv

Donnée

Format

Présence

ReferenceCommandePriselnterneOC

IAlphanumérique — 30 caractéres maximum

ReferencePrestationPm

IAlphanumérique — 256 caractéres maximum

ReferencePrise

IAlphanumérique — 30 caractéres maximum

ReferencePrestationPrise

IAlphanumérique — 30 caractéres maximum

MotifRaccKO

IAlphanumérique — 256 caractéres maximum
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DateQualificationDefaut

INumérique au format AAAAMMIJJ HH:MM

CommentaireRaccKO

Alphanumérique — 512 caractéres max

BilanOptique

Alphanumérique — 4096 caractéres max

10.1.2.10 CR MES

Sens d’émission

De 1I’OC vers XpFibre

Principe

De¢s I’activation client réalisée, I’OC notifie XpFibre de la mise en service du client.

Cette MES intégre ¢galement les informations sur la réalisation effective ou non du raccordement

palier.

Regles

L’OC doit faire parvenir le CR MES a XpFibre dans un délai maximum de trois (3) mois suivant

I’émission du CR MAD de Ligne.

En I’absence de CR MES passé¢ le délai précité, XpFibre considérera la commande de facto annulée
et pourra émettre un CR CMD Annulation.

Données

Nommage :

- codeOl codeOC CrMESL V14 aaaammjj numsequence.cSv

Données

Format

Pr

ReferenceCommandePriselntern eOC

Alphanumérique — 30 caractéres maximum

ReferencePrestationPm

Alphanumérique — 256 caractéres maximum

ReferencePrise

Alphanumérique — 30 caractéres maximum

ReferencePrestationPrise

Alphanumérique — 30 caractéres maximum

DateMesLigneFTTH

Numérique au format AAAAMMIJJ HH:MM
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CommentaireMES

Alphanumérique — 512 caractéres max

DateRaccordementPrise

Numérique au format AAAAMMIJJ HH:MM

C (mode OC)

PrisePosee

0,E,N,R

C (mode OC)

BilanOptique

Alphanumérique — 4096 caractéres max

10.1.2.11

Sens d’émission

De I’OC vers XpFibre

Principe
Un OC peut annuler une commande d’acces FTTH. Il fait parvenir pour cela une commande
d’annulation.

Regles

CMD ANNULATION

Si la commande d’annulation arrive postérieurement a lamise en service du client, elle est alors
considérée comme une résiliation de ligne.

Données

Nommage :

codeOI codeOC _ANNUL ACCES V14 aaaammjj numsequence.csv

Donnée Format Pr
ReferenceCommandePriselnterneOC Alphanumérique — 30 caractéres maximum (6]
IdRdv Alphanumérique — 256 caractéres maximum F
ReferencePrise [Alphanumérique — 30 caractéres maximum F
ReferencePrestationPrise Alphanumérique — 30 caractéres maximum F
Numérique au HH:MM
DateAnnulation format (0]
AAAAMMIJ
ResponsabiliteAnnulationCommandePr ise "OI"/"oC" (0]
Commentaire Alphanumérique — 512 caractéres max F
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10.1.2.12 CR CMD ANNULATION

Sens d’émission

De XpFibre vers ’OC

Principe

Suite a I’annulation d’une commande, XpFibre répond par un CR de commande d’annulation. Il peut

étre OK ou KO.

Regles

En cas d’annulation, « typeOperation » vaut « ANNUL ». Autrement, il vaut « RESIL ».

Si le CR d’annulation est KO, XpFibre abandonne I’annulation de la commande. Charge a ’OC de

renvoyer une autre annulation.

Si le CR de MES d’une ligne ne parvient pas a XpFibre dans un délai de 3 mois suivant la fourniture
du CR de MAD Ligne, la commande d’acces est considérée comme abandonnée par 1’OC et la ligne
peut étre réaffectée. XpFibre envoie un CR d’annulation pour formaliser la péremption de la

commande d’acces de ’OC.

Données

Nommage :

- codeOl codeOC _CR_ANNUL ACCES V14 aaaammjj numsequence.csv

Données Format Présence

ReferenceCommandePriselnterneOC Alphanumérique — 30 caractéres maximum o
IdRdv Alphanumérique — 256 caracteéres maximum | F
ReferencePrise Alphanumérique — 30 caractéres maximum F
ReferencePrestationPrise Alphanumérique — 30 caractéres maximum F

Numérique au format AAAAMMIJJ HH:MM | O
DateCrCommandeAnnulPrise
EtatCrAnnResCommandePrise "OK" ou "KO" o
MotifKoCrAnnResCommandePrise Alphanumérique — 256 caractéres maximum | Csi AR KO
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TypeOperation

"ANNUL" ou "RESIL"

10.1.2.13 Mess_OI_Cmd_Acces

Sens d’émission

De XpFibre vers ’OC

Principe

Utiliser pour communiquer une information a I’OC sur sa commande notamment en cas de demande

de reprovisioning a Froid.

Regles :

Le type message OI sera dans le cas d’un message concernant un reprovisioning a Froid sera

INFOREPROVF.
Données

Nommage :

- CodeOI CodeOC MESS OI CMD ACCES V14 aaaammjj numsequence.csv

Données

Format

Présence

ReferenceCommandePriselnterneOC

Alphanumérique — 30 caractéres maximum

ReferencePrestationPrise

Alphanumérique — 30 caractéres maximum

DateMessOlCommandeAcces

Numérique au format AAAAMMJJ
HH:MM

TypeMessOlCommandeAcces

Alphanumérique — 13 caractéres maximum

ContenuMessOICommandeAcces

Alphanumérique — 512 caractéres max

10.1.3 Notif écrasement

Sens d’émission

De XpFibre vers ’OC

Principe
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Utilisé par I’OI pour indiquer a I’OC1 qu’il a réaffecté sa ligne d’acces a un autre OC2 (sans toutefois
préciser lequel) suite au traitement de la commande d’acces de I’OC2.

Regles :

La nouvelle commande d’un OC2 sur une ligne FTTH partagée et déja commandée par un OClI
provoque 1’envoi a ce dernier d’une notification d’écrasement. Celle-ci vaut résiliation de son acces
et lui permet de NE PAS avoir a effectuer la résiliation.

Données
Nommage :

- CodeOI CodeOC Ecrasement V14 aaaammjj numsequence.csv

Donnée Format Présence Remarques / commentaires
. Référence de la prise PTO, unique pour toute la
ReferencePrise Alphanumérique —30 o France. Le format de cette référence est normalisé par
caractéres maximum 'ARCEP
Référence commerciale du service d'acces propre a I'Ol.
' . Alphanumérique — 30 Cette référence est valable tout au long de la vie du
ReferencePrestationPrise caractéres maximum o service, jusqu'a sa résiliation. Son format est non
normalisé.
OperateurEcrase Alphanumérique — (0]
256 caractéres
maximum
AAAAMMJJ HH:MM
DateEcrasement F
CommentaireEcrasement Alphanumérique — F
256 caractéres
maximum

10.2 Mode Location

La seule différence par rapport au mode cofinancement, que ce soit en mode OI ou en Mode STOC,
est la valeur du champ « TypeCommandeDemande » du flux CMD ACCES qui prend la valeur «
LOCA » en lieu et place de la valeur « COFI ».

Pour tous les autres flux, les formats, régles et valeurs sont identiques au mode Cofinancement.

ANNEXE 5 - SLTHD hors ZTD — XpFibre — v2.1 Page 149/157



SAONE &LOIRE

11 Flux SAV

XpFibre applique le protocole SAV dans sa version 3.0

Ce protocole décrit les échanges inter-opérateurs dans le cas de panne(s) unitaire(s) de client(s)
nécessitant une intervention de I’opérateur d’immeuble, ainsi que le processus SAV d’expertise
contradictoire en cas de contestation du traitement d’une signalisation.

Le descriptif détaillé du protocole SAV 3.0 est publi¢ et disponible sur le site du groupe Interop’Fibre
: https://www.interop-fibre.fr/les-protocoles-sav

XpFibre attire néanmoins 1’attention de 1’opérateur commercial sur le fait que la procédure
d’annulation d’intervention, prévue dans le protocole, sera opérationnelle ultérieurement, a une date
qui sera précisée par courriel.

Cette nouvelle version a été spécialement définie pour une gestion M2M des échanges SAV FTTH.

Les signalisations par email ne sont plus instruites par XpFibre, a 1’exception de la phase
d’instanciation' d’un nouvel opérateur.

12Webservice TP/DERCO

Les informations publiées par ce WebService ne concernent que :
- les acceés FTTH (du PM a la PTO)
- les TP et DERCO ayant un impact sur le fonctionnement des clients finaux de 1'0OC.

Les travaux réalisés par les opérateurs d’immeubles sur leurs réseaux seront affichés dans le
webservice dés lors qu’il s’agit d’une intervention planifiée, qu’il s’agisse d 'une maintenance curative
ou proactive :

e C(Cela concerne tous les cas de maintenance curative, sauf si I’intervention a lieu le jour ou
I’incident est identifié,

e Un OC sera informé dés lors que I’intervention est susceptible d’impacter ses clients, c'est-a-
dire qu’il y a un dérangement client potentiel,

e Un dérangement collectif, s’il n’est pas résolu dans la journée, déclenchera une planification
d’intervention et une remontée de 1’information dans le webservice. Et ce, dés lors que ’OC a
des clients potentiellement impactés par I’intervention, méme si le dérangement collectif
identifi¢ ne concerne pas les clients de cet OC,

e Les dérangements collectifs seront également aftichés dans le webservice lorsqu'il n'y a pas
encore d'intervention planifiée ; les dérangements collectifs identifiés par 1'Opérateur

! durant la période de mise en place opérationnelle des modalités stipulées a la présente annexe,
XpFibre instruira provisoirement les signalisations par email et selon le format du protocole SAV 1.0.
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d'Immeuble peuvent ne pas étre avérés, donc certains dérangements collectifs pourront étre
clos sans faire 1'objet de travaux.

Les informations sont affichées a tous les OC ayant regu une MAD du PM, qu'ils soient adductés ou
non.

12.1 Généralités
12.1.1 Maille et données restituées

Le webservice contient une balise par référence. Si plusieurs PM sont impactés, ils feront 1’objet d’une
référence par PM. La maille maximale pour une référence est 1 PM. La maille minimale pour une
référence est un PBO.

Le webservice restitue les données suivantes :
e Référence des travaux, propre a 1’0Ol
e Equipements concernés par les travaux / par I’incident
e Référence de I’équipement concerné par les TP ou DERCO et/ou des objets réseau impactés

e Référence des immeubles et des prises impactés par les TP ou DERCO (champs facultatifs
permettant aux OI de désigner plus précisément les acces impactés, notamment dans le cas ou
I’ensemble de la zone arriere d’un équipement ne serait pas impacté)

e Date de début et de fin des TP : il s’agit des dates prévisionnelles durant lesquelles les travaux
seront susceptibles d’étre menés, et non pas de la durée de ’intervention ou du dérangement
client

e Le caractere curatif ou proactif des travaux selon les définitions suivantes partagées en groupe
Interop’Fibre :

o Définition de travaux programmés :
= [ls donnent lieu a un délai de prévenance de 1’Ol
» [ln’y a pas forcément de dérangement au moment de la prévenance
o Définition de travaux curatifs : travaux dans le cadre d’un dérangement collectif
» [lyadérangement client ou il y a eu un dérangement avec réparation provisoire

» [l y aeuune signalisation unitaire ou collective d’un OC aupres de I’OI (mais
pas forcément de I’OC impacté par I’intervention) ou un dérangement collectif
identifié par 1'0Ol

» |l'y aune notion d’'urgence pour réparer et les délais de prévenance ne
sont pas appliqués

e La référence de I’incident dans les cas de travaux curatifs. L’objectif serait pour ’OC d’avoir
un lien qui permette de discuter avec le centre d’exploitation de I’OI sur la base d’une référence
connue de ce centre, méme si cette référence d’incident n’est pas connue de I’'OC
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e La nature de l’intervention qualifiée selon une liste de valeurs codifiée: déplacement,
réfection, désaturation, extension, changement d’ingénierie, ou autre

e Des informations sur la nécessité de ’intervention de 1’0OC et coordonnées d’un contact Ol le
cas échéant.

e La date de derniere modification d’une information concernant une référence de travaux
e [’état associé a la référence travaux communiquée :
o Nouveau = Premiére publication des informations concernant la référence travaux
o Replanification = mise a jour de la date de début et /ou de fin des travaux.

o MAJ] = mise a jour des informations coordonnées contactOl,
CommentairelnterventionOC, Commentairelntervention, Naturelntervention,
Referencelncident. Toute autre mise a jour d'information donne lieu a une annulation
de la référence travaux, maintenue par exemple pendant 8 jours minimum et la création
d'une nouvelle référence de travaux (Plafond a spécifier par 1’OI)

o Cloturé = TP réalisés ou DERCO clos. Les informations concernant les travaux sont
maintenues disponibles 8 jours minimum apres la cloture (Plafond a spécifier par 1’OI)

o Annulé = intervention annulée

12.1.2 Modalités de recherche

Il est convenu de réaliser une seule méthode intégrant tous les criteéres de recherche définis en facultatif
et pouvant tous €tre combinés pour une recherche avec multicritéres, charge a I’OC d’implémenter
ensuite les criteres de recherche selon ses besoins.

Il sera ainsi possible par exemple de ressortir la liste de tous les travaux d’un OC, sélectionner les
travaux en cours sur un ou plusieurs états (exemple nouveau, MAJ et replanifi¢), faire une recherche
par date ou période, etc.

L’OI mettra en ceuvre des mécanismes de quotas pour limiter le nombre de sollicitations en nombre
et en fréquence pour permettre des temps de réponse rapide a des requétes variables (obtenir toutes
les opérations a venir impactant un OC ou de multiples requétes unitaires). Les quotas seront définis
par chaque OI dans I’annexe technique de leur contrat.

12.1.3 Méthode getInfoTravauxFTTH

Une seule méthode web est exposée par ce WS : getInfoTravauxFTTH. Cette méthode permet de
retourner la liste des travaux FTTH planifiés pour un ou plusieurs PM selon les critéres de filtrage
passés en entrée du Webservice.

Description des parametres d’entrée

Le contenu de 1’appel WS est composé de 2 parties :

e Entéte
e Corps
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Contenu de ’entéte

L’entéte sera composé de 2 champs obligatoires qui sont le « Supplierld » « ServiceProviderld ». Ces
derniers permettront aux OI d’identifier I’appelant et filtrer ainsi les travaux, et aux OI gérant des RIP
d'identifier I'OI RIP concerné.

Champ Format Présence Remarque
supplierID Entier O Code SIREN de I’OC (9 caractéres)
serviceProviderID Entier 0 Code SIREN de I’OI (9 caractéres)

Contenu du corps

Le tableau suivant décrit les champs d’entrée a passer dans le corps du WS :

Alphanumérique fhf;fﬁifxzztagggs Référence interne du TP/DERCO de
vide) rol
DERCO

referencePrestationPm Liste F

Reference commerciale relative au PM
concerné ou des PM concernés par
l'intervention ou associée aux
immeubles, PMT ou PBO concernés
par l'intervention.

dateCreati * Périod F .
AESHEAHOR —trioce Date de création dans le SI de 1’OL

dateDebutTravaux * Période C
- Date début de travaux ou date de

signalement du DERCO. Ce champ est
conditionné a une référence PM.

interventionRequiseOC OUI/NON F

etat NOUVEAU / F L .
REPLANIFICATION / Une seule valeur a saisir ou vide
MAJ / CLOTURE /
ANNULE

referencePriselmpactee Alphanumérique F or N .
Une seule référence par requéte ou vide

referencePrestationPriselmpactee Alphanumérique F . R .
Une seule référence par requéte ou vide
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Tableau 1 : Parameétre d’entrée pour la méthode « getinfoTravauxFTTH »

* Période : c’est un type composé¢ de 2 champs décrits dans le tableau suivant :

Champ Format Présence Remarque

dztenlf butRe Date/heure au format aaaa-mm-jjThh:mm:ss (0] Borne inférieure de la période de
cherche recherche
datlelFlnRech Date/heure au format aaaa-mm-jjThh:mm:ss (0] Borne supérieure de la période de
erche recherche

La plage entre la borne inférieure et la borne supérieure sera définie entre OI et OC mais ne devra pas
excéder 3 mois.

Description de la réponse
La structure des données en sortie est la suivante :

Champ Format Présence Remarque

Liste composée des nceuds « travaux » décrits dans le

L CATEENES L TE (Obligatoire s’il y a au moins 1 nceud travaux a

retourner)

Pour chaque nceud « travaux », la structure des données est la suivante :

Champ Format Présence Remarque

Reference Attrlbl’lt' 5
Alphanumérique
i i Attribut ’ ‘
erviceRoviderB &ri o Code SIREN de I’OI (9 caracteres)
Alphanumérique

Type Liste de valeurs : 0 Nécessaire pour bien identifier les
TP /DERCO informations de type DERCO et TP

Liste de valeurs : L'élément du réseau correspondant a
equipementConcerne PM /PMT / PBO / (0] la maille la plus haute concernée par
LIENPMPBO

la référence travaux

Reference du PM concerné par

0 l'intervention ou associée aux
immeubles, PMT ou PBO concernés
par l'intervention

referencePm Alphanumérique

Reference commerciale relative au
PM concerné ou des PM concernés
referencePrestationPm Alphanumérique (0] par l'intervention ou associée aux
immeubles, PMT ou PBO concernés
par l'intervention.

Numérique au
dateModification format aaaa-mm- (0]
JjThh:mm:ss

Date de derniére modification d'une
information des travaux
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Numérique au
format aaaa-mm-
JjThh:mm:ss
Numérique au
format aaaa-mm-
jiThh:mm:ss

dateDebutTravaux

dateFinTravaux

travauxCuratifs OUI / NON

Liste de valeurs :
DEPL / REFE /
DSCM / EXTE /
INGE / CHGC /
REC OI
ONLY/REC
MODE OC/REC
MODE OI/ AUTR

naturelntervention

interventionRequiseOC OUI / NON

NOUVEAU /
REPLANIFICATI
ON/MAJ/
CLOTURE,
ANNULE

referencePBO LISTE

O si Type =
TP

O si Type =
TP

O si Type =
DERCO

O si Type =
TP

O si Type =
TP

Date et heure de début des travaux

Date et heure de fin des travaux

OUI = travaux organisés suite a un
incident (en général un DERCO) :

- si les travaux ont lieu le jour méme
du dérangement, alors le WS ne les
affichera pas.

- si les travaux de réparation du
dérangement sont programmés a J+1
ou plus de l'incident, alors le WS les
affichera. Il est alors recommandé
d'intégrer la référence de l'incident qui
permettra a 'OC et a 1'0OI d'échanger
sur cette base en cas de besoin.

NON = autres travaux programmeés
pour maintenance proactive avec délai
de prévenance a respecter selon les
contrats des OI

Cause principale de l'intervention
selon la liste définie dans le
paragraphe « Les causes de
I’intervention ». En cas de causes
multiples, l'opérateur d'immeuble
indique la cause principale

Ce champ permet de préciser si une
intervention de I'OC est nécessaire sur
le terrain

Cf. Erreur ! Source du renvoi
introuvable.Erreur ! Source du
renvoi introuvable.

Obligatoire si EquipementConcerne =
PBO ou LIENPMPBO, vide sinon

Reference du PBO concerné par
l'intervention ou des PBO impactés
par une intervention sur un
équipement auquel ils sont liés.

Dans le cas spécifique d'immeubles
neufs sans PBO pour lesquels la
colonne montante est concernée par
une intervention, 1'OI choisit
LIENPMPBO dans
EquipementConcerne et renseigne
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referencePmTechnique LISTE

Alphanumérique —
commentairesIntervention 512 caracteres
max
coordonneesContactOl Alphanumérique
identifiantimmeuble LISTE
referencePriseImpactees LISTE
referencePrestationPriselmpactees LISTE

ReferencePBO a NA . La référence
PM est alors utilisée par I'OC pour
identifier la colonne montante
concernée

Obligatoire si EquipementConcerne =
PMT, facultatif sinon

Pour préciser de quel boitier il s'agit
dans le cas de plusieurs PM
Techniques.

Obligatoire si Naturelntervention =
AUTR, facultatif sinon

Indiquer des précisions sur les travaux
prévus

Obligatoire si InterventionRequiseOC
= QUI, facultatif sinon

Coordonnées du contact OI pour les
travaux en cas d’intervention OC
demandée (exemple nom, téléphone,
mail) ou pour toute question sur
l'intervention

A titre d'info, identifiant du ou des
immeubles impactés par
l'intervention. Utile notamment si
l'intervention n'impacte qu'une partie
de la zone arri¢re de l'objet réseau
concerné (exemple quelques
immeubles derriére un PM en
travaux).

Liste des accés impactés par
l'intervention désignés par la
référence de PTO (champ
ReferencePrise dans le protocole SAV
1.0 et Technicalld dans le protocole
SAV 2.1). Utile notamment si
l'intervention ne concerne pas toutes
les PTO de l'immeuble. Ce champ est
facultatif, c'est-a-dire renseigné ou
non a la discrétion de 'Ol

Liste des acces impactés par
l'intervention désignés par la
ReferencePrestationPrise (champ
ReferencePrestationPrise dans le
protocole SAV 1.0 et Commercialld
dans le protocole SAV 2.1). Utile
notamment si l'intervention ne
concerne pas toutes les PTO de
I'immeuble. Ce champ est facultatif,
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c'est-a-dire renseigné ou non a la
discrétion de 1'01

Référence de l'incident collectif ou de
la signalisation a l'origine de la
prévenance travaux curatifs (exemple
référence du derco ayant généré une
intervention prévisionnelle). Cette
référence incident n'est pas forcément
connue de I'OC recevant le flux mais
elle permet de dialoguer avec 1'0OI

referencelncident Alphanumérique F

Indiquer les informations connues au

Alphanumérique — moment de la diffusion du flux sur ce
commentaireInterventionOC 512 caracteres F que I'OC pourrait étre amené a
max

réaliser (exemple refaire le brassage
au PM ou l'adduction)

12.2 Gestion des erreurs

La gestion des erreurs (retournées par le WS) s’effectue via « SOAP fault ». La structure de I’erreur
est la suivante :

Champ Format Présence Remarque

0 Valeurs possibles décrits dans le document associé
« Harmonisation des codes de retour »

messageRetour Alphanumérique 0 Le message dfe retour lié (cf. le document associé
« Harmonisation des codes de retour »)

Le webservice mis en place sera amené a évoluer selon les spécifications du groupe Interop’Fibre.

codeRetour Numérique

En cas d’indisponibilité : incidentwstpderco@xpfibre.com
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